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Transmitters & Sensors – 
High Precision Products
Trafag Pressure Transmitters are used for the sensing of pressure 
and the transmission of pressure proportional electrical signals.

Options
 various process and electrical connections
 absolute / relative measurement
 analogue / digital outputs
 CE, EX, Railway or Marine approvals

Sensor technologies
 thin fi lm on steel
 thick fi lm on ceramic

Customized products
 please contact us

Pressure Switches – 
for Multiple Applications
Trafag Pressure Switches are used to control pressures by means of 
an on/off electrical  switch.

Options
 with/without display of switch point
 various switching capabilities
 CE, EX, Railway or Marine approvals

Sensing systems
 Metal bellows
 Membrane
 Piston

Trafag Thermostats – 
Experience of Many Years
Mechanical Trafag thermostats are used in applications where 
temperatures are con trolled by means of a simple electrical on/off 
switching signal. 

Options
 various switching capabilities
 instruments for inside or outside applications
 optional capillary tube breaking safety device
 one- or two-stage circuit
 CE, EX, Railway or Marine approvals

Sensing system
 with liquid fi lled capillary tube

Transmisores y Sensores – 
Equipos de alta precisión
Los transmisores de presión de Trafag se emplean para convertir 
la presión en una variable eléctrica proporcional.

Opciones
 variedad de acoplamientos y conexiones eléctricas
 medición relativa y absoluta
 señales analógicas y digitales
 CE, ATEX y homologaciones marítimas o ferroviarias

Tecnología de los sensores
 película delgada en acero
 película gruesa sobre cerámica

Productos adaptados al cliente
 póngase en contacto con nosotros

Presostatos para todo tipo 
de aplicaciones
Los presostatos de Trafag se emplean para el control de presiones 
mediante la conmutación todo/nada de un contacto.

Opciones
 con o sin visualización del punto de consigna
 distintas capacidades de conmutación
 CE, ATEX y homologaciones marítimas o ferroviarias

Tecnología de funcionamiento del sensor
 Fuelle metálico
 Membrana
 Pistón

Termostatos de trafag - 
experiencia de muchos años
Los termostatos mecánicos de Trafag se emplean en aquellas 
aplicaciones en las que se desea controlar la temperatura mediante 
la conmutación todo/nada de un contacto.

Opciones
 distintas capacidades de conmutación
 equipos para aplicaciones de interior o exterior
 detección de rotura de capilar opcional
 equipos de una y dos etapas
 CE, ATEX y homologaciones marítimas o ferroviarias

Tecnología de funcionamiento del sensor
 capilar con líquido



¿Producto Está ndar o Adaptado 
a las necesidades del cliente?
Trafag aporta soluciones a las necesidades de sus clientes. Nuestra 
larga experiencia garantiza las condiciones adecuadas para conse-
guir el éxito en cada proyecto.

Productos estándar
Se adaptan convenientemente a una gran variedad de aplicacio-
nes y necesidades.

Variaciones sobre producto estándar
Productos estándar adaptados a necesidades específicas. Modifica-
mos productos estándar para adaptarlos a aplicaciones especiales.

Productos diseñados según las necesidades del cliente
Trafag diseña y fabrica productos adaptados a las especificaciones 
del cliente.

Standard or Customized?
Trafag puts great emphasis on solutions to best meet customers’ 
requirements. Our experience of many years guarantees a success-
ful project realization.

Standard products
Ideally suited for a variety of applications and requirements.

Adapted variants
Standard products for special requirements. Standard products that 
can easily be adapted to special requirements.

Customized products
Trafag develops and manufactures special customized products 
according to your specifications to meet your requirements.

Sensors and Controls for the Monitoring  
of Pressure and Temperature 

Sensores y Controles para la medición de 
presión y temperatura 

The measurement devices are employed everywhere where over-
all requirements are particularly stringent, as for example relativa 
to shock, vibration, EMC, long-term stability, serviceable lifespan 
(MTBF) and special approvals (shipbuilding, railways, EX, etc.). 

Los equipos pueden instalarse donde los requisitos globales son 
especialmente rigurosos, como por ejemplo, respecto a choques, 
vibraciones, compatibilidad electromagnética, estabilidad a largo 
plazo, vida útil (tiempo medio entre fallos) y homologaciones es-
peciales (marítimas, ferroviarias, EX, etc.).



Electronic Pressure Transmitters Mechanical Pressure Switches Mechanical Thermostats Electronic 
Thermostats
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PSTK...4
PSTK...F4

PSTM...4
PSTM...F4 PSTD... PK...
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  NAE   EPN   ECON

  NAE   EPN   ECON

  EPI

  EPI

  EPI

  EPI   MST

Versión estándar Versión estándar   

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Tecnología del sensor Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película gruesa 
sobre cerámica

Película gruesa 
sobre cerámica

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero Piezorresistivo Piezorresistivo Película gruesa 

sobre cerámica
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero Fuelle Fuelle Pistón Membrana Fuelle
(Distintas presiones) Pistón Fuelle Fuelle Fuelle

(Distintas presiones) Fuelle Tecnología del sensor Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar PT100
(con/sin)

Material del sensor DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo:

FKM (CR, EPDM)

DIN 
1.4542/1.4435
(AISI 630/316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

Bronce 
CuSn6

Bronce CuSn6
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
PTFE

FKM Bronce
CuSn6

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
NBR

Bronce CuSn6
1.4435

(AISI316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4301 (AISI 304)

Material del sensor
(PT= Tubo de protección)
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Cu
PT: Latón

niquelado

Cu
PT: Latón niquelado

(DIN 1.4435/
AISI 316L)

Cu
Cu niquelado

1.4435
(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)
Cu DIN 1.4435

(AISI 316L)

Rango de medición [bar]
( ) = Opción: medición de presión
          absoluta o relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 600
máx. 0 ... 2500

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 400

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 400

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 250

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 0.2
máx. 0 ... 2.5

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 1000

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. -1 ... 1.5
máx. 0 ... 16

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. 1 ... 10
 máx. 40 ... 400

mín. 1 ... 10
 máx. 10 ... 100

mín. -1 ... 6
 máx. -1 ... 8

mín. 1 ... 10
 máx. 60 ... 600

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 4 ... 40

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 10 ... 100

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 1 ... 16

mín. -0.3 ... 1.3
 máx. 1 ... 10 Rango de medición [°C] mín. 5 ... 95

máx. 20 ... 150
mín. 20 ... 110
máx. 40 ... 300

mín. -30 ... 30
máx. 0 ... 60

mín. 20 ... 230
máx. 70 ... 350

mín. -45 ... 15
máx. 0 ... 60

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350 -5 ... 15 mín.  -50 ... 50

máx. 0 ... 550

Salida
( ) = Opciones, ver hoja de datos

4...20 mA, 
0...10 VCC

(0...5, 1...6 VCC)

4...20 mA
(0...10, 0...5,1...6, 

0.5...4.5 VCC)

Protocolo Bus
CANopen

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC 4...20 mA

4...20 mA
0...10 VCC, (0...5, 
1...6, 0.5...4.5 VCC)

4...20 mA
0...10 VCC

Transistor 
(colector abierto)

4...20 mA
(0...10, 0...5,
 0.5...4.5 VCC

4...20 mA
(0...10 VCC)

4...20 mA
(0...10 VCC) 4...20 mA

4...20 mA 
Relés

(0...10 VCC)
4...20 mA 1.7...2 mV/V microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off Salida microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off 4 ... 20 mA

Tensión de alimentación [VCC]
( ) = Opciones, ver hoja de datos 24 24 12/24 24 24 24 24 24 VCA (ECOS...VC)

24 VCC 24 24 24 24 24 24 24 10
(máx. 15) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Precisión típ. (at 25°C)
- Transmisores de presión electróni-
  cos: NLH (BSL) % escala completa
- Presostatos mecánicos:
  Intervalo de conmutación [bar]

± 0.2 ± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2 ≤ 160 bar: ± 0.3
≤ 160 bar: ± 0.5

Punto de conmu-
tación @ 25°C

± 0.5

± 0.2 ± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

mín. 0.3
máx. 1.8

mín. 0.3
máx. 1.6

mín. 0.8 ... 2.4
máx. 15 ... 50

mín. 0.4 ... 1.7
máx. 4 ... 16

mín. 0.2
máx. 0.3

mín. 0.4 ... 0.8
máx. 24 ... 65

mín. 0.1 ... 1.3
máx. 3 ... 18
(ajustable)

mín. 0.03
máx. 5.0

mín. 0.08
máx. 0.5

mín. 0.1
máx. 0.6

Precisión típ. (at 25°C)
–  Termostatos mecánicos:

Intervalo de conmutación [°C]
–  Termostatos electrónicos: 

Temperatura [°C]

mín. 4
máx. 6

mín. 4.5
máx. 14

mín. 0.3
máx. 0.7

2.5  
0.7 ... 6 ajustable

2.5 ... 8 mín. 0.3
máx. 0.7

mín. 0.7 ... 6 ajust. 
máx. 3 ... 10 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

2
NLH (BSL por 0):
± 0.05% FS típ.
escala completa

Temperatura de 
funcionamiento [°C] -25 ... 85 -40 ... 125 -40 ... 85

(-40 ... 125) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 -25 ... 85 -25 ... 85
-25 ... 85

Opción: -40 ... 125
-40 ... 125 0 ... 70

(-25...85) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 85 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 85 -25 ... 85 0 ... 80 -25 ... 85
-20 ... 70

-50 ... 65 -25 ... 70
-25 ... 70

-50 ... 65 
-25 ... 70

-30 ... 65 -25 ... 70 Temperatura de 
funcionamiento [°C] -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 85 -50 ... 60 mín. -45 ... 30

máx. -30 ... 70

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

2 + switchpoint
... 70

-40 ... 85

Temperatura del medio [°C] -25 ... 125 -40 ... 125 -50 ... 125
(-50 ... 135) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 ≤ 250 bar: –25...125 

>250 bar: –10...125
≤ 60 bar: -25...85
≥ 60 bar: -10...85

-40 ... 125 -40 ... 125 0 ... 80
(-25...100/150) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 120 -25 ... 120 0 ... 80 -25 ... 120

-30 ... 100
(-15 ... 150)   

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150 -25 ... 80 Temperatura del medio [°C] ver «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición» max. 140 –

Grado de protección
( ) = Opciones, ver hoja de datos

IP65
(IP67)

IP67
(IP65) IP67 IP65

(IP69K)
IP69K
(IP65)

IP65
(IP69K)

IP65 
(IP67)

IP65
(IP67)

IP65 (IP67)
IP69K

IP67
(IP65)

IP65
(IP67) IP68 IP68 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP 66 IP54 IP54 IP00 IP54 IP65

Conexión eléctrica
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Estándar industrial
DIN 43650-C

(M12x1)

M12x1
(Estándar 
industrial)

M12x1
EN175301-803-A

(DIN 72585, 
cable)

EN175301-803-A
DIN 72585, 

cable

EN175301-803-A
(cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(cable)

M12x1
(Estándar industrial)

EN175301-803-A
(cable PUR,

Binder 723, MIL-C)
Cable Cable M12x1 Terminales 

a tornillo M12x1 EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo Conector plano Conexión eléctrica EN175301-803-A Terminales 

a tornillo
Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales de 
presión

Conexión de presión
( ) = Opciones, ver hoja de datos

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho)

G1/4“ macho
(R1/4“m, M14x1.5 m, 
M18x1.5 macho)

 M14 x 1.5 macho
M18 x 1.5 macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
G1/2“ macho)

abierto
cerrado

M10x1 hembra
M22x1 macho

G1/4“ macho
(G1/4“ h, G1/2“ m)

brida
2x G1/4“ hembra G1/4“ macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)
2xG1/4“ hembra G1/4“ hembra

(G1/2“ macho)
G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/8“hembra
(G1/4“h, G1/2“m) G1/4“ macho Longitud tubo capilar [m]

ISP: 3
ISPT: sensor en el 

equipo

ISN: 3
ISNT: sensor en el 

equipo
– 2 –

M, MS: máx. 5
MST: sensor en el 

equipo
máx. 5 6 o 3 –

Material conexión de presión DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

1.4305 (AISI 303)
1.4404/1.4435

(AISI316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4301/1.4306
(AISI 304/304L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

EN-AC-AlSi 10 Mg 
(A360) 

niquelado químicamente

Brass, CuZn39Pb3
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Latón
CuZn39Pb3

Latón
CuZn39Pb3

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
1.4301 (AISI 304) Tensión de alimentacionión [VCC] – – – – – – – – 24

Aplicaciones Aplicaciones

Astilleros / Shipbuilding Astilleros / Shipbuilding

Motores / Engine Motores / Engine

Ferrocarriles / Railway Ferrocarriles / Railway

Máquina-Herramienta / Machine tools Máquina-Herramienta / Machine tools

Hidráulica / Hydraulics Hidráulica / Hydraulics

Climatización / HVAC Climatización / HVAC 

Refrigeración / Refrigeration Refrigeración / Refrigeration

Control de procesos /
Process Technology

Control de procesos /
Process Technology

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Automoción / Automotive Automoción / Automotive

Bancos de ensayo / Test benches Bancos de ensayo / Test benches

Ex Ex

Electronic Pressure Transmitters Mechanical Pressure Switches Mechanical Thermostats Electronic 
Thermostats

NAT...A
NAT...V

NAH...A
NAE...V CMP...M EPN...A

EPI...A EPNCR NPN...A4
NPN...AF4

ECT...A
ECT...V

ECTR...A
ECTRV...A

ECOS...VC
ECON...A EPN-S NSL...A NAP...A

EXNA...A 

Submersible
NAL...A

EXNAL... 

Submersible
ECL...A DCS...AR ND... Transducer PST4B...4

PST4B...F4

PST...4
PST...F4

PST...S4(stainless)

PSTK...4
PSTK...F4

PSTM...4
PSTM...F4 PSTD... PK...

EXPK... 
PV...

PVF...

P...
PS...

EXP... 

PD...
EXPD... 987... ISP... 

ISPT...
ISN... 
ISNT...

IA... 
IAS...

EXAS... 
KTSB 

A... 
AS...

ASE...

M... 
MS... 
MST...

L... F... T...

H72250 H72300
H72301NAE H72614 H72312EPN

H72314EPI H72312 H72313 H72324 H72212
H72239ECON H72333 H72302 H72230

H72227 
H72228

H72231 H72328 H72605 H72218 H72315 H72367 H72202 H72202 H72202 H72273 H72259
H72270 H72257 H72252

H72263 
H72253

H72256 H72272 H72113 H72111 H72116
H72128 H72181 H72170 H72172

H72174MST H72122 H72123 H72102

 

  NAE   EPN   ECON

  NAE   EPN   ECON

  EPI

  EPI

  EPI

  EPI   MST

Versión estándar Versión estándar   

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Tecnología del sensor Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película gruesa 
sobre cerámica

Película gruesa 
sobre cerámica

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero Piezorresistivo Piezorresistivo Película gruesa 

sobre cerámica
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero Fuelle Fuelle Pistón Membrana Fuelle
(Distintas presiones) Pistón Fuelle Fuelle Fuelle

(Distintas presiones) Fuelle Tecnología del sensor Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar PT100
(con/sin)

Material del sensor DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo:

FKM (CR, EPDM)

DIN 
1.4542/1.4435
(AISI 630/316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

Bronce 
CuSn6

Bronce CuSn6
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
PTFE

FKM Bronce
CuSn6

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
NBR

Bronce CuSn6
1.4435

(AISI316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4301 (AISI 304)

Material del sensor
(PT= Tubo de protección)
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Cu
PT: Latón

niquelado

Cu
PT: Latón niquelado

(DIN 1.4435/
AISI 316L)

Cu
Cu niquelado

1.4435
(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)
Cu DIN 1.4435

(AISI 316L)

Rango de medición [bar]
( ) = Opción: medición de presión
          absoluta o relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 600
máx. 0 ... 2500

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 400

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 400

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 250

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 0.2
máx. 0 ... 2.5

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 1000

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. -1 ... 1.5
máx. 0 ... 16

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. 1 ... 10
 máx. 40 ... 400

mín. 1 ... 10
 máx. 10 ... 100

mín. -1 ... 6
 máx. -1 ... 8

mín. 1 ... 10
 máx. 60 ... 600

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 4 ... 40

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 10 ... 100

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 1 ... 16

mín. -0.3 ... 1.3
 máx. 1 ... 10 Rango de medición [°C] mín. 5 ... 95

máx. 20 ... 150
mín. 20 ... 110
máx. 40 ... 300

mín. -30 ... 30
máx. 0 ... 60

mín. 20 ... 230
máx. 70 ... 350

mín. -45 ... 15
máx. 0 ... 60

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350 -5 ... 15 mín.  -50 ... 50

máx. 0 ... 550

Salida
( ) = Opciones, ver hoja de datos

4...20 mA, 
0...10 VCC

(0...5, 1...6 VCC)

4...20 mA
(0...10, 0...5,1...6, 

0.5...4.5 VCC)

Protocolo Bus
CANopen

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC 4...20 mA

4...20 mA
0...10 VCC, (0...5, 
1...6, 0.5...4.5 VCC)

4...20 mA
0...10 VCC

Transistor 
(colector abierto)

4...20 mA
(0...10, 0...5,
 0.5...4.5 VCC

4...20 mA
(0...10 VCC)

4...20 mA
(0...10 VCC) 4...20 mA

4...20 mA 
Relés

(0...10 VCC)
4...20 mA 1.7...2 mV/V microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off Salida microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off 4 ... 20 mA

Tensión de alimentación [VCC]
( ) = Opciones, ver hoja de datos 24 24 12/24 24 24 24 24 24 VCA (ECOS...VC)

24 VCC 24 24 24 24 24 24 24 10
(máx. 15) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Precisión típ. (at 25°C)
- Transmisores de presión electróni-
  cos: NLH (BSL) % escala completa
- Presostatos mecánicos:
  Intervalo de conmutación [bar]

± 0.2 ± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2 ≤ 160 bar: ± 0.3
≤ 160 bar: ± 0.5

Punto de conmu-
tación @ 25°C

± 0.5

± 0.2 ± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

mín. 0.3
máx. 1.8

mín. 0.3
máx. 1.6

mín. 0.8 ... 2.4
máx. 15 ... 50

mín. 0.4 ... 1.7
máx. 4 ... 16

mín. 0.2
máx. 0.3

mín. 0.4 ... 0.8
máx. 24 ... 65

mín. 0.1 ... 1.3
máx. 3 ... 18
(ajustable)

mín. 0.03
máx. 5.0

mín. 0.08
máx. 0.5

mín. 0.1
máx. 0.6

Precisión típ. (at 25°C)
–  Termostatos mecánicos:

Intervalo de conmutación [°C]
–  Termostatos electrónicos: 

Temperatura [°C]

mín. 4
máx. 6

mín. 4.5
máx. 14

mín. 0.3
máx. 0.7

2.5  
0.7 ... 6 ajustable

2.5 ... 8 mín. 0.3
máx. 0.7

mín. 0.7 ... 6 ajust. 
máx. 3 ... 10 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

2
NLH (BSL por 0):
± 0.05% FS típ.
escala completa

Temperatura de 
funcionamiento [°C] -25 ... 85 -40 ... 125 -40 ... 85

(-40 ... 125) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 -25 ... 85 -25 ... 85
-25 ... 85

Opción: -40 ... 125
-40 ... 125 0 ... 70

(-25...85) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 85 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 85 -25 ... 85 0 ... 80 -25 ... 85
-20 ... 70

-50 ... 65 -25 ... 70
-25 ... 70

-50 ... 65 
-25 ... 70

-30 ... 65 -25 ... 70 Temperatura de 
funcionamiento [°C] -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 85 -50 ... 60 mín. -45 ... 30

máx. -30 ... 70

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

2 + switchpoint
... 70

-40 ... 85

Temperatura del medio [°C] -25 ... 125 -40 ... 125 -50 ... 125
(-50 ... 135) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 ≤ 250 bar: –25...125 

>250 bar: –10...125
≤ 60 bar: -25...85
≥ 60 bar: -10...85

-40 ... 125 -40 ... 125 0 ... 80
(-25...100/150) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 120 -25 ... 120 0 ... 80 -25 ... 120

-30 ... 100
(-15 ... 150)   

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150 -25 ... 80 Temperatura del medio [°C] ver «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición» max. 140 –

Grado de protección
( ) = Opciones, ver hoja de datos

IP65
(IP67)

IP67
(IP65) IP67 IP65

(IP69K)
IP69K
(IP65)

IP65
(IP69K)

IP65 
(IP67)

IP65
(IP67)

IP65 (IP67)
IP69K

IP67
(IP65)

IP65
(IP67) IP68 IP68 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP 66 IP54 IP54 IP00 IP54 IP65

Conexión eléctrica
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Estándar industrial
DIN 43650-C

(M12x1)

M12x1
(Estándar 
industrial)

M12x1
EN175301-803-A

(DIN 72585, 
cable)

EN175301-803-A
DIN 72585, 

cable

EN175301-803-A
(cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(cable)

M12x1
(Estándar industrial)

EN175301-803-A
(cable PUR,

Binder 723, MIL-C)
Cable Cable M12x1 Terminales 

a tornillo M12x1 EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo Conector plano Conexión eléctrica EN175301-803-A Terminales 

a tornillo
Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales de 
presión

Conexión de presión
( ) = Opciones, ver hoja de datos

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho)

G1/4“ macho
(R1/4“m, M14x1.5 m, 
M18x1.5 macho)

 M14 x 1.5 macho
M18 x 1.5 macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
G1/2“ macho)

abierto
cerrado

M10x1 hembra
M22x1 macho

G1/4“ macho
(G1/4“ h, G1/2“ m)

brida
2x G1/4“ hembra G1/4“ macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)
2xG1/4“ hembra G1/4“ hembra

(G1/2“ macho)
G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/8“hembra
(G1/4“h, G1/2“m) G1/4“ macho Longitud tubo capilar [m]

ISP: 3
ISPT: sensor en el 

equipo

ISN: 3
ISNT: sensor en el 

equipo
– 2 –

M, MS: máx. 5
MST: sensor en el 

equipo
máx. 5 6 o 3 –

Material conexión de presión DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

1.4305 (AISI 303)
1.4404/1.4435

(AISI316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4301/1.4306
(AISI 304/304L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

EN-AC-AlSi 10 Mg 
(A360) 

niquelado químicamente

Brass, CuZn39Pb3
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Latón
CuZn39Pb3

Latón
CuZn39Pb3

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
1.4301 (AISI 304) Tensión de alimentacionión [VCC] – – – – – – – – 24

Aplicaciones Aplicaciones

Astilleros / Shipbuilding Astilleros / Shipbuilding

Motores / Engine Motores / Engine

Ferrocarriles / Railway Ferrocarriles / Railway

Máquina-Herramienta / Machine tools Máquina-Herramienta / Machine tools

Hidráulica / Hydraulics Hidráulica / Hydraulics

Climatización / HVAC Climatización / HVAC 

Refrigeración / Refrigeration Refrigeración / Refrigeration

Control de procesos /
Process Technology

Control de procesos /
Process Technology

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Automoción / Automotive Automoción / Automotive

Bancos de ensayo / Test benches Bancos de ensayo / Test benches

Ex Ex

Transmisores de presión electrónicos



Electronic Pressure Transmitters Mechanical Pressure Switches Mechanical Thermostats Electronic 
Thermostats

NAT...A
NAT...V

NAH...A
NAE...V CMP...M EPN...A

EPI...A EPNCR NPN...A4
NPN...AF4

ECT...A
ECT...V

ECTR...A
ECTRV...A

ECOS...VC
ECON...A EPN-S NSL...A NAP...A

EXNA...A 

Submersible
NAL...A

EXNAL... 

Submersible
ECL...A DCS...AR ND... Transducer PST4B...4

PST4B...F4

PST...4
PST...F4

PST...S4(stainless)

PSTK...4
PSTK...F4

PSTM...4
PSTM...F4 PSTD... PK...

EXPK... 
PV...

PVF...

P...
PS...

EXP... 

PD...
EXPD... 987... ISP... 

ISPT...
ISN... 
ISNT...

IA... 
IAS...

EXAS... 
KTSB 

A... 
AS...

ASE...

M... 
MS... 
MST...

L... F... T...

H72250 H72300
H72301NAE H72614 H72312EPN

H72314EPI H72312 H72313 H72324 H72212
H72239ECON H72333 H72302 H72230

H72227 
H72228

H72231 H72328 H72605 H72218 H72315 H72367 H72202 H72202 H72202 H72273 H72259
H72270 H72257 H72252

H72263 
H72253

H72256 H72272 H72113 H72111 H72116
H72128 H72181 H72170 H72172

H72174MST H72122 H72123 H72102

 

  NAE   EPN   ECON

  NAE   EPN   ECON

  EPI

  EPI

  EPI

  EPI   MST

Versión estándar Versión estándar   

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Tecnología del sensor Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película gruesa 
sobre cerámica

Película gruesa 
sobre cerámica

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero Piezorresistivo Piezorresistivo Película gruesa 

sobre cerámica
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero Fuelle Fuelle Pistón Membrana Fuelle
(Distintas presiones) Pistón Fuelle Fuelle Fuelle

(Distintas presiones) Fuelle Tecnología del sensor Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar PT100
(con/sin)

Material del sensor DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo:

FKM (CR, EPDM)

DIN 
1.4542/1.4435
(AISI 630/316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

Bronce 
CuSn6

Bronce CuSn6
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
PTFE

FKM Bronce
CuSn6

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
NBR

Bronce CuSn6
1.4435

(AISI316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4301 (AISI 304)

Material del sensor
(PT= Tubo de protección)
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Cu
PT: Latón

niquelado

Cu
PT: Latón niquelado

(DIN 1.4435/
AISI 316L)

Cu
Cu niquelado

1.4435
(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)
Cu DIN 1.4435

(AISI 316L)

Rango de medición [bar]
( ) = Opción: medición de presión
          absoluta o relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 600
máx. 0 ... 2500

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 400

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 400

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 250

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 0.2
máx. 0 ... 2.5

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 1000

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. -1 ... 1.5
máx. 0 ... 16

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. 1 ... 10
 máx. 40 ... 400

mín. 1 ... 10
 máx. 10 ... 100

mín. -1 ... 6
 máx. -1 ... 8

mín. 1 ... 10
 máx. 60 ... 600

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 4 ... 40

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 10 ... 100

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 1 ... 16

mín. -0.3 ... 1.3
 máx. 1 ... 10 Rango de medición [°C] mín. 5 ... 95

máx. 20 ... 150
mín. 20 ... 110
máx. 40 ... 300

mín. -30 ... 30
máx. 0 ... 60

mín. 20 ... 230
máx. 70 ... 350

mín. -45 ... 15
máx. 0 ... 60

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350 -5 ... 15 mín.  -50 ... 50

máx. 0 ... 550

Salida
( ) = Opciones, ver hoja de datos

4...20 mA, 
0...10 VCC

(0...5, 1...6 VCC)

4...20 mA
(0...10, 0...5,1...6, 

0.5...4.5 VCC)

Protocolo Bus
CANopen

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC 4...20 mA

4...20 mA
0...10 VCC, (0...5, 
1...6, 0.5...4.5 VCC)

4...20 mA
0...10 VCC

Transistor 
(colector abierto)

4...20 mA
(0...10, 0...5,
 0.5...4.5 VCC

4...20 mA
(0...10 VCC)

4...20 mA
(0...10 VCC) 4...20 mA

4...20 mA 
Relés

(0...10 VCC)
4...20 mA 1.7...2 mV/V microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off Salida microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off 4 ... 20 mA

Tensión de alimentación [VCC]
( ) = Opciones, ver hoja de datos 24 24 12/24 24 24 24 24 24 VCA (ECOS...VC)

24 VCC 24 24 24 24 24 24 24 10
(máx. 15) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Precisión típ. (at 25°C)
- Transmisores de presión electróni-
  cos: NLH (BSL) % escala completa
- Presostatos mecánicos:
  Intervalo de conmutación [bar]

± 0.2 ± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2 ≤ 160 bar: ± 0.3
≤ 160 bar: ± 0.5

Punto de conmu-
tación @ 25°C

± 0.5

± 0.2 ± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

mín. 0.3
máx. 1.8

mín. 0.3
máx. 1.6

mín. 0.8 ... 2.4
máx. 15 ... 50

mín. 0.4 ... 1.7
máx. 4 ... 16

mín. 0.2
máx. 0.3

mín. 0.4 ... 0.8
máx. 24 ... 65

mín. 0.1 ... 1.3
máx. 3 ... 18
(ajustable)

mín. 0.03
máx. 5.0

mín. 0.08
máx. 0.5

mín. 0.1
máx. 0.6

Precisión típ. (at 25°C)
–  Termostatos mecánicos:

Intervalo de conmutación [°C]
–  Termostatos electrónicos: 

Temperatura [°C]

mín. 4
máx. 6

mín. 4.5
máx. 14

mín. 0.3
máx. 0.7

2.5  
0.7 ... 6 ajustable

2.5 ... 8 mín. 0.3
máx. 0.7

mín. 0.7 ... 6 ajust. 
máx. 3 ... 10 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

2
NLH (BSL por 0):
± 0.05% FS típ.
escala completa

Temperatura de 
funcionamiento [°C] -25 ... 85 -40 ... 125 -40 ... 85

(-40 ... 125) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 -25 ... 85 -25 ... 85
-25 ... 85

Opción: -40 ... 125
-40 ... 125 0 ... 70

(-25...85) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 85 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 85 -25 ... 85 0 ... 80 -25 ... 85
-20 ... 70

-50 ... 65 -25 ... 70
-25 ... 70

-50 ... 65 
-25 ... 70

-30 ... 65 -25 ... 70 Temperatura de 
funcionamiento [°C] -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 85 -50 ... 60 mín. -45 ... 30

máx. -30 ... 70

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

2 + switchpoint
... 70

-40 ... 85

Temperatura del medio [°C] -25 ... 125 -40 ... 125 -50 ... 125
(-50 ... 135) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 ≤ 250 bar: –25...125 

>250 bar: –10...125
≤ 60 bar: -25...85
≥ 60 bar: -10...85

-40 ... 125 -40 ... 125 0 ... 80
(-25...100/150) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 120 -25 ... 120 0 ... 80 -25 ... 120

-30 ... 100
(-15 ... 150)   

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150 -25 ... 80 Temperatura del medio [°C] ver «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición» max. 140 –

Grado de protección
( ) = Opciones, ver hoja de datos

IP65
(IP67)

IP67
(IP65) IP67 IP65

(IP69K)
IP69K
(IP65)

IP65
(IP69K)

IP65 
(IP67)

IP65
(IP67)

IP65 (IP67)
IP69K

IP67
(IP65)

IP65
(IP67) IP68 IP68 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP 66 IP54 IP54 IP00 IP54 IP65

Conexión eléctrica
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Estándar industrial
DIN 43650-C

(M12x1)

M12x1
(Estándar 
industrial)

M12x1
EN175301-803-A

(DIN 72585, 
cable)

EN175301-803-A
DIN 72585, 

cable

EN175301-803-A
(cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(cable)

M12x1
(Estándar industrial)

EN175301-803-A
(cable PUR,

Binder 723, MIL-C)
Cable Cable M12x1 Terminales 

a tornillo M12x1 EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo Conector plano Conexión eléctrica EN175301-803-A Terminales 

a tornillo
Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales de 
presión

Conexión de presión
( ) = Opciones, ver hoja de datos

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho)

G1/4“ macho
(R1/4“m, M14x1.5 m, 
M18x1.5 macho)

 M14 x 1.5 macho
M18 x 1.5 macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
G1/2“ macho)

abierto
cerrado

M10x1 hembra
M22x1 macho

G1/4“ macho
(G1/4“ h, G1/2“ m)

brida
2x G1/4“ hembra G1/4“ macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)
2xG1/4“ hembra G1/4“ hembra

(G1/2“ macho)
G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/8“hembra
(G1/4“h, G1/2“m) G1/4“ macho Longitud tubo capilar [m]

ISP: 3
ISPT: sensor en el 

equipo

ISN: 3
ISNT: sensor en el 

equipo
– 2 –

M, MS: máx. 5
MST: sensor en el 

equipo
máx. 5 6 o 3 –

Material conexión de presión DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

1.4305 (AISI 303)
1.4404/1.4435

(AISI316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4301/1.4306
(AISI 304/304L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

EN-AC-AlSi 10 Mg 
(A360) 

niquelado químicamente

Brass, CuZn39Pb3
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Latón
CuZn39Pb3

Latón
CuZn39Pb3

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
1.4301 (AISI 304) Tensión de alimentacionión [VCC] – – – – – – – – 24

Aplicaciones Aplicaciones

Astilleros / Shipbuilding Astilleros / Shipbuilding

Motores / Engine Motores / Engine

Ferrocarriles / Railway Ferrocarriles / Railway

Máquina-Herramienta / Machine tools Máquina-Herramienta / Machine tools

Hidráulica / Hydraulics Hidráulica / Hydraulics

Climatización / HVAC Climatización / HVAC 

Refrigeración / Refrigeration Refrigeración / Refrigeration

Control de procesos /
Process Technology

Control de procesos /
Process Technology

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Automoción / Automotive Automoción / Automotive

Bancos de ensayo / Test benches Bancos de ensayo / Test benches

Ex Ex

Electronic Pressure Transmitters Mechanical Pressure Switches Mechanical Thermostats Electronic 
Thermostats

NAT...A
NAT...V

NAH...A
NAE...V CMP...M EPN...A

EPI...A EPNCR NPN...A4
NPN...AF4

ECT...A
ECT...V

ECTR...A
ECTRV...A

ECOS...VC
ECON...A EPN-S NSL...A NAP...A

EXNA...A 

Submersible
NAL...A

EXNAL... 

Submersible
ECL...A DCS...AR ND... Transducer PST4B...4

PST4B...F4

PST...4
PST...F4

PST...S4(stainless)

PSTK...4
PSTK...F4

PSTM...4
PSTM...F4 PSTD... PK...

EXPK... 
PV...

PVF...

P...
PS...

EXP... 

PD...
EXPD... 987... ISP... 

ISPT...
ISN... 
ISNT...

IA... 
IAS...

EXAS... 
KTSB 

A... 
AS...

ASE...

M... 
MS... 
MST...

L... F... T...

H72250 H72300
H72301NAE H72614 H72312EPN

H72314EPI H72312 H72313 H72324 H72212
H72239ECON H72333 H72302 H72230

H72227 
H72228

H72231 H72328 H72605 H72218 H72315 H72367 H72202 H72202 H72202 H72273 H72259
H72270 H72257 H72252

H72263 
H72253

H72256 H72272 H72113 H72111 H72116
H72128 H72181 H72170 H72172

H72174MST H72122 H72123 H72102

 

  NAE   EPN   ECON

  NAE   EPN   ECON

  EPI

  EPI

  EPI

  EPI   MST

Versión estándar Versión estándar   

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Tecnología del sensor Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película gruesa 
sobre cerámica

Película gruesa 
sobre cerámica

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero Piezorresistivo Piezorresistivo Película gruesa 

sobre cerámica
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero Fuelle Fuelle Pistón Membrana Fuelle
(Distintas presiones) Pistón Fuelle Fuelle Fuelle

(Distintas presiones) Fuelle Tecnología del sensor Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar PT100
(con/sin)

Material del sensor DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo:

FKM (CR, EPDM)

DIN 
1.4542/1.4435
(AISI 630/316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

Bronce 
CuSn6

Bronce CuSn6
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
PTFE

FKM Bronce
CuSn6

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
NBR

Bronce CuSn6
1.4435

(AISI316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4301 (AISI 304)

Material del sensor
(PT= Tubo de protección)
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Cu
PT: Latón

niquelado

Cu
PT: Latón niquelado

(DIN 1.4435/
AISI 316L)

Cu
Cu niquelado

1.4435
(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)
Cu DIN 1.4435

(AISI 316L)

Rango de medición [bar]
( ) = Opción: medición de presión
          absoluta o relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 600
máx. 0 ... 2500

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 400

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 400

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 250

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 0.2
máx. 0 ... 2.5

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 1000

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. -1 ... 1.5
máx. 0 ... 16

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. 1 ... 10
 máx. 40 ... 400

mín. 1 ... 10
 máx. 10 ... 100

mín. -1 ... 6
 máx. -1 ... 8

mín. 1 ... 10
 máx. 60 ... 600

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 4 ... 40

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 10 ... 100

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 1 ... 16

mín. -0.3 ... 1.3
 máx. 1 ... 10 Rango de medición [°C] mín. 5 ... 95

máx. 20 ... 150
mín. 20 ... 110
máx. 40 ... 300

mín. -30 ... 30
máx. 0 ... 60

mín. 20 ... 230
máx. 70 ... 350

mín. -45 ... 15
máx. 0 ... 60

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350 -5 ... 15 mín.  -50 ... 50

máx. 0 ... 550

Salida
( ) = Opciones, ver hoja de datos

4...20 mA, 
0...10 VCC

(0...5, 1...6 VCC)

4...20 mA
(0...10, 0...5,1...6, 

0.5...4.5 VCC)

Protocolo Bus
CANopen

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC 4...20 mA

4...20 mA
0...10 VCC, (0...5, 
1...6, 0.5...4.5 VCC)

4...20 mA
0...10 VCC

Transistor 
(colector abierto)

4...20 mA
(0...10, 0...5,
 0.5...4.5 VCC

4...20 mA
(0...10 VCC)

4...20 mA
(0...10 VCC) 4...20 mA

4...20 mA 
Relés

(0...10 VCC)
4...20 mA 1.7...2 mV/V microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off Salida microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off 4 ... 20 mA

Tensión de alimentación [VCC]
( ) = Opciones, ver hoja de datos 24 24 12/24 24 24 24 24 24 VCA (ECOS...VC)

24 VCC 24 24 24 24 24 24 24 10
(máx. 15) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Precisión típ. (at 25°C)
- Transmisores de presión electróni-
  cos: NLH (BSL) % escala completa
- Presostatos mecánicos:
  Intervalo de conmutación [bar]

± 0.2 ± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2 ≤ 160 bar: ± 0.3
≤ 160 bar: ± 0.5

Punto de conmu-
tación @ 25°C

± 0.5

± 0.2 ± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

mín. 0.3
máx. 1.8

mín. 0.3
máx. 1.6

mín. 0.8 ... 2.4
máx. 15 ... 50

mín. 0.4 ... 1.7
máx. 4 ... 16

mín. 0.2
máx. 0.3

mín. 0.4 ... 0.8
máx. 24 ... 65

mín. 0.1 ... 1.3
máx. 3 ... 18
(ajustable)

mín. 0.03
máx. 5.0

mín. 0.08
máx. 0.5

mín. 0.1
máx. 0.6

Precisión típ. (at 25°C)
–  Termostatos mecánicos:

Intervalo de conmutación [°C]
–  Termostatos electrónicos: 

Temperatura [°C]

mín. 4
máx. 6

mín. 4.5
máx. 14

mín. 0.3
máx. 0.7

2.5  
0.7 ... 6 ajustable

2.5 ... 8 mín. 0.3
máx. 0.7

mín. 0.7 ... 6 ajust. 
máx. 3 ... 10 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

2
NLH (BSL por 0):
± 0.05% FS típ.
escala completa

Temperatura de 
funcionamiento [°C] -25 ... 85 -40 ... 125 -40 ... 85

(-40 ... 125) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 -25 ... 85 -25 ... 85
-25 ... 85

Opción: -40 ... 125
-40 ... 125 0 ... 70

(-25...85) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 85 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 85 -25 ... 85 0 ... 80 -25 ... 85
-20 ... 70

-50 ... 65 -25 ... 70
-25 ... 70

-50 ... 65 
-25 ... 70

-30 ... 65 -25 ... 70 Temperatura de 
funcionamiento [°C] -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 85 -50 ... 60 mín. -45 ... 30

máx. -30 ... 70

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

2 + switchpoint
... 70

-40 ... 85

Temperatura del medio [°C] -25 ... 125 -40 ... 125 -50 ... 125
(-50 ... 135) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 ≤ 250 bar: –25...125 

>250 bar: –10...125
≤ 60 bar: -25...85
≥ 60 bar: -10...85

-40 ... 125 -40 ... 125 0 ... 80
(-25...100/150) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 120 -25 ... 120 0 ... 80 -25 ... 120

-30 ... 100
(-15 ... 150)   

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150 -25 ... 80 Temperatura del medio [°C] ver «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición» max. 140 –

Grado de protección
( ) = Opciones, ver hoja de datos

IP65
(IP67)

IP67
(IP65) IP67 IP65

(IP69K)
IP69K
(IP65)

IP65
(IP69K)

IP65 
(IP67)

IP65
(IP67)

IP65 (IP67)
IP69K

IP67
(IP65)

IP65
(IP67) IP68 IP68 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP 66 IP54 IP54 IP00 IP54 IP65

Conexión eléctrica
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Estándar industrial
DIN 43650-C

(M12x1)

M12x1
(Estándar 
industrial)

M12x1
EN175301-803-A

(DIN 72585, 
cable)

EN175301-803-A
DIN 72585, 

cable

EN175301-803-A
(cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(cable)

M12x1
(Estándar industrial)

EN175301-803-A
(cable PUR,

Binder 723, MIL-C)
Cable Cable M12x1 Terminales 

a tornillo M12x1 EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo Conector plano Conexión eléctrica EN175301-803-A Terminales 

a tornillo
Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales de 
presión

Conexión de presión
( ) = Opciones, ver hoja de datos

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho)

G1/4“ macho
(R1/4“m, M14x1.5 m, 
M18x1.5 macho)

 M14 x 1.5 macho
M18 x 1.5 macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
G1/2“ macho)

abierto
cerrado

M10x1 hembra
M22x1 macho

G1/4“ macho
(G1/4“ h, G1/2“ m)

brida
2x G1/4“ hembra G1/4“ macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)
2xG1/4“ hembra G1/4“ hembra

(G1/2“ macho)
G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/8“hembra
(G1/4“h, G1/2“m) G1/4“ macho Longitud tubo capilar [m]

ISP: 3
ISPT: sensor en el 

equipo

ISN: 3
ISNT: sensor en el 

equipo
– 2 –

M, MS: máx. 5
MST: sensor en el 

equipo
máx. 5 6 o 3 –

Material conexión de presión DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

1.4305 (AISI 303)
1.4404/1.4435

(AISI316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4301/1.4306
(AISI 304/304L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

EN-AC-AlSi 10 Mg 
(A360) 

niquelado químicamente

Brass, CuZn39Pb3
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Latón
CuZn39Pb3

Latón
CuZn39Pb3

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
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Aplicaciones Aplicaciones

Astilleros / Shipbuilding Astilleros / Shipbuilding

Motores / Engine Motores / Engine

Ferrocarriles / Railway Ferrocarriles / Railway

Máquina-Herramienta / Machine tools Máquina-Herramienta / Machine tools

Hidráulica / Hydraulics Hidráulica / Hydraulics

Climatización / HVAC Climatización / HVAC 

Refrigeración / Refrigeration Refrigeración / Refrigeration

Control de procesos /
Process Technology

Control de procesos /
Process Technology

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Automoción / Automotive Automoción / Automotive

Bancos de ensayo / Test benches Bancos de ensayo / Test benches

Ex Ex

Transmisores de presión electrónicosElectronic Pressure Transmitters Mechanical Pressure Switches Mechanical Thermostats Electronic 
Thermostats

NAT...A
NAT...V

NAH...A
NAE...V CMP...M EPN...A

EPI...A EPNCR NPN...A4
NPN...AF4

ECT...A
ECT...V

ECTR...A
ECTRV...A

ECOS...VC
ECON...A EPN-S NSL...A NAP...A

EXNA...A 

Submersible
NAL...A

EXNAL... 

Submersible
ECL...A DCS...AR ND... Transducer PST4B...4

PST4B...F4

PST...4
PST...F4

PST...S4(stainless)

PSTK...4
PSTK...F4

PSTM...4
PSTM...F4 PSTD... PK...

EXPK... 
PV...

PVF...

P...
PS...

EXP... 

PD...
EXPD... 987... ISP... 

ISPT...
ISN... 
ISNT...

IA... 
IAS...

EXAS... 
KTSB 

A... 
AS...

ASE...

M... 
MS... 
MST...

L... F... T...

H72250 H72300
H72301NAE H72614 H72312EPN

H72314EPI H72312 H72313 H72324 H72212
H72239ECON H72333 H72302 H72230

H72227 
H72228

H72231 H72328 H72605 H72218 H72315 H72367 H72202 H72202 H72202 H72273 H72259
H72270 H72257 H72252

H72263 
H72253

H72256 H72272 H72113 H72111 H72116
H72128 H72181 H72170 H72172

H72174MST H72122 H72123 H72102

 

  NAE   EPN   ECON

  NAE   EPN   ECON

  EPI

  EPI

  EPI

  EPI   MST

Versión estándar Versión estándar   

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Tecnología del sensor Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película gruesa 
sobre cerámica

Película gruesa 
sobre cerámica

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero Piezorresistivo Piezorresistivo Película gruesa 

sobre cerámica
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero Fuelle Fuelle Pistón Membrana Fuelle
(Distintas presiones) Pistón Fuelle Fuelle Fuelle

(Distintas presiones) Fuelle Tecnología del sensor Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar PT100
(con/sin)

Material del sensor DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo:

FKM (CR, EPDM)

DIN 
1.4542/1.4435
(AISI 630/316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

Bronce 
CuSn6

Bronce CuSn6
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
PTFE

FKM Bronce
CuSn6

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
NBR

Bronce CuSn6
1.4435

(AISI316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4301 (AISI 304)

Material del sensor
(PT= Tubo de protección)
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Cu
PT: Latón

niquelado

Cu
PT: Latón niquelado

(DIN 1.4435/
AISI 316L)

Cu
Cu niquelado

1.4435
(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)
Cu DIN 1.4435

(AISI 316L)

Rango de medición [bar]
( ) = Opción: medición de presión
          absoluta o relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 600
máx. 0 ... 2500

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 400

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 400

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 250

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 0.2
máx. 0 ... 2.5

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 1000

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. -1 ... 1.5
máx. 0 ... 16

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. 1 ... 10
 máx. 40 ... 400

mín. 1 ... 10
 máx. 10 ... 100

mín. -1 ... 6
 máx. -1 ... 8

mín. 1 ... 10
 máx. 60 ... 600

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 4 ... 40

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 10 ... 100

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 1 ... 16

mín. -0.3 ... 1.3
 máx. 1 ... 10 Rango de medición [°C] mín. 5 ... 95

máx. 20 ... 150
mín. 20 ... 110
máx. 40 ... 300

mín. -30 ... 30
máx. 0 ... 60

mín. 20 ... 230
máx. 70 ... 350

mín. -45 ... 15
máx. 0 ... 60

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350 -5 ... 15 mín.  -50 ... 50

máx. 0 ... 550

Salida
( ) = Opciones, ver hoja de datos

4...20 mA, 
0...10 VCC

(0...5, 1...6 VCC)

4...20 mA
(0...10, 0...5,1...6, 

0.5...4.5 VCC)

Protocolo Bus
CANopen

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC 4...20 mA

4...20 mA
0...10 VCC, (0...5, 
1...6, 0.5...4.5 VCC)

4...20 mA
0...10 VCC

Transistor 
(colector abierto)

4...20 mA
(0...10, 0...5,
 0.5...4.5 VCC

4...20 mA
(0...10 VCC)

4...20 mA
(0...10 VCC) 4...20 mA

4...20 mA 
Relés

(0...10 VCC)
4...20 mA 1.7...2 mV/V microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off Salida microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off 4 ... 20 mA

Tensión de alimentación [VCC]
( ) = Opciones, ver hoja de datos 24 24 12/24 24 24 24 24 24 VCA (ECOS...VC)

24 VCC 24 24 24 24 24 24 24 10
(máx. 15) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Precisión típ. (at 25°C)
- Transmisores de presión electróni-
  cos: NLH (BSL) % escala completa
- Presostatos mecánicos:
  Intervalo de conmutación [bar]

± 0.2 ± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2 ≤ 160 bar: ± 0.3
≤ 160 bar: ± 0.5

Punto de conmu-
tación @ 25°C

± 0.5

± 0.2 ± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

mín. 0.3
máx. 1.8

mín. 0.3
máx. 1.6

mín. 0.8 ... 2.4
máx. 15 ... 50

mín. 0.4 ... 1.7
máx. 4 ... 16

mín. 0.2
máx. 0.3

mín. 0.4 ... 0.8
máx. 24 ... 65

mín. 0.1 ... 1.3
máx. 3 ... 18
(ajustable)

mín. 0.03
máx. 5.0

mín. 0.08
máx. 0.5

mín. 0.1
máx. 0.6

Precisión típ. (at 25°C)
–  Termostatos mecánicos:

Intervalo de conmutación [°C]
–  Termostatos electrónicos: 

Temperatura [°C]

mín. 4
máx. 6

mín. 4.5
máx. 14

mín. 0.3
máx. 0.7

2.5  
0.7 ... 6 ajustable

2.5 ... 8 mín. 0.3
máx. 0.7

mín. 0.7 ... 6 ajust. 
máx. 3 ... 10 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

2
NLH (BSL por 0):
± 0.05% FS típ.
escala completa

Temperatura de 
funcionamiento [°C] -25 ... 85 -40 ... 125 -40 ... 85

(-40 ... 125) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 -25 ... 85 -25 ... 85
-25 ... 85

Opción: -40 ... 125
-40 ... 125 0 ... 70

(-25...85) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 85 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 85 -25 ... 85 0 ... 80 -25 ... 85
-20 ... 70

-50 ... 65 -25 ... 70
-25 ... 70

-50 ... 65 
-25 ... 70

-30 ... 65 -25 ... 70 Temperatura de 
funcionamiento [°C] -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 85 -50 ... 60 mín. -45 ... 30

máx. -30 ... 70

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

2 + switchpoint
... 70

-40 ... 85

Temperatura del medio [°C] -25 ... 125 -40 ... 125 -50 ... 125
(-50 ... 135) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 ≤ 250 bar: –25...125 

>250 bar: –10...125
≤ 60 bar: -25...85
≥ 60 bar: -10...85

-40 ... 125 -40 ... 125 0 ... 80
(-25...100/150) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 120 -25 ... 120 0 ... 80 -25 ... 120

-30 ... 100
(-15 ... 150)   

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150 -25 ... 80 Temperatura del medio [°C] ver «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición» max. 140 –

Grado de protección
( ) = Opciones, ver hoja de datos

IP65
(IP67)

IP67
(IP65) IP67 IP65

(IP69K)
IP69K
(IP65)

IP65
(IP69K)

IP65 
(IP67)

IP65
(IP67)

IP65 (IP67)
IP69K

IP67
(IP65)

IP65
(IP67) IP68 IP68 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP 66 IP54 IP54 IP00 IP54 IP65

Conexión eléctrica
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Estándar industrial
DIN 43650-C

(M12x1)

M12x1
(Estándar 
industrial)

M12x1
EN175301-803-A

(DIN 72585, 
cable)

EN175301-803-A
DIN 72585, 

cable

EN175301-803-A
(cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(cable)

M12x1
(Estándar industrial)

EN175301-803-A
(cable PUR,

Binder 723, MIL-C)
Cable Cable M12x1 Terminales 

a tornillo M12x1 EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo Conector plano Conexión eléctrica EN175301-803-A Terminales 

a tornillo
Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales de 
presión

Conexión de presión
( ) = Opciones, ver hoja de datos

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho)

G1/4“ macho
(R1/4“m, M14x1.5 m, 
M18x1.5 macho)

 M14 x 1.5 macho
M18 x 1.5 macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
G1/2“ macho)

abierto
cerrado

M10x1 hembra
M22x1 macho

G1/4“ macho
(G1/4“ h, G1/2“ m)

brida
2x G1/4“ hembra G1/4“ macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)
2xG1/4“ hembra G1/4“ hembra

(G1/2“ macho)
G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/8“hembra
(G1/4“h, G1/2“m) G1/4“ macho Longitud tubo capilar [m]

ISP: 3
ISPT: sensor en el 

equipo

ISN: 3
ISNT: sensor en el 

equipo
– 2 –

M, MS: máx. 5
MST: sensor en el 

equipo
máx. 5 6 o 3 –

Material conexión de presión DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

1.4305 (AISI 303)
1.4404/1.4435

(AISI316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4301/1.4306
(AISI 304/304L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

EN-AC-AlSi 10 Mg 
(A360) 

niquelado químicamente

Brass, CuZn39Pb3
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Latón
CuZn39Pb3

Latón
CuZn39Pb3

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
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Aplicaciones Aplicaciones

Astilleros / Shipbuilding Astilleros / Shipbuilding

Motores / Engine Motores / Engine

Ferrocarriles / Railway Ferrocarriles / Railway

Máquina-Herramienta / Machine tools Máquina-Herramienta / Machine tools

Hidráulica / Hydraulics Hidráulica / Hydraulics

Climatización / HVAC Climatización / HVAC 

Refrigeración / Refrigeration Refrigeración / Refrigeration

Control de procesos /
Process Technology

Control de procesos /
Process Technology

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Automoción / Automotive Automoción / Automotive

Bancos de ensayo / Test benches Bancos de ensayo / Test benches

Ex Ex

Presostatos mecánicosElectronic Pressure Transmitters Mechanical Pressure Switches Mechanical Thermostats Electronic 
Thermostats

NAT...A
NAT...V

NAH...A
NAE...V CMP...M EPN...A

EPI...A EPNCR NPN...A4
NPN...AF4

ECT...A
ECT...V

ECTR...A
ECTRV...A

ECOS...VC
ECON...A EPN-S NSL...A NAP...A

EXNA...A 

Submersible
NAL...A

EXNAL... 

Submersible
ECL...A DCS...AR ND... Transducer PST4B...4

PST4B...F4

PST...4
PST...F4

PST...S4(stainless)

PSTK...4
PSTK...F4

PSTM...4
PSTM...F4 PSTD... PK...

EXPK... 
PV...

PVF...

P...
PS...

EXP... 

PD...
EXPD... 987... ISP... 

ISPT...
ISN... 
ISNT...

IA... 
IAS...

EXAS... 
KTSB 

A... 
AS...

ASE...

M... 
MS... 
MST...

L... F... T...

H72250 H72300
H72301NAE H72614 H72312EPN

H72314EPI H72312 H72313 H72324 H72212
H72239ECON H72333 H72302 H72230

H72227 
H72228

H72231 H72328 H72605 H72218 H72315 H72367 H72202 H72202 H72202 H72273 H72259
H72270 H72257 H72252

H72263 
H72253

H72256 H72272 H72113 H72111 H72116
H72128 H72181 H72170 H72172

H72174MST H72122 H72123 H72102

 

  NAE   EPN   ECON

  NAE   EPN   ECON

  EPI

  EPI

  EPI

  EPI   MST

Versión estándar Versión estándar   

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Hoja técnica disponible:
www.trafag.com/H72xxx

Tecnología del sensor Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero

Película gruesa 
sobre cerámica

Película gruesa 
sobre cerámica

Película delgada
en acero

Película delgada
en acero Piezorresistivo Piezorresistivo Película gruesa 

sobre cerámica
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero
Película delgada

en acero Fuelle Fuelle Pistón Membrana Fuelle
(Distintas presiones) Pistón Fuelle Fuelle Fuelle

(Distintas presiones) Fuelle Tecnología del sensor Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar Tubo capilar PT100
(con/sin)

Material del sensor DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

DIN 1.4548
(AISI 630)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo: 

FKM (CR, EPDM)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Cerámica (Al2O3)
Junta de anillo:

FKM (CR, EPDM)

DIN 
1.4542/1.4435
(AISI 630/316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4542
(AISI 630)

Bronce 
CuSn6

Bronce CuSn6
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
PTFE

FKM Bronce
CuSn6

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Junta de anillo: 
NBR

Bronce CuSn6
1.4435

(AISI316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4435 

(AISI 316L)

Bronce CuSn6
1.4301 (AISI 304)

Material del sensor
(PT= Tubo de protección)
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Cu
PT: Latón

niquelado

Cu
PT: Latón niquelado

(DIN 1.4435/
AISI 316L)

Cu
Cu niquelado

1.4435
(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)

Cu
1.4435 

(AISI 316L)
Cu DIN 1.4435

(AISI 316L)

Rango de medición [bar]
( ) = Opción: medición de presión
          absoluta o relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 600
máx. 0 ... 2500

relativa

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 400

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 400

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 250

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 2.5
máx. 0 ... 600

relativa

mín. 0 ... 0.2
máx. 0 ... 2.5

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 1000

relativa, (absoluta)

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 0.1
máx. 0 ... 25

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa

mín. -1 ... 1.5
máx. 0 ... 16

relativa

mín. 0 ... 1
máx. 0 ... 600

relativa, (absoluta)

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 4 ... 40

mín. 1 ... 10
 máx. 40 ... 400

mín. 1 ... 10
 máx. 10 ... 100

mín. -1 ... 6
 máx. -1 ... 8

mín. 1 ... 10
 máx. 60 ... 600

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 4 ... 40

mín. -0.9 ... 1.5
 máx. 10 ... 100

mín. -0.6 ... 3.4
 máx. 1 ... 16

mín. -0.3 ... 1.3
 máx. 1 ... 10 Rango de medición [°C] mín. 5 ... 95

máx. 20 ... 150
mín. 20 ... 110
máx. 40 ... 300

mín. -30 ... 30
máx. 0 ... 60

mín. 20 ... 230
máx. 70 ... 350

mín. -45 ... 15
máx. 0 ... 60

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350

mín. -30 ... 40
máx. 70 ... 350 -5 ... 15 mín.  -50 ... 50

máx. 0 ... 550

Salida
( ) = Opciones, ver hoja de datos

4...20 mA, 
0...10 VCC

(0...5, 1...6 VCC)

4...20 mA
(0...10, 0...5,1...6, 

0.5...4.5 VCC)

Protocolo Bus
CANopen

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC

4...20 mA
0.5 ... 4.5 VCC 4...20 mA

4...20 mA
0...10 VCC, (0...5, 
1...6, 0.5...4.5 VCC)

4...20 mA
0...10 VCC

Transistor 
(colector abierto)

4...20 mA
(0...10, 0...5,
 0.5...4.5 VCC

4...20 mA
(0...10 VCC)

4...20 mA
(0...10 VCC) 4...20 mA

4...20 mA 
Relés

(0...10 VCC)
4...20 mA 1.7...2 mV/V microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off
microinterruptor

on/off Salida microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off

microinterruptor
on/off 4 ... 20 mA

Tensión de alimentación [VCC]
( ) = Opciones, ver hoja de datos 24 24 12/24 24 24 24 24 24 VCA (ECOS...VC)

24 VCC 24 24 24 24 24 24 24 10
(máx. 15) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Precisión típ. (at 25°C)
- Transmisores de presión electróni-
  cos: NLH (BSL) % escala completa
- Presostatos mecánicos:
  Intervalo de conmutación [bar]

± 0.2 ± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2
(Opción: ± 0.1)

± 0.2 ≤ 160 bar: ± 0.3
≤ 160 bar: ± 0.5

Punto de conmu-
tación @ 25°C

± 0.5

± 0.2 ± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.5
(Opción: ± 0.1)

± 0.3 ± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

mín. 0.3
máx. 1.8

mín. 0.3
máx. 1.6

mín. 0.8 ... 2.4
máx. 15 ... 50

mín. 0.4 ... 1.7
máx. 4 ... 16

mín. 0.2
máx. 0.3

mín. 0.4 ... 0.8
máx. 24 ... 65

mín. 0.1 ... 1.3
máx. 3 ... 18
(ajustable)

mín. 0.03
máx. 5.0

mín. 0.08
máx. 0.5

mín. 0.1
máx. 0.6

Precisión típ. (at 25°C)
–  Termostatos mecánicos:

Intervalo de conmutación [°C]
–  Termostatos electrónicos: 

Temperatura [°C]

mín. 4
máx. 6

mín. 4.5
máx. 14

mín. 0.3
máx. 0.7

2.5  
0.7 ... 6 ajustable

2.5 ... 8 mín. 0.3
máx. 0.7

mín. 0.7 ... 6 ajust. 
máx. 3 ... 10 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

mín. 0.3
máx. 4.0

mín. 0.7 ... 10 ajust.
máx. 4 ... 40 ajust.

2
NLH (BSL por 0):
± 0.05% FS típ.
escala completa

Temperatura de 
funcionamiento [°C] -25 ... 85 -40 ... 125 -40 ... 85

(-40 ... 125) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 -25 ... 85 -25 ... 85
-25 ... 85

Opción: -40 ... 125
-40 ... 125 0 ... 70

(-25...85) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 85 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 85 -25 ... 85 0 ... 80 -25 ... 85
-20 ... 70

-50 ... 65 -25 ... 70
-25 ... 70

-50 ... 65 
-25 ... 70

-30 ... 65 -25 ... 70 Temperatura de 
funcionamiento [°C] -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 70

mín. -30 ... 50
máx. -30 ... 85 -50 ... 60 mín. -45 ... 30

máx. -30 ... 70

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

≤45°C: -30 ... 50°C
45...250°C: -30...70°C
>250°C: -10 ... 70°C

2 + switchpoint
... 70

-40 ... 85

Temperatura del medio [°C] -25 ... 125 -40 ... 125 -50 ... 125
(-50 ... 135) -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 100 ≤ 250 bar: –25...125 

>250 bar: –10...125
≤ 60 bar: -25...85
≥ 60 bar: -10...85

-40 ... 125 -40 ... 125 0 ... 80
(-25...100/150) -5 ... 50 -25 ... 80 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 125 -25 ... 120 -25 ... 120 0 ... 80 -25 ... 120

-30 ... 100
(-15 ... 150)   

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150 -25 ... 80 Temperatura del medio [°C] ver «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición»

ver  «Rango 
de medición» max. 140 –

Grado de protección
( ) = Opciones, ver hoja de datos

IP65
(IP67)

IP67
(IP65) IP67 IP65

(IP69K)
IP69K
(IP65)

IP65
(IP69K)

IP65 
(IP67)

IP65
(IP67)

IP65 (IP67)
IP69K

IP67
(IP65)

IP65
(IP67) IP68 IP68 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP40 Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP 66 IP54 IP54 IP00 IP54 IP65

Conexión eléctrica
( ) = Opciones, ver hoja de datos

Estándar industrial
DIN 43650-C

(M12x1)

M12x1
(Estándar 
industrial)

M12x1
EN175301-803-A

(DIN 72585, 
cable)

EN175301-803-A
DIN 72585, 

cable

EN175301-803-A
(cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(M12x1, cable)

EN175301-803-A
(cable)

M12x1
(Estándar industrial)

EN175301-803-A
(cable PUR,

Binder 723, MIL-C)
Cable Cable M12x1 Terminales 

a tornillo M12x1 EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A EN175301-803-A Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo Conector plano Conexión eléctrica EN175301-803-A Terminales 

a tornillo
Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales 
a tornillo

Terminales de 
presión

Conexión de presión
( ) = Opciones, ver hoja de datos

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho,

7/16“-20 UNF)

G1/4“ macho
(1/4“ NPT macho)

G1/4“ macho
(R1/4“m, M14x1.5 m, 
M18x1.5 macho)

 M14 x 1.5 macho
M18 x 1.5 macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
1/4“NPT macho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(1/4“NPTmacho)

G1/4“ macho
(G1/4“ hembra,
G1/2“ macho)

abierto
cerrado

M10x1 hembra
M22x1 macho

G1/4“ macho
(G1/4“ h, G1/2“ m)

brida
2x G1/4“ hembra G1/4“ macho

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)

G1/4“ hembra
brida

(G1/8“h o M10 h)
2xG1/4“ hembra G1/4“ hembra

(G1/2“ macho)
G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/4“ hembra
(G1/2“ macho)

G1/8“hembra
(G1/4“h, G1/2“m) G1/4“ macho Longitud tubo capilar [m]

ISP: 3
ISPT: sensor en el 

equipo

ISN: 3
ISNT: sensor en el 

equipo
– 2 –

M, MS: máx. 5
MST: sensor en el 

equipo
máx. 5 6 o 3 –

Material conexión de presión DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

DIN 1.4542/1.4301
(AISI 630/304)

1.4305 (AISI 303)
1.4404/1.4435

(AISI316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4435
(AISI 316L)

1.4404/1.4435
(AISI 316L)

DIN 1.4301/1.4306
(AISI 304/304L)

DIN 1.4542
(AISI 630)

DIN 1.4301
(AISI 304)

EN-AC-AlSi 10 Mg 
(A360) 

niquelado químicamente

Brass, CuZn39Pb3
DIN1.4404
(AISI316L)

DIN 1.4404
(AISI 316L)

Latón
CuZn39Pb3

Latón
CuZn39Pb3

DIN 1.4435
(AISI 316L)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
(niquelado)

Latón CuZn39Pb3
1.4301 (AISI 304) Tensión de alimentacionión [VCC] – – – – – – – – 24

Aplicaciones Aplicaciones

Astilleros / Shipbuilding Astilleros / Shipbuilding

Motores / Engine Motores / Engine

Ferrocarriles / Railway Ferrocarriles / Railway

Máquina-Herramienta / Machine tools Máquina-Herramienta / Machine tools

Hidráulica / Hydraulics Hidráulica / Hydraulics

Climatización / HVAC Climatización / HVAC 

Refrigeración / Refrigeration Refrigeración / Refrigeration

Control de procesos /
Process Technology

Control de procesos /
Process Technology

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Tratamiento de aguas / 
Water treatment

Automoción / Automotive Automoción / Automotive

Bancos de ensayo / Test benches Bancos de ensayo / Test benches

Ex Ex

Termostatos mecánicos
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13 Red de Distribución
 Subsidiaries
 Austria
 Czech Republic
 France
 Germany
 Great Britain
 India
 Italy
 Japan

 

 Asociaciones
 Trafag 
 Joint
 Ventures
 Poland

Representaciones
 Representations
 Australia
 Belgium
Bosnia
 Canada
 China
Croatia
 Cyprus
 Denmark
 Finland
 Greece
 Iceland
 Iran
 Israel
 Korea
Malaysia
Montenegro
 Netherlands
 New Zealand
 Norway
 Portugal
Romania
 Russia
Serbia
 Singapore
 South Africa
 Spain
 Sweden
 Taiwan
 Thailand
 Turkey
 United Arab Emirates 
 USA
Vietnam
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 References
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 AIT
 AKG
 Alstom
 Areva T&D
 Atos
 AVL
 Benninghoven
 Bharat Heavy Electrical
 Blohm & Voss
 Bombardier
 Bosch Rexroth
 BMW Rolls-Royce
 Bühler
 Caterpillar
 Charmilles
 Dalian Marine Diesel Ltd.
 Detroit Diesel
 Deutsche Bahn AG
 Doosan Group
 Dräger
 Electrolux
 Faiveley
 Fincantieri
 Flender
 Gdansk Shipyard
 Gdynia Shipyard
 Goninan
 Greenfield
 G&W
 Hermetic Pumpen
 Roche
 Hudong Shipyard
 Hyundai Heavy Industries
 IAV
 Ingersoll Rand
 Iveco
 KOMA
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