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FABRICABLE es una empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de conductores eléctricos 
especiales que requieran características complejas, diferentes a las habituales.

Nuestro grupo empresarial está formado por las compañías ,  y , mediante las que Fabricable Fiberkabel Ceucable
fabricamos y distribuimos cable eléctrico a países como Francia, el Reino Unido, Turquía, Polonia o Chile, entre otros.     
En España contamos con tres sedes ubicadas en los principales centros económicos: Madrid, Barcelona y Zaragoza. 
Nuestra nueva sede en Lima (Perú) es el inicio de un ambicioso proyecto de expansión con oficinas propias en LatAm, fruto 
del éxito obtenido con los cables mostrados en estas páginas y su índice final.

Actualmente fabricamos cables que cumplen con una gran variedad de normativas: UNE, IEC, UL, VDE, BS, CSA. 
Además de mantener este nivel de exigencia, nuestro objetivo es la mejora constante, dando prioridad a nuestro valor más 
significativo: las personas que nos acompañan y siempre contribuyen a la innovación y calidad exigida por los mercados 
internacionales. Sin ellas todo esto no hubiera sido posible; sin ustedes, tampoco.

Agradezco su interés en nuestro proyecto y quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta: ariso@fabricable.com

Les saluda muy atentamente,
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“No maldigas la oscuridad; enciende una vela” (proverbio)

Me complace presentarles nuestro catálogo  dirigido a las industrias que precisan cables de Oil&Gas
instrumentación y energía con las características especiales propias de sus instalaciones.

años
Cumplidos

Alfredo Arisó
Director
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FABRIFLEX MULTIPLE VVFV-K
0,6/1 KV.
Sin pantalla, armado fleje de acero

07

FABRIFLEX MULTIPLE VVMV-K 
0,6/1 KV. NPI
Sin pantalla, armado corona hilos de
acero. Instalación ATEX

09

FABRIFLEX ROVMV-K 
0,6/1 KV. NPI
Apantallado, armado corona hilos de
acero. Instalación ATEX

11
F K ABRIPAR VOV- 500 V.
Apantallado, sin armar

13
F K  NPIABRIPAR VHOV- 500 V.
Apantallado individual y total,
sin armar

15
FABRIPAR VOVMV-K 500 V. NPI
Apantallado, armado corona hilos de
acero. Instalación ATEX

17
FABRIPAR VHOVMV-K 500 V. NPI
Apantallado individual y total. Armado
hilos de acero. Instalación ATEX
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ÍNDICE, PARTE I

CABLES DE OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

LH    Libre halógenos IEC 60754-1, NPI 60332-3, reducida emisión humos 60034-2  y corrosividad 60754-2

   No propagador del incendio IEC 60332-3NPI

    HLC <15% (OIL&GAS)RH
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F ( )  ABRIFLEX RVF A V-K 0,6/1 KV.
Sin pantalla, armado fleje de acero.
Instalación ATEX

22
F ( ) NPIABRIFLEX RVM A V-K 0,6/1 KV. 
Sin pantalla, armado corona hilos de
acero. Instalación ATEX

25

F ( )ABRIFLEX RVM A V-K 
LH. 0,6/1 KV. RH

Sin pantalla, armado hilos de acero. 
ED-P16 Repsol. Instalación ATEX

28

F R ( )ABRIFUM Z1F A Z1-K (AS) 
 LH.0,6/1 KV.

Sin pantalla, armado fleje de acero.
Instalación ATEX

31

F R ( )ABRIFUM Z1M A Z1-K (AS) 
 LH.0,6/1 KV.

Sin pantalla, armado corona hilos de
acero. Instalación ATEX

34
FABRIFLEX N2XCH 0,6/1 KV. LH.
Conductor de armadura, corona 
de hilos de cobre

37
FABRIMIL NYCWY 0,6/1 KV.
Conductor de armadura, corona 
de hilos de cobre
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ÍNDICE, PARTE II

CABLES DE OIL&GAS: ENERGÍA

LH    Libre halógenos IEC 60754-1, NPI 60332-3, reducida emisión humos 60034-2  y corrosividad 60754-2

   No propagador del incendio IEC 60332-3NPI

    HLC <15% (OIL&GAS)RH



FABRIFLEX MULTIPLE VVFV-K 0,6/1 KV.
OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Directivas 
2006/95/CE

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
y armado con fleje de acero. Apto para
instalaciones fijas de instrumentación y
control que requieran una protección 
mecánica por agresiones exteriores, así 
como ante los roedores.
Los cables también pueden fabricarse para
cumplir las características de libres de 
halógenos, baja emisión de humos y
corrosividad. Asimismo, también cables
NPI para instalaciones antideflagrantes
tipo ATEX.
 

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V 
*(Bajo demanda, 500 V.)

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +70ºC

FABRICABLE VVFV-K 
0,6/1kV (NxS)mm² 
(YEAR) (O.F.) 0000m

Construcción
Basada en la norma UNE 21123-2 / IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228. 
Bajo demanda, CL.1 y CL.2

Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE-HD 603-1

UNE 21089-1:2002 
HD 308 S2 2001

Conductores > 5
Color aislamiento:
Negros y numerados en BIanco + 1 am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

PVC Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE-HD 603-1

Doble fleje de acero galvanizado con
solapa del 50%.
  Recubrimiento del cable al 100%

Policloruro de Vinilo PVC  
norma UNE-HD 603-1

Negro
 *(Bajo demanda el color de la cubierta 
puede ser azul, gris o verde)
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Aplicaciones

Cables instrumentación y control en 
plantas industriales, que no requieran que
sean libres halógenos:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones de 
Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación... 



Sección

N x mm²

6G 1,5

7G 1,5

10G 1,5

12G 1,5

14G 1,5

16G 1,5

19G 1,5

24G 1,5

27G 1,5

30G 1,5

44G 1,5

61G 1,5

6G 2,5

7G 2,5

8G 2,5

10G 2,5

12G 2,5

24G 2,5

Ø Exterior

mm

15,3

15,3

17,3

18

19,1

20,1

20,8

22,8

24

25,9

32,4

32,3

17,1

17,1

18,3

19,5

20,6

26,3

Peso

kg/km

376

391

492

546

609

672

741

873

950

1.079

1.521

1.782

488

513

566

656

740

1.217

Resistencia

Ω/km a 20º C

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Sección

A (25º C)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

44

44

44

44

44

44

Intensidad

A (40º C)

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

26

26

26

26

26

26

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa
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FABRIFLEX MULTIPLE VVFV-K 0,6/1 KV.
OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL



FABRIFLEX MULTIPLE VVMV-K 0,6/1 KV. NPI

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma UNE 21123-2 / IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228.
Bajo demanda, CL.1 y CL.2

Policloruro de Vinilo PVC
de la norma UNE-HD 603-1

UNE 21089-1:2002 
HD 308 S2 2001

Conductores > 5
Color aislamiento:
Negros y numerados en BIanco + 1 am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

PVC Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE HD 603-1

Alambres de acero galvanizados,
colocados en hélice.

Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE-HD 603-1

Negro
 *(Bajo demanda el color de la cubierta 
puede ser azul, gris o verde)

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE
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OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
y armado con corona hilos de acero. Apto 
para instalaciones fijas de instrumentación y
control que requieran una protección 
mecánica por agresiones exteriores, así 
como ante los roedores. Cable no propagador
del incendio adecuado para instalaciones 
antideflagrantes tipo ATEX. 
Los cables también pueden fabricarse para
cumplir las características de libres de 
halógenos, baja emisión de humos y
corrosividad. Asimismo, también para cables
resistentes a hidrocarburos, aceites y
norma Repsol ED-P16.
 

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V 
*(Bajo demanda, 500 V.)

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +70ºC

FABRICABLE VVMV-K 
NPI 0,6/1kV (NxS)mm² 
(YEAR) (O.F.) 0000m

Aplicaciones

Cables instrumentación y control en 
plantas industriales, que no requieran que
sean libres halógenos:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones de 
Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación... 



Sección

N x mm²

6G 1,5

7G 1,5

8G 1.5

10G 1,5

12G 1,5

14G 1,5

16G 1,5

19G 1,5

24G 1,5

27G 1,5

30G 1,5

6G 2,5

7G 2,5

10G 2,5

12G 2,5

24G 2,5

Ø Exterior

mm

16,1

16,1

16.6

18,1

18,8

19,9

22,5

23,2

25,2

26,4

29,1

17,9

17,9

20,3

23

28,9

Peso

kg/km

488

503

554

624

685

756

1.117

1.196

1.380

1.496

1.802

616

641

805

1.196

1.828

Resistencia

Ω/km a 20º C

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

7,8

7,8

7,8

7,8

7,8

Sección

A (25º C)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

44

44

44

44

44

Intensidad

A (40º C)

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

26

26

26

26

26

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa
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FABRIFLEX MULTIPLE VVMV-K 0,6/1 KV. NPI
OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL



FABRIFLEX ROVMV-K 0,6/1 KV. NPI

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Pantalla

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228.
Bajo demanda, CL.1 y CL.2

Polietileno Reticulado XLPE, 
norma UNE-HD 603-1

UNE 21089-1:2002 
HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3 - azul, marrón, am/ve
4 - marrón, negro, gris, am/ve
5 - azul, marrón, negro, gris, am/ve
>5 - Negros y numerados en BI + 1 am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

Cinta de Poliéster/Aluminio Mylar 
+ Hilo de drenaje Cobre Sn 

PVC Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE HD 603-1

Alambres de acero galvanizados,
colocados en hélice.

Policloruro de Vinilo PVC  
norma UNE-HD 603-1

Negro
 *(Bajo demanda el color de la cubierta 
puede ser azul, gris o verde)

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

Resistente a 
interferencias

electromagnéticas 
(EMC)
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OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
apantallado y armado con corona hilos de 
acero. Apto para instalaciones fijas de 
instrumentación y control que requieran una 
protección ante interferencias electromag-
néticas (EMC) y mecánica por agresiones
exteriores, abrasión, así como ante los 
roedores. Cable no propagador
del incendio adecuado para instalaciones 
antideflagrantes tipo ATEX. 
Los cables también pueden fabricarse para
cumplir las características de libres de 
halógenos, baja emisión de humos y
corrosividad. Asimismo, también para cables
resistentes a hidrocarburos, aceites y
norma Repsol ED-P16.
 

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V 
*(Bajo demanda, 500 V.)

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +90ºC

FABRICABLE ROVMV-K 
NPI 0,6/1kV (NxS)mm²
(YEAR) (O.F.) 0000m

Aplicaciones

Cables instrumentación y control en 
plantas industriales, que no requieran que
sean libres halógenos:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones de Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación... 



Sección

N x mm²

2 x 1.5

3G 1.5

4G 1.5

5G 1.5

6G 1,5

7G 1,5

8G 1,5

10G 1,5

12G 1,5

14G 1,5

16G 1,5

20G 1,5

24G 1,5

27G 1.5

30G 1,5

44G 1,5

61G 1,5

2 x 2.5

3G 2.5

4G 2.5

5G 2.5

6G 2,5

7G 2,5

8G 2,5

10G 2,5

12G 2,5

14G 2,5

16G 2,5

20G 2,5

24G2,5

Ø Exterior

mm

13.1

13.6

14.4

16

16.7

16.7

17.6

19.7

20.1

20.9

21.6

22.7

25.7

26.1

26.9

33.4

37.9

14.9

15.4

16.8

17.7

18.8

20.4

21.2

23.1

23.6

24.6

25.5

28

30.3

Peso

kg/km

290

300

350

400

455

475

535

578

640

690

775

920

1.005

1.105

1.418

2.852

4.250

328

374

476

534

597

675

829

965

1.045

1.140

1.245

1.475

1.667

Resistencia

Ω/km a 20º C

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Sección

A (25º C)

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Intensidad

A (40º C)

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa
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FABRIFLEX ROVMV-K 0,6/1 KV. NPI
OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL



FABRIPAR VOV-K 500 V.
OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Descripción

Cable 500V., de cobre flexible, cableado por
pares o ternas con pantalla total. Apto para
instalaciones fijas de instrumentación y control
que requieran una protección ante interferen-
cias electromagnéticas (EMC).
Los cables también pueden fabricarse para
cumplir las características de libres de 
halógenos, baja emisión de humos y
corrosividad. Asimismo, también cables
NPI para instalaciones antideflagrantes
tipo ATEX.

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

500 V

2000 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +70ºC

FABRICABLE V0V-K 500V
(NxCxS)mm² (YEAR)
(O.F.) 0000m

Construcción
Basada en la norma UNE-EN 50288-7

Conductor

Aislamiento

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228
Bajo demanda, CL.1 y CL.2

Policloruro de Vinilo PVC
  Según norma UNE-EN 50299-2-21
* Bajo demanda el aislamiento puede ser de:
1) Polietileno (E) (UNE-EN 50299-2-1)
    EOV-K / EOZ1-K / EOE-K
 2) Libre de Halógenos (Z1) (UNE-EN 50299-2-26)
    Z1OZ1-K
3)  Polietileno Reticulado (R) (UNE-EN 50299-2-29)
    ROZ1-K / ROV-K / ROE-K

Conductores y color aislamiento:
pares - blanco, negro (numerados)
ternas - blanco, negro, rojo (numerados)

Individual: 
pares (2 cond: blanco, negro), 
    ternas (3 cond: blanco, negro, rojo)

Conjunto: 
pares cableados en capas concéntricas 
o ternas

Cinta de Poliéster/Aluminio Mylar
+ Hilo de drenaje Cobre Sn 

Policloruro de Vinilo PVC  
Según norma UNE-EN 50299-2-22
* Bajo demanda la cubierta puede ser de:
1) Polietileno (UNE-EN 50299-2-24)  
 2) Compuesto Libre de Halógenos 
    (UNE-EN 50299-2-27) 

Negro
 *(Bajo demanda la cubierta puede ser 
de color azul, gris o verde).

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

Resistente a 
interferencias

electromagnéticas 
(EMC)

Identificación de
los conductores

Cableado

Pantalla

Cubierta exterior

Color cubierta

11

Aplicaciones

Cables instrumentación y control en plantas
industriales, que no requieran que sean libres 
halógenos, ni necesiten protección mecánica:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones de 
Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación... 



Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Sección

N x mm²

1 x 2 x 1

2 x 2 x 1

3 x 2 x 1

6 x 2 x 1

12 x 2 x 1

24 x 2 x 1

1 x 3 x 1

2 x 3 x 1

3 x 3 x 1

6 x 3 x 1

12 x 3 x 1

1 x 2 x 1,5

2 x 2 x 1,5

3 x 2 x 1,5

6 x 2 x 1,5

12 x 2 x 1,5

24 x 2 x 1,5

1 x 3 x 1,5

2 x 3 x 1,5

3 x 3 x 1,5

6 x 3 x 1,5

12 x 3 x 1,5

Ø Exterior

mm

7

11,1

12

14,2

19,5

26,5

7,2

11,2

12,4

16,4

21,5

9

13,1

13,9

16,2

22,5

29,7

8,5

13,4

15

20

27

Peso

kg/km

60

120

160

250

510

950

95

160

220

400

800

120

185

224

350

650

1010

150

220

260

450

975

Resistencia

Ω/km a 20º C

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

Capacidad

nF/km

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma UNE-EN 50288-7

Conductor

Aislamiento

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228
Bajo demanda, CL.1 y CL.2

Policloruro de Vinilo PVC
  Según norma UNE-EN 50299-2-21
* Bajo demanda el aislamiento puede ser de:
1) Polietileno (E) (UNE-EN 50299-2-23)
    EHOV-K / EHOZ1-K / EHOE-K
 2) Compuesto Libre de Halógenos (Z1)
    (UNE-EN 50299-2-26) – Z1HOZ1-K
3)  Polietileno Reticulado (R) (UNE-EN 50299-2-29)
    RHOZ1-K / RHOV-K / RHOE-K

Conductores y color aislamiento:
pares - blanco, negro (numerados)
ternas - blanco, negro, rojo (numerados)

Individual: formación de pares/ternas

Conjunto: pares/ternas cableados en
capas concéntricas

Individual: cinta de poliéster + hilo de 
drenaje de Cu Sn flexible (0,5 mm²) 
+ cinta de poliéster/Aluminio Mylar

Total: cinta de poliéster/Aluminio Mylar
+ hilo de drenaje Cobre Sn 

Policloruro de Vinilo PVC  
Según norma UNE-EN 50299-2-22
* Bajo demanda la cubierta puede ser de:
1) Polietileno (UNE-EN 50299-2-24)  
 2) Compuesto Libre de Halógenos 
    (UNE-EN 50299-2-27) 

Negro
 *(Bajo demanda la cubierta puede ser azul, gris o verde).

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

Resistente a 
interferencias

electromagnéticas 
(EMC)

Identificación de
los conductores

Cableado

Pantalla

Cubierta exterior

Color cubierta
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Descripción

Cable 500V., de cobre flexible, cableado por
pares o ternas con pantalla individual por cada
par o terna y pantalla total. Apto para
instalaciones fijas de instrumentación y control
que requieran una protección ante interferen-
cias electromagnéticas (EMC).
Los cables también pueden fabricarse para
cumplir las características de libres de 
halógenos, baja emisión de humos y
corrosividad. Asimismo, también cables
NPI para instalaciones antideflagrantes
tipo ATEX.

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

500 V

2000 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +70ºC

FABRICABLE VH0V-K 
500V NPI (NxCxS)mm²
(YEAR) (O.F.) 0000m

Aplicaciones

Cables instrumentación y control en plantas
industriales, que no requieran que sean libres 
halógenos, ni necesiten protección mecánica:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones de 
Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación... 



Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Sección

N x mm²

1 x 2 x 1

2 x 2 x 1

3 x 2 x 1

6 x 2 x 1

12 x 2 x 1

24 x 2 x 1

1 x 3 x 1

2 x 3 x 1

3 x 3 x 1

6 x 3 x 1

12 x 3 x 1

1 x 2 x 1,5

2 x 2 x 1,5

3 x 2 x 1,5

6 x 2 x 1,5

12 x 2 x 1,5

24 x 2 x 1,5

1 x 3 x 1,5

2 x 3 x 1,5

3 x 3 x 1,5

6 x 3 x 1,5

12 x 3 x 1,5

Ø Exterior

mm

7

11,1

12

14,2

19,5

26,5

7,2

11,2

12,4

16,4

21,5

9

13,1

13,9

16,2

22,5

29,7

8,5

13,4

15

20

27

Peso

kg/km

60

120

160

250

510

950

95

160

220

400

800

120

185

224

350

650

1010

150

220

260

450

975

Resistencia

Ω/km a 20º C

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

Capacidad

nF/km

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
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FABRIPAR VOVMV-K 500 V. NPI

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma UNE-EN 50288-7

Conductor

Aislamiento

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228
Bajo demanda, CL.1 y CL.2

Policloruro de Vinilo PVC
  Según norma UNE-EN 50299-2-21
* Bajo demanda el aislamiento puede ser de:
1) Polietileno (E) (UNE-EN 50299-2-23)
    EOVMV-K / EOZ1MZ1-K / EOEME-K
 2) Libre de Halógenos (Z1)
    (UNE-EN 50299-2-26) – Z1OZ1MZ1-K
3)  Polietileno Reticulado (R) (UNE-EN 50299-2-29)
    ROZ1MZ1-K / ROVMV-K / ROEME-K

Conductores y color aislamiento:
pares - blanco, negro (numerados)
ternas - blanco, negro, rojo (numerados)

Individual: formación de pares/ternas

Conjunto: pares/ternas cableados en
capas concéntricas

Individual: cinta de poliéster + hilo de 
drenaje de Cu Sn flexible (0,5 mm²) 
+ cinta de poliéster/Aluminio Mylar

Total: cinta de poliéster/Aluminio Mylar
+ hilo de drenaje Cobre Sn 

Policloruro de vinilo PVC 
norma UNE-HD 603-1

Alambres de acero galvanizados,
colocados en hélice.

 (prosigue en la siguiente página)

Identificación de
los conductores

Cableado

Pantalla

Asiento de armadura

Armadura

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

Resistente a 
interferencias

electromagnéticas 
(EMC)

15

Descripción

Cable 500V., de cobre flexible, cableado por
pares o ternas con pantalla total más una
armadura de corona de hilos de acero. Apto 
para instalaciones fijas de instrumentación y 
control que requieran una protección ante 
interferencias electromagnéticas (EMC) y
mecánica por agresiones exteriores, abrasión,
así como ante los roedores. Cable no propa-
gador del incendio. Los cables también pueden
fabricarse para cumplir las características de
libres de halógenos, baja emisión de humos y
corrosividad. Asimismo, también cables NPI
para instalaciones antideflagrantes tipo ATEX.

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

500 V

2000 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +70ºC

FABRICABLE V0VMV-K 
500V NPI (NxCxS)mm²
(YEAR) (O.F.) 0000m

Aplicaciones

Cables instrumentación y control en plantas
industriales, que no requieran que sean libres 
halógenos, ni necesiten protección mecánica:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones de 
Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación... 

OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL



Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Sección

N x mm²

1 x 2 x 0,5

2 x 2 x 0,5 

3 x 2 x 0,5

6 x 2 x 0,5

12 x 2 x 0,5

24 x 2 x 0,5

1 x 3 x 0,5

2 x 3 x 0,5

3 x 3 x 0,5

6 x 3 x 0,5

12 x 3 x 0,5

1 x 2 x 1

2 x 2 x 1

3 x 2 x 1

6 x 2 x 1

12 x 2 x 1

24 x 2 x 1

1 x 3 x 1

2 x 3 x 1

3 x 3 x 1

6 x 3 x 1

12 x 3 x 1

Ø Exterior

mm

9

12

13

16

20

27

10

13

14

17

21

11

14

15

19

23

30

12.5

18

19.2

24.2

31

Peso

kg/km

150

325

340

450

700

1100

195

280

350

500

750

300

340

420

610

900

1400

260

400

500

810

1400

Resistencia

Ω/km a 20º C

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

Capacidad

nF/km

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Construcción
Basada en la norma UNE 211025

Policloruro de Vinilo PVC Tipo DMV-18  
Según norma UNE-EN 50299-2-22
* Bajo demanda la cubierta puede ser de:
1) Polietileno (UNE-EN 50299-2-24)  
 2) Compuesto Libre de Halógenos 
    (UNE-EN 50299-2-27) 

Negro
 *(Bajo demanda y especificación de la instalación
el color de la cubierta puede ser modificado)

Cubierta exterior

Color cubierta
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FABRIPAR VHOVMV-K 500 V. NPI

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma UNE-EN 50288-7

Conductor

Aislamiento

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación rígida CL.5 según 
UNE-EN 60228
Bajo demanda, CL.1 y CL.2

Policloruro de Vinilo PVC
  Según norma UNE-EN 50299-2-21
* Bajo demanda el aislamiento puede ser de:
1) Polietileno (E) (UNE-EN 50299-2-23)
    EHOVMV-K / EHOZ1MZ1-K / EHOEME-K
 2) Libre de Halógenos (Z1)
    (UNE-EN 50299-2-26) – Z1HOZ1M1-K
3)  Polietileno Reticulado (R) (UNE-EN 50299-2-29)
    RHOZ1M1-K / RHOVMV-K / RHOEME-K

Conductores y color aislamiento:
pares - blanco, negro (numerados)
ternas - blanco, negro, rojo (numerados)

Individual: formación de pares/ternas

Conjunto: pares/ternas cableados en
capas concéntricas

Individual: cinta de poliéster + hilo de 
drenaje de Cu Sn flexible (0,5 mm²) 
+ cinta de poliéster/Aluminio Mylar

Total: cinta de poliéster/Aluminio Mylar
+ hilo de drenaje Cobre Sn 

Policloruro de vinilo PVC T
norma UNE-HD 603-1

Alambres de acero galvanizados,
colocados en hélice.

 (prosigue en la siguiente página)

Identificación de
los conductores

Cableado

Pantalla

Asiento de armadura

Armadura

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

Resistente a 
interferencias

electromagnéticas 
(EMC)
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Descripción

Cable 500V., de cobre flexible, cableado por
pares o ternas con pantalla sobre cada par o
terna más pantalla total y armadura de corona
de hilos de acero. Apto para instalaciones fijas
de instrumentación y control que requieran
mayor protección ante interferencias electro-
magnéticas (EMC) y mecánica por agresiones
exteriores, abrasión, así como ante roedores.
Cable no propagador del incendio. Adecuado
para instalaciones antideflagrantes tipo ATEX.
Los cables también pueden fabricarse para
cumplir las características de libres de haló-
genos, baja emisión de humos y corrosividad. 
Asimismo, también para cables resistentes a 
hidrocarburos, aceites y norma Repsol ED-P16.

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

500 V

2000 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +70ºC

FABRICABLE VH0VMV-K 
500V NPI (NxCxS)mm²
(YEAR) (O.F.) 0000m

Aplicaciones

Cables instrumentación y control en plantas
industriales, que no requieran que sean libres 
halógenos, ni necesiten protección mecánica:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones de 
Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación... 

OIL&GAS: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL



Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Sección

N x mm²

1 x 2 x 0,5

2 x 2 x 0,5 

3 x 2 x 0,5

6 x 2 x 0,5

12 x 2 x 0,5

24 x 2 x 0,5

1 x 3 x 0,5

2 x 3 x 0,5

3 x 3 x 0,5

6 x 3 x 0,5

12 x 3 x 0,5

1 x 2 x 1

2 x 2 x 1

3 x 2 x 1

6 x 2 x 1

12 x 2 x 1

24 x 2 x 1

1 x 3 x 1

2 x 3 x 1

3 x 3 x 1

6 x 3 x 1

12 x 3 x 1

Ø Exterior

mm

9

12

13

16

20

27

10

13

14

17

21

11

14

15

19

23

30

12.5

18

19.2

24.2

31

Peso

kg/km

150

325

340

450

700

1100

195

280

350

500

750

300

340

420

610

900

1400

260

400

500

810

1400

Resistencia

Ω/km a 20º C

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

Capacidad

nF/km

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Construcción
Basada en la norma UNE 211025

Policloruro de Vinilo PVC Tipo DMV-18  
Según norma UNE-EN 50299-2-22
* Bajo demanda la cubierta puede ser de:
1) Polietileno (UNE-EN 50299-2-24)  
 2) Compuesto Libre de Halógenos 
    (UNE-EN 50299-2-27) 

Negro
 *(Bajo demanda y especificación de la instalación
el color de la cubierta puede ser modificado)

Cubierta exterior

Color cubierta
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FABRIFLEX RVFV-K / RVFAV-K 0,6/1 KV.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
y armado con fleje de acero. Apto para 
instalaciones fijas de energía que requieran
una protección mecánica por agresiones
exteriores, abrasión mecánica, así como ante
los roedores.
Para instalaciones libres de halógenos, no
propagador del incendio y ATEX, ver cable
Fabrifum RZ1F(A)Z1-K. Asimismo, para 
cables resistentes a hidrocarburos, aceites y
norma Repsol ED-P16, ver cable RVM(A)V-K
(Oil&Gas).

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +90ºC

FABRICABLE RVF(A)V-K
0,6/1kV (NxS)mm² (YEAR)
(O.F.) 0000m

Construcción
Basada en la norma UNE 21123-2 / IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228

Polietileno Reticulado XLPE, 
norma UNE-HD 603-1

HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3G - azul, marrón, am/ve
3x - marrón, negro, gris
4G - marrón, negro, gris, am/ve
4x - azul, marrón, negro, gris
5 - azul, marrón, negro, gris, am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

PVC Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE-HD 603-1

Doble fleje de acero galvanizado con
solapa del 50%.
  Recubrimiento del cable al 100%
En cables unipolares (RVFAV-K) la
armadura será de aluminio (amagnético)

Policloruro de Vinilo PVC  
norma UNE-HD 603-1

Negro
 *(Bajo demanda y especificación de la instalación
el color de la cubierta puede ser modificado)

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Directivas 
2006/95/CE

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS
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Aplicaciones

Cables transporte energía en plantas
industriales, obras civiles y alumbrados 
públicos que no requieran que sean libres 
de halógenos ni propagadores del incendio:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación...
- Obras civiles, alumbrados públicos y en todas
aquellas instalaciones donde puedan haber 
roedores o  donde el cable pueda estar sujeto
a riesgos de agresión mecánica por entornos
exteriores. 



FABRIFLEX RVFV-K / RVFAV-K 0,6/1 KV.

N x mm²

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 6

2 x 10

2 x 16

3 x 1,5

3 x 2,5

3 x 4

3 x 6

3 x 10

3 x 16

3 x 25

3 x 35

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

370

485

593

727

958

1.251

1.509

1.807

2.215

2.803

3.418

225

267

320

416

529

686

251

300

376

482

628

843

1.269

1.630

Resistencia

Ω/km a 20º C

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

Sección

A (25º C)

125

160

190

230

280

335

380

425

480

550

620

34

49

63

80

107

140

28

40

52

66

88

115

150

180

Intensidad

A (40º C)

86

120

145

180

230

285

335

385

450

535

615

25

33

44

58

79

103

17

25

34

44

61

82

110

135

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RVFAV-K

N x mm²

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

Resistencia

Ω/km a 20º C

Sección

A (25º C)

Intensidad

A (40º C)

RVFV-K

14,4

16

17,1

18,6

20,3

22,4

24,4

26,3

28,3

31,3

34

12,3

13,2

14,1

15,7

17,1

18,6

12,8

13,8

15,1

16,4

17,8

19,6

23,9

26,2

Sección

Sección

20

OIL&GAS: ENERGÍA



Sección

N x mm²

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

4 x 1,50

4 x 2,50

4 x 4

4 x 6

4 x 10

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

5G 1,5

5G 2,5

5G 4

5G 6

5G 10

5G 16

5G 25

5G 35

5G 50

5G 70

Ø Exterior

mm

29,8

33,3

40,1

44.8

13,7

14,6

16,1

17,2

18,9

21

26

28,8

32,8

39,9

43,8

48,9

14,3

15,6

17

18,6

20,7

23,1

28,5

31,5

37,1

42,5

Peso

kg/km

2.102

2.752

3.959

5.020

284

344

436

560

748

1.021

1.559

2.049

2.645

3.899

4.894

6.300

315

395

499

625

900

1.242

1.784

2.355

3.255

4.725

Resistencia

Ω/km a 20º C

0,386

0,272

0,206

0,193

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,193

0,153

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

Sección

A (25º C)

215

260

300

346

28

40

52

66

88

115

150

180

215

260

300

346

28

40

52

66

88

115

150

180

215

260

Intensidad

A (40º C)

165

210

225

240

17

25

34

44

61

82

110

135

165

210

225

240

17

25

34

44

61

82

110

135

165

210

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RVFV-K (continuación)
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FABRIFLEX RVMV-K / RVMAV-K 0,6/1 KV. NPI

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma UNE 21123-2 / IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228

Polietileno Reticulado XLPE 
norma UNE-HD 603-1

UNE 21089-1:2002 
HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3G - azul, marrón, am/ve
3x - marrón, negro, gris
4G - marrón, negro, gris, am/ve
4x - azul, marrón, negro, gris
5 - azul, marrón, negro, gris, am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

PVC Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE HD 603-1

Alambres de acero galvanizados,
colocados en hélice. En cables unipolares
(RVMAV-K) la armadura será en corona
de hilos de aluminio (amagnético)

Policloruro de Vinilo PVC 
norma UNE-HD 603-1

Negro
 *(Bajo demanda y especificación de la instalación
el color de la cubierta puede ser modificado)

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

22

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
y armado con corona hilos de acero. Apto para 
instalaciones fijas de energía que requieran
una protección mecánica por agresiones
exteriores, abrasión mecánica, así como ante
los roedores. No propagador del incendio.
Adecuado para instalaciones antideflagrantes
tipo ATEX. Para instalaciones libres de 
halógenos ver cable Fabrifum RZ1F(A)Z1-K. 
Asimismo, para cables resistentes a hidro-
carburos, aceites y norma Repsol ED-P16,
ver cable RVM(A)V-K (Oil&Gas).

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +90ºC

FABRICABLE RVM(A)V-K
0,6/1kV (NxS)mm² (YEAR)
(O.F.) 0000m

Aplicaciones

Cables transporte energía en plantas
industriales, obras civiles y alumbrados 
públicos que no requieran que sean libres 
de halógenos:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación...
- Obras civiles, alumbrados públicos y en todas
aquellas instalaciones donde puedan haber 
roedores o  donde el cable pueda estar sujeto
a riesgos de agresión mecánica por entornos
exteriores. 

OIL&GAS: ENERGÍA



N x mm²

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 6

2 x 10

2 x 16

3G x 1,5

3G x 2,5

3G x 4

3G x 6

3G x 10

3 x 10

3G x 16

3 x 16

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

336

469

583

719

949

1.353

1.623

1.933

2.358

2.967

3.410

315

350

398

482

572

750

320

362

423

502

658

658

764

764

Resistencia

Ω/km a 20º C

Sección

A (25º C)

125

160

190

230

280

335

380

425

480

550

620

34

49

63

80

107

140

28

40

52

66

88

88

115

115

Intensidad

A (40º C)

86

120

145

180

230

285

335

385

450

535

615

25

33

44

58

79

103

17

25

34

44

61

61

82

82

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RVMAV-K

N x mm²

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

Resistencia

Ω/km a 20º C

Sección

A (25º C)

Intensidad

A (40º C)

RVMV-K

13,6

15,6

16,8

18,2

19,9

23,6

25,6

27,5

29,7

32,7

35,6

13,1

14

14,9

16,1

17,9

19,4

13,8

14,5

15,8

16,9

18,6

18,6

20,4

20,4

Sección

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,91

1,21

1,21
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FABRIFLEX RVMV-K / RVMAV-K 0,6/1 KV. NPI
OIL&GAS: ENERGÍA



Sección

N x mm²

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3x70

3 x 95

4G 1,5

4G 2,5

4G 4

4G 6

4G 10

4 x 10

4G 16

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

5G 1,5

5G 2,5

5G 4

5G 6

5G 10

5G 16

5G 25

5G 35

5G 50

5G 70

Ø Exterior

mm

26,3

28,8

32,4

35,5

41,5

14,6

15,4

16,8

18,2

19,8

19,8

23,4

23,4

28,6

30,5

35,2

40,6

47,3

15,5

16,4

17,8

19,5

23,1

25,5

30,9

34,1

39,5

44,5

Peso

kg/km

996

1.799

2.241

2.790

3.541

389

452

551

667

892

892

1.491

1.491

2.153

2.680

3.450

4.840

6.464

432

509

628

772

1.349

1.766

2.436

3.093

4.119

5.364

Resistencia

Ω/km a 20º C

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,91

1,21

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

Sección

A (25º C)

150

180

215

260

300

28

40

52

66

88

88

115

115

150

180

215

260

300

28

40

52

66

88

115

150

180

215

260

Intensidad

A (40º C)

110

135

165

210

225

17

25

34

44

61

61

82

82

110

135

165

210

225

17

25

34

44

61

82

110

135

165

210

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RVMV-K (continuación)
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FABRIFLEX RVMV-K / RVMAV-K 0,6/1 KV. RH HCL<15%

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma UNE 21123-2 / IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228

Polietileno Reticulado XLPE
norma UNE-HD 603-1

UNE 21089-1:2002 
HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3G - azul, marrón, am/ve
3x - marrón, negro, gris
4G - marrón, negro, gris, am/ve
4x - azul, marrón, negro, gris
5 - azul, marrón, negro, gris, am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

PVC Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE HD 603-1

Alambres de acero galvanizados,
colocados en hélice. En cables unipolares
(RVMAV-K) la armadura será en corona
de hilos de aluminio (amagnético)

Policloruro de Vinilo PVC
norma UNE-HD 603-1
NPI, RH, RA, HCL<15 % 

Negro
 *(Bajo de manda y especificación de la instalación
el color de la cubierta puede ser modificado)

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

OIL

Resistente
aceites
(RA)

Baja emisión
de halógenos

ENG  LO OL WAH
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OIL&GAS: ENERGÍA

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
y armado con corona hilos de acero. Apto para 
instalaciones fijas de energía que requieran
una protección mecánica por agresiones
exteriores, abrasión mecánica, así como ante
los roedores. No propagador del incendio y
baja emisión de halógenos <15%. 
Adecuado para instalaciones antideflagrantes.
Cumple con la normativa Repsol ED-P16.
Además, el cable también puede ser fabricado
con baja emisión de humos, libre de 
halógenos y gases corrosivos.

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +90ºC

FABRICABLE RVM(A)V-K 
NPI RH RA HCL<15% 
0,6/1kV (NxS)mm² 
(YEAR) (O.F.) 0000m

Aplicaciones

Cables transporte energía en plantas
industriales, obras civiles y alumbrados 
públicos que no requieran que sean libres 
de halógenos:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación...



N x mm²

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 6

2 x 10

2 x 16

3G x 1,5

3G x 2,5

3G x 4

3G x 6

3G x 10

3 x 10

3G x 16

3 x 16

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

336

469

583

719

949

1.353

1.623

1.933

2.358

2.967

3.410

315

350

398

482

572

750

320

362

423

502

658

658

764

764

Resistencia

Ω/km a 20º C

Sección

A (25º C)

125

160

190

230

280

335

380

425

480

550

620

34

49

63

80

107

140

28

40

52

66

88

88

115

115

Intensidad

A (40º C)

86

120

145

180

230

285

335

385

450

535

615

25

33

44

58

79

103

17

25

34

44

61

61

82

82

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RVMAV-K

N x mm²

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

Resistencia

Ω/km a 20º C

Sección

A (25º C)

Intensidad

A (40º C)

RVMV-K

13,6

15,6

16,8

18,2

19,9

23,6

25,6

27,5

29,7

32,7

35,6

13,1

14

14,9

16,1

17,9

19,4

13,8

14,5

15,8

16,9

18,6

18,6

20,4

20,4

Sección

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,91

1,21

1,21

Sección
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FABRIFLEX RVMV-K / RVMAV-K 0,6/1 KV. RH HCL<15%

OIL&GAS: ENERGÍA



Sección

N x mm²

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3x70

3 x 95

4G 1,5

4G 2,5

4G 4

4G 6

4G 10

4 x 10

4G 16

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

5G 1,5

5G 2,5

5G 4

5G 6

5G 10

5G 16

5G 25

5G 35

5G 50

5G 70

Ø Exterior

mm

26,3

28,8

32,4

35,5

41,5

14,6

15,4

16,8

18,2

19,8

19,8

23,4

23,4

28,6

30,5

35,2

40,6

47,3

15,5

16,4

17,8

19,5

23,1

25,5

30,9

34,1

39,5

44,5

Peso

kg/km

996

1.799

2.241

2.790

3.541

389

452

551

667

892

892

1.491

1.491

2.153

2.680

3.450

4.840

6.464

432

509

628

772

1.349

1.766

2.436

3.093

4.119

5.364

Resistencia

Ω/km a 20º C

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,91

1,21

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

Sección

A (25º C)

150

180

215

260

300

28

40

52

66

88

88

115

115

150

180

215

260

300

28

40

52

66

88

115

150

180

215

260

Intensidad

A (40º C)

110

135

165

210

225

17

25

34

44

61

61

82

82

110

135

165

210

225

17

25

34

44

61

82

110

135

165

210

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RVMV-K (continuación)
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FABRIFUM RZ1FZ1-K / RZ1FAZ1-K (AS) 0,6/1 KV.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma UNE 21123-4 / IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228

Polietileno Reticulado XLPE
norma UNE-HD 603-1

UNE 21089-1:2002 
HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3G - azul, marrón, am/ve
3x - marrón, negro, gris
4G - marrón, negro, gris, am/ve
4x - azul, marrón, negro, gris
5 - azul, marrón, negro, gris, am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

Poliolefina FRLSHF norma
UNE 21123 p.4 / UNE-HD 603-4

Doble fleje de acero galvanizado con
solapa del 50%.
  Recubrimiento del cable al 100%
En cables unipolares (RZ1FAZ1-K), la
armadura será de aluminio (amagnético)

Poliolefina FRLSHF con características
norma UNE 21123 p.4 / UNE-HD 603-4

Verde
 *(Bajo demanda y especificación de la instalación
el color de la cubierta puede ser modificado)

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

Libre de
halógenos

IEC 60754-1 

ENG  O FRL EA EH               

Acidez y 
corrosividad
IEC 60754-2 

Reducida emisión
de humos

IEC 60034-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

28

OIL&GAS: ENERGÍA

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
y armado con fleje de acero. Apto para 
instalaciones fijas de energía que requieran
una protección mecánica por agresiones
exteriores, abrasión mecánica, así como ante
los roedores. No propagador del incendio.
Adecuado para instalaciones antideflagrantes
tipo ATEX y locales de pública concurrencia
según ITC-BT 28. Para instalaciones que
requieran una mayor flexibilidad, ver 
cable Fabrifum RZ1M(A)Z1-K. 
Asimismo, para cables resistentes a hidro-
carburos, aceites y norma Repsol ED-P16,
ver cable RVM(A)V-K (Oil&Gas).

Aplicaciones

Cables transporte energía en plantas
industriales, obras civiles y edificios de
pública concurrencia:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación...
- Hospitales, Pabellones deportivos, Salas de
espectáculos, Aeropuertos, Túneles, Metro y
todos los locales donde se requiera un
comportamiento seguro del cable ante el 
fuego, minimizando la opacidad de los humos
y los efectos nocivos de inhalación de gases
tóxicos y su corrosividad.

(prosigue en la siguiente página)



N x mm²

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 6

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

390

450

550

725

940

1.180

1.400

1.700

2.000

2.600

3.200

220

265

330

395

Resistencia

Ω/km a 20º C

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

13,3

7,98

4,95

3,3

Sección

A (25º C)

125

160

190

230

280

335

380

425

480

550

620

34

49

63

80

Intensidad

A (40º C)

86

120

145

180

230

285

335

385

450

535

615

25

33

44

58

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RZ1FAZ1-K

N x mm²

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

Resistencia

Ω/km a 20º C

Sección

A (25º C)

Intensidad

A (40º C)

RZ1FZ1-K

15,5

16

17,1

18,8

20,5

22,2

24

26

28,2

31,2

34,2

12

13

14

15

Sección

Sección

29

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +90ºC

FABRICABLE RZ1F(A)Z1-K
(AS) 0,6/1kV (NxS)mm²
(YEAR) (O.F.) 0000m

FABRIFUM RZ1FZ1-K / RZ1FAZ1-K (AS) 0,6/1 KV.
OIL&GAS: ENERGÍA



Sección

N x mm²

2 x 10

2 x 16

3 x 1,5

3 x 2,5

3 x 4

3 x 6

3 x 10

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

3 x 70

3 x 95

3 x 120

4 x 1,5

4 x 2,5

4 x 4

4 x 6

4 x 10

4 x 16

4 x 25

4 x 35

4 x 50

4 x 70

4 x 95

4 x 120

5G 1,5

5G 2,5

5G 4

5G 6

5G 10

5G 16

5G 25

5G 35

Ø Exterior

mm

17

18,5

13

13,5

14,8

16

18,1

20

23,5

26,4

30

34,5

40

43,5

13,5

14,5

16

17,2

19,5

22

25,4

28,1

33,5

29,5

43,8

48

14,5

15,5

17

18,5

21,

24

28,2

31

Peso

kg/km

530

690

250

300

370

450

630

575

1.200

1.500

2.100

2.851

4.000

4.900

285

345

420

540

750

1.025

1.450

1.925

2.640

3.900

4.970

6.200

330

400

500

625

885

1.240

1.800

2.350

Resistencia

Ω/km a 20º C

1,91

1,21

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,193

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,193

0,153

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

Sección

A (25º C)

107

140

28

40

52

66

88

115

150

180

215

260

300

346

28

40

52

66

88

115

150

180

215

260

298

345

28

40

52

66

88

115

150

180

Intensidad

A (40º C)

79

103

17

25

34

44

61

82

110

135

165

210

225

240

17

25

34

44

61

82

110

135

165

200

211

240

17

25

34

44

61

82

110

135

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RZ1FZ1-K (continuación)
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*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.



Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

Libre de
halógenos

IEC 60754-1 

ENG  O FRL EA EH               

Acidez y 
corrosividad
IEC 60754-2 

Reducida emisión
de humos

IEC 60034-2 

Instalaciones
antideflagrantes

(ATEX)

Ex

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

31

FABRIFUM RZ1MZ1-K / RZ1MAZ1-K (AS) 0,6/1 KV.
OIL&GAS: ENERGÍA

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductor cobre flexible
y armado con corona hilos de acero. Apto para 
instalaciones fijas de energía que requieran
una protección mecánica por agresiones
exteriores, abrasión mecánica, así como ante
los roedores. No propagador del incendio.
Adecuado para instalaciones antideflagrantes
tipo ATEX y locales de pública concurrencia
según ITC-BT 28. Para instalaciones que
requieran cables resistentes a hidrocarburos,
aceites y norma Repsol ED-P16,
ver cable RVM(A)V-K (Oil&Gas).

Aplicaciones

Cables transporte energía en plantas
industriales, obras civiles y edificios de
pública concurrencia:
- Oil&Gas para Petroquímicas, Almacenes
productos inflamables, Estaciones Servicio...
- Generación de Energía en Centrales 
Térmicas de Ciclo Combinados, 
Cogeneración, Subestaciones...
- Otras industrias como Químicas, 
Farmacéuticas, Alimentación...
- Hospitales, Pabellones deportivos, Salas de
espectáculos, Aeropuertos, Túneles, Metro y
todos los locales donde se requiera un
comportamiento seguro del cable ante el 
fuego, minimizando la opacidad de los humos
y los efectos nocivos de inhalación de gases
tóxicos y su corrosividad.

(prosigue en la siguiente página)

Construcción
Basada en la norma UNE 21123-4 / IEC 60502

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Asiento armadura

Armadura

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228

Polietileno Reticulado XLPE
norma UNE-HD 603-1

UNE 21089-1:2002 
HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3G - azul, marrón, am/ve
3x - marrón, negro, gris
4G - marrón, negro, gris, am/ve
4x - azul, marrón, negro, gris
5 - azul, marrón, negro, gris, am/ve

Conductores cableados en capas
concéntricas

Poliolefina FRLSHF norma
UNE 21123 p.4 / UNE-HD 603-4

Alambre de acero galvanizados
colocados en hélice.
En cables unipolares (RZ1MAZ1-K), la
armadura será de aluminio (amagnético)

Poliolefina FRLSHF con características
norma UNE 21123 p.4 / UNE-HD 603-4

Verde
 *(Bajo demanda y especificación de la instalación
el color de la cubierta puede ser modificado)



N x mm²

1 x 16

1 x 25

1 x 35

1 x 50

1 x 70

1 x 95

1 x 120

1 x 150

1 x 185

1 x 240

1 x 300

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 6

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

400

500

560

720

980

1.240

1.550

1.940

2.200

2.790

2.455

310

360

430

500

Resistencia

Ω/km a 20º C

1,21

0,78

0,554

0,386

0,272

0,206

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

13,3

7,98

4,95

3,3

Sección

A (25º C)

125

160

190

230

280

335

380

425

480

550

620

34

49

63

80

Intensidad

A (40º C)

86

120

145

180

230

285

335

385

450

535

615

25

33

44

58

RZ1MAZ1-K

N x mm²

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

Resistencia

Ω/km a 20º C

Sección

A (25º C)

Intensidad

A (40º C)

RZ1MZ1-K

15,2

16,2

16,5

18,4

20,7

23

25,2

27,3

29,7

32,7

36,4

13

14

15

16

Sección

Sección

32

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -10ºC a +90ºC

FABRICABLE RZ1M(A)Z1-K
(AS) 0,6/1kV (NxS)mm²
(YEAR) (O.F.) 0000m

FABRIFUM RZ1MZ1-K / RZ1MAZ1-K (AS) 0,6/1 KV.
OIL&GAS: ENERGÍA

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa



Sección

N x mm²

2 x 10

2 x 16

3 x 1,5

3 x 2,5

3 x 4

3 x 6

3 x 10

3 x 16

3 x 25

3 x 35

3 x 50

4 x 1,5

4 x 2,5

4 x 4

4 x 6

4 x 10

4 x 16

4 x 25

4 x 35

5G 1,5

5G 2,5

5G 4

5G 6

5G 10

5G 16

5G 25

5G 35

5G 50

Ø Exterior

mm

18

20,5

13,6

14,5

15,5

16,8

19

22,4

26

29

32,5

14,5

15,2

16,6

18

20

24,3

28,5

30,7

15,7

16,2

18

19,3

23,3

26,2

30,8

33,5

40

Peso

kg/km

655

900

350

410

480

575

775

1.285

1.730

2.170

2.800

390

450

550

670

900

1.500

2.080

2.580

440

510

630

770

1.360

1.770

2.430

2.900

4.100

Resistencia

Ω/km a 20º C

1,91

1,21

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

1,21

0,78

0,554

13,3

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

0,78

0,554

0,386

Sección

A (25º C)

107

140

28

40

52

66

88

115

150

180

215

28

40

52

66

88

115

150

180

28

40

52

66

88

115

150

180

215

Intensidad

A (40º C)

79

103

17

25

34

44

61

82

110

135

165

17

25

34

44

61

82

110

135

17

25

34

44

61

82

110

135

165

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

RZ1MZ1-K (continuación)
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*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.



FABRIFLEX N2XCH 0,6/1 KV.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Construcción
Basada en la norma DIN VDE 0276-264

Conductor

Aislamiento

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación flexible CL.5 según 
UNE-EN 60228 / IEC 60228

Polietileno Reticulado XLPE
norma IEC 60502

HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3 - azul, marrón, negro
4 - azul, marrón, negro, gris
>5 - negros y numerados en blanco

Conductores cableados en capas 
concéntricas

Poliolefina FRLSHF con características 
según IEC 60502

Conductor concéntrico (sección 
determinada), formado por:  
Corona de hilos de cobre + Cinta de cobre

Poliolefina FRLSHF con características
según norma IEC 60502

Negro

Identificación de
los conductores

Cableado

Cubierta interior

Pantalla

Cubierta exterior

Color cubierta

No propagador
de la llama

IEC 60332-1-2 

No propagación
del incendio
IEC 60332-3 

Libre de
halógenos

IEC 60754-1 

ENG  O FRL EA EH               

Acidez y 
corrosividad
IEC 60754-2 

Reducida emisión
de humos

IEC 60034-2 

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

Resistente a 
interferencias

electromagnéticas 
(EMC)

34

OIL&GAS: ENERGÍA

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductores de cobre, 
más corona de hilos con cinta envolvente,
también de cobre. Se puede utilizar como
conductor de protección o conductor de tierra.
Simultáneamente también se permite usarlo
como pantalla. Apto para instalaciones fijas
de energía y control. Es especialmente 
adecuado para la conexión de variadores de
frecuencia y motores. Cable no propagador
del incendio, libre de halógenos, baja emisión 
de humos y gases corrosivos

Aplicaciones

Cables transporte energía en plantas
industriales, obras civiles y edificios de
pública concurrencia:
- Industrias, Químicas, Farmacéuticas,
Alimentación, Automóvil...
- Hospitales, Pabellones deportivos, Salas de
espectáculos, Aeropuertos, Túneles, Metro y
todos los locales donde se requiera un
comportamiento seguro del cable ante el 
fuego, minimizando la opacidad de los humos
y los efectos nocivos de inhalación de gases
tóxicos y su corrosividad.
- Generación de Energía en Centrales
Térmicas de Ciclo Combinado, 
Cogeneración, Subestaciones...

(prosigue en la siguiente página)



N x S / NGS

mm²

2 x 1,5 / 1,5

2 x 2,5 / 2,5

2 x 4 / 4

2 x 6 / 6

2 x 10 / 10

2 x 16 / 16

3 x 1,5 / 1,5

3 x 2,5 / 2,5

3 x 4 / 4

3 x 6 / 6

3 x 10 / 10

3 x 16 / 16

3 x 25 / 16

3 x 35 / 16

3x50 / 25

3x70 / 35

3 x 185 / 95

4 x 2,5 / 2,5

4 x 4 / 4

4 x 6 / 6

4 x 10 / 10

4 x 16 / 16

4 x 25 / 16

Ø Exterior

mm

12

12

14

15

17

19

12

13

14

16

18

21

24

27

30

34

50

14

15

17

19

22

27

Peso

kg/km

250

280

320

410

550

780

250

320

400

500

750

1.000

1.600

1.900

2.400

2.615

6.680

302

411

527

762

1.139

1.634

Resistencia

Ω/km a 20º C

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

0,387

0,268

0,0991

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

Intensidad

A 20º C

24

32

42

53

74

98

24

32

42

53

74

98

133

162

197

250

475

32

42

53

74

98

133

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa
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FABRIFLEX N2XCH 0,6/1 KV.
OIL&GAS: ENERGÍA

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V

3500 V durante 5 segundos

Servicio fijo: -5ºC a +90ºC

FABRICABLE N2XCH (AS)
0,6/1kV (NxS)mm²
(YEAR) (O.F.) 0000m



*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes, por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

N2XCH (continuación)

N x S / NGS

mm²

4 x 35 / 16

4 x 50 / 25

4 x 70 / 35

4 x 95 / 50

4 x 120 / 70

4 x 150 / 70

4 x 185 / 95

4 x 240 / 120

7 x 1,5 / 2,5

7 x 2,5 / 2,5

27 x 4 / 4

7 x 6 / 6

10 x 2,5 / 4

12 x 1,5 / 2,5

12 x 2,5 / 4

14 x 1,5 / 2,5

21 x 2,5 / 10

24 x 1, 5 / 6

24 x 2,5 / 10

30 x 1,5 / 6

30 x 2,5 / 6

30 x 2,5 / 10

Ø Exterior

mm

Peso

kg/km

Resistencia

Ω/km a 20º C

Intensidad

A 20º C

29

33

41

46

50

55

62

68

16

18

19

20

18

20

21

18

23

25

26

27

28

30

2.080

2.790

3.550

4.800

6.556

7.904

9.950

12.912

380

480

650

850

550

550

750

486

1.050

950

1.106

1.100

1.500

1.500

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

12,1

7,41

4,61

3,08

7,41

12,1

7,41

12,1

7,41

12,1

7,41

12,1

7,41

7,41

162

197

250

308

359

412

475

564

24

32

42

53

32

24

32

24

32

24

32

24

32

32

36



FABRIMIL NYCWY 0,6/1 KV.

Los valores de esta especificación son teóricos, pudiendo ser modificados sin notificación previa

Características técnicas

Tensión nominal

Tensión de ensayo

Rango de temperatura

Marcaje

600 / 1000 V

3500 V 

Servicio fijo: -10ºC a +70ºC

FABRICABLE NYCWY 
0,6/1kV (NxS/S)mm² 
(YEAR) (O.F.) 0000m

Construcción
Basada en la norma DIN VDE 0276-603

Conductor

Aislamiento

Identificación de
los conductores

Cableado

Cubierta interior

Pantalla

Cubierta exterior

Color cubierta

Cobre electrolítico recocido desnudo. 
   Formación CL.1 ó 2 según 
UNE-EN 60228 / IEC 60228

Secciones:  10 y 16mm² - CL.1 circular
                    25mm² - CL.2 circular
                    35 a 240 mm² - CL.2 sectorial

Policloruro de Vinilo PVC
según norma HD 603.1 / IEC 60502

HD 308 S2 2001

Conductores y color aislamiento:
2 - azul, marrón
3 - azul, marrón, negro
4 - azul, marrón, negro, gris
>5 - negros y numerados en blanco

Conductores cableados en capas
concéntricas

Policloruro de Vinilo PVC 
norma IEC 60502

Conductor concéntrico (sección
determinada), formado por: 
c  orona de hilos de cobre  + cinta de cobre  

Policloruro de Vinilo PVC
según norma IEC 60502

Negro
 

No propagador
de la llama

UNE-EN 60332-1-2
y NTP-IEC 
60332-1-2

Directivas 
2002/95/CE

(RoHS)

RoHSRoHS

Directivas 
2006/95/CE

Resistente a 
interferencias

electromagnéticas 
(EMC)

37

Descripción

Cable 0,6/1kv., con conductores de cobre, 
más corona de hilos con cinta envolvente,
también de cobre, que se puede utilizar como
neutro, conductor de protección o conductor
de tierra. Simultáneamente también se 
permite utilizarlo como pantalla. 
Apto para instalaciones fijas de energía y
control. Es especialmente adecuado para la
conexión de variadores de frecuencia y 
motores. Puede ir enterrado directamente,
sin protección adicional, según la norma
VDE 603 0276-603 Parte 3-G/4

Aplicaciones

Cables transporte energía en plantas
industriales, obras civiles y edificios de
pública concurrencia:
- Industrias, Químicas, Farmacéuticas,
Alimentación, Automóvil...
- Generación de Energía en Centrales
Térmicas de Ciclo Combinado, 
Cogeneración, Subestaciones...

OIL&GAS: ENERGÍA



Sección

N x mm²

2 x 10re / 10

2 x 16re / 16

2 x 25rm / 25

3 x 10re / 10

3 x 16re /16

3 x 25rm / 16

3 x 35sm / 16

3 x 50sm / 25

3 x 70sm / 35

3 x 95sm / 50

3 x 120sm / 70

3 x 150sm / 95

3 x 185sm / 95

3 x 240sm / 120

3 x 25rm / 25

3 x 35sm / 35

3 x 50sm / 50

3 x 70sm / 70

3 x 95sm / 95

3 x 120sm / 120

3 x 150sm / 150

3 x 185sm / 185

4 x 10re / 10

4 x 16re / 16

4 x 25rm / 16

4 x 35sm / 16

4 x 50sm / 25

4 x 70sm / 35

4 x 95sm / 50

4 x 120sm / 70

4 x 150sm / 95

4 x 185sm / 95

4 x 240sm / 120

Ø Exterior

mm

19

21

24

21

22

26

28

30

33

39

41

46

51

57

26

28

31

34

41

43

45

51

21

24

28

30

34

38

43

47

52

57

61

Peso

kg/km

650

850

1210

750

1050

1500

1750

2250

3050

1400

5050

6000

7550

9900

1600

1850

2450

3350

4550

5550

6900

8500

900

1300

1800

2100

2850

3900

5250

6600

7850

9850

11600

Resistencia

Ω/km a 20º C

1,83

1,15

0,727 / 0,727

1,83

1,15

0,727 / 1,15

0,524 / 1,15

0,387 / 0,727

0,268 / 0,524

0,193 / 0,387

0,153 / 0,268

0,124 / 0,193

0,101 / 0,193

0,0775 / 0,153

0,727

0,524

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,101

1,83

1,15

0,727 / 1,15

0,524 / 1,15

0,387 / 0,727

0,268 / 0,524

0,193 / 0,387

0,153 / 0,268

0,124 / 0,193

0,101 / 0,193

0,0775 / 0,153

Sección

A (25º C)

107

140

160

88

115

133

160

190

234

280

319

357

402

463

133

160

190

234

280

319

357

402

88

115

133

160

190

234

280

319

357

402

463

Intensidad

A (40º C)

79

103

112

61

82

108

132

160

202

249

289

329

377

443

108

132

160

202

249

289

329

377

61

82

108

132

160

202

249

289

329

377

443

Los valores de esta especificación son teóricos,

pudiendo ser modificados sin notificación previa.

*Si desea obtener información sobre secciones y números de conductores diferentes,
por favor póngase en contacto con nuestra oficina técnica.re  = conductor redondo de un alambre (CL.1).

rm = conductor redondo de varios alambres (CL.2).

sm = conductor sectorial de varios alambres (CL.2).
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La designación de cables conductores de aislamiento nominal igual o superior a 0,6/1kv. 

se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en cada una de sus normas particulares.

Código

(número)

x

Descripción

Número, n, de conductores aislados

Signo de multiplicación, en ausencia de un conductor aislado verde/amarillo

Parte

1

2

3

Descripción

Tipo constructivo

Tensión nominal del cable, expresada en Kv.

Indicaciones relativas a los conductores

Tiene el significado del signo de multiplicación, cuando existe un conductor
aislado de color verde/amarillo

Código

03

05

07

1

Descripción

300 / 300 V

300 / 500 V

450 / 750 V

600 / 1000 V

Código

V

E

R

Z1

D

Descripción

Policloruro de vinilo

Polietileno

Polietileno reticulado

Poliolefina FRLSOH

Etileno propileno

G

II

NÚMERO DE CONDUCTORES Y SU SECCIÓN NOMINAL

DESIGNACIÓN DE LOS CABLES

TENSIÓN NOMINAL

AISLAMIENTO

ANEXO 1

DESIGNACIÓN DE CABLES CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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Código

E

V

N

I

Descripción

Polietileno

Policloruro de vinilo

Policloropreno

Polietileno clorosulfonado

Código

O

A

C4

C3

C7

H

Descripción

Pantalla sobre el conjunto de los conductores aislados cableados

Tubo liso de aluminio

Trenza de Cobre

Cinta de cobre Corrugado

Cinta de cobre

Hilos de cobre + cinta

Parte

F

F3

FA

M

MA

Q

QA

P

Z5

Descripción

Armadura de flejes de acero

Armadura de flejes de acero corrugado

Armadura de flejes de aluminio o de aleación de aluminio

Armadura de alambres de acero

Armadura de alambres de aluminio o de aleación de aluminio

Armadura de pletinas de acero

Armadura de pletinas de aluminio o de aleación de aluminio

Tubo continuo de plomo

Trenza de acero 

III

CUBIERTA DE SEPARACIÓN

PROTECCIONES METÁLICAS

PANTALLAS

ANEXO 1

DESIGNACIÓN DE CABLES CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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Del material del conductor, que no tendrá ninguna indicación cuando se trate
de cobre y se designará por el símbolo “Al” cuando se trate de aluminio

Parte

Cifra

Sección

K

S

Descripción

Correspondiente al nº de conductores seguida del signo “x”

Nominal de un conductor, expresada en mm²

Forma del conductor, circular compacta

Forma del conductor, sectoral

Naturaleza

Cuando se requiera un tipo de pantalla metálica de una sección determinada,
se indicarán ambos datos en la designación del cable a continuación de la
naturaleza del material del conductor y separadas de esta por el signo “+”

Pantalla

Código

E

V

N

Z1

Descripción

Polietileno

Policloruro de vinilo

Policloropreno

Poliolefina FRLSOH

IV

CUBIERTA EXTERIOR

INDICACIONES RELATIVAS A LOS CONDUCTORES

ANEXO 1

DESIGNACIÓN DE CABLES CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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Características Normas

Cable
convencional

Cable bajo
halógenos

Cable libre
halógenos

No propagación
de la llama

Cable
convencional

Cable bajo
halógenos

Cable libre
halógenos

UNE-EN-50265-1 y 2
(UNE-EN-60332-1 y 2) prox.

IEC-60332-1 y 2
NFC-32-070-Cat. C2

DIN-VDE-0472-804 (B)
CEI-20-35

CENELEC-HD-405-1

Normas
OK

Normas
OK

Normas
OK

No propagación 
del incendio

UNE-EN-50266-1
UNE-EN-50266-2-4 -Cat. C

IEC-60332-3-24
NFC-32-070-Cat. C1

BS-4066-3
DIN-VDE-0472-804 (C)

CEI-20-22-3
CENELEC-HD-405-3

IEEE-383

NO OK OK

Resistencia
al fuego

UNE-EN-50200
UNE-EN-50362

IEC-60331
BS-6387 -Cat. C,W,Z
DIN-VDE-0472-814

NO NO

Cumple
opcionalmente

(siliconas, cinta de
mica, fibra de vidrio)

Emisión
de halógenos
y corrosividad

UNE-EN-50267-1
UNE-EN-50267-2-(1 y 2)

IEC-60754-1 y 2
NFC-20-453
BS-6425-1

DIN-VDE-0472-813
CEI-20-37

CENELEC-HD-602-S1

Halógenos > 30%

pH < 3

Conductividad: 
85 a 100 µs/mm.

Halógenos > 14%

pH < 4

Conductividad: 
40 a 80 µs/mm.

Halógenos > 0.5%

pH > 4.3

Conductividad: 
> 10 a 100 µs/mm.

Índice de
toxicidad

NES 713
NFC-20454
NFF-16-101

IT > 30 IT > 15 IT > 1.5

Emisión de
humos opacos

Cable
convencional

Cable bajo
halógenos

Cable libre
halógenos

UNE-EN-50268-1 y 2
IEC-61034-1 y 2

NFC-32-073
BS-7622-93

DIN-VDE-0472-816
CEI-20-37

CENELEC-HD-606-1/2S1

NormasTransmitancia
luminosa: 10 a 15%

NO

Normas NormasTransmitancia
luminosa: 15 a 30%

NO

Transmitancia
luminosa > 60&

OK

V

ANEXO 2

COMPORTAMIENTO DE LOS CABLES ANTE EL FUEGO
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VI

d D

a

A

Modelo

BM 630

BM 800

BM 1000

BM 1250

BM 1400

BM 1600

Kg

A

450

600

710

810

930

1.100

a

mm

370

520

610

710

810

980

Sección

mm

630

800

1.000

1.250

1.400

1.600

d

mm

315

400

500

630

710

900

PESO Y DIMENSIONES DE LAS BOBINAS

19

38

57

76

114

191

Bobinas de
madera (BM)

Peso de
la bobina

mm

D

ANEXO 3

DIMENSIONES Y CUBICAJE DE LA BOBINA
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Ø Cable

mm

VII

CAPACIDAD EN METROS DE LAS BOBINAS

630

Tipo de bobina

800 1.000 1.250 1.400 1.600

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2.112

1.467

1.077

825

652

528

436

367

312

269

235

206

183

163

146

132

120

109

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.391

3.744

2.751

2.106

1.664

1.348

1.114

936

797

688

599

526

466

416

373

337

306

278

255

234

216

199

185

172

160

150

140

132

124

117

110

104

10.732

7.453

5.475

4.192

3.312

2.683

2.217

1.863

1.588

1.369

1.192

1.048

928

828

743

671

608

554

507

466

429

397

368

342

319

298

279

262

246

232

219

207

15.582

10.821

7.950

6.087

4.809

3.896

3.219

2.705

2.305

1.988

1.731

1.522

1.348

1.202

1.079

974

883

805

736

676

623

576

534

497

463

433

405

380

358

337

318

301

30.178

20.957

15.397

11.788

3.314

7.544

6.235

5.239

4.464

3.849

3.353

2.947

2.611

2.329

2.090

1.886

1.711

1.559

1.426

1.310

1.207

1.116

1.035

962

897

838

785

737

693

653

616

582

44.334

30.788

22.620

17.318

13.683

11.084

9.160

7.697

6.558

5.655

4.926

4.330

3.835

3.421

3.070

2.771

2.513

2.290

2.095

1.924

1.773

1.640

1.520

1.414

1.318

1.232

1.153

1.082

1.018

959

905

855

ANEXO 3

DIMENSIONES Y CUBICAJE DE LA BOBINA
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Ø Cable

mm

VIII

CAPACIDAD EN METROS DE LAS BOBINAS (continuación)

630

Tipo de bobina

800 1.000 1.250 1.400 1.600

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196

186

176

168

160

152

145

139

132

127

121

116

112

107

103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285

270

256

243

232

221

211

201

192

184

176

169

162

156

150

144

139

134

129

124

120

116

112

108

551

522

496

472

449

428

408

390

373

357

342

327

314

302

290

279

269

259

249

241

232

224

217

210

810

768

729

693

659

628

599

572

547

524

502

481

462

443

426

410

395

380

366

353

341

329

318

308

ANEXO 3

DIMENSIONES Y CUBICAJE DE LA BOBINA
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AWG

-

-

-

-

-

-

-

-

4/0

3/0

2/0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MCM

750

700

600

500

400

350

300

250

212

168

133

105

83,7

66,4

52,6

41,7

33,1

26,2

20,8

16,5

13,1

10,4

8,23

6,53

5,18

4,11

3,26

2,58

2,05

1,62

mm²

380

355

304

253

203

177

152

127

107

85

67,5

53,4

42,4

33,6

26,7

21,2

16,8

13,3

10,6

8,35

6,62

5,27

4,15

3,31

2,63

2,08

1,65

1,31

1,04

0,823

Resistencia

Ω/km a 20º C

-

-

-

-

0,0942

0,108

0,125

0,151

0,177

0,223

0,282

0,355

0,449

0,56

0,707

0,89

1,12

1,42

1,79

2,3

2,9

3,66

4,61

5,81

7,33

9,24

10,9

13,7

17,2

21,8

Sección

mm

-

-

-

-

-

-

-

-

11,7

10,4

9,27

8,25

7,35

6,54

5,83

5,19

4,62

4,11

3,67

3,26

2,91

2,59

2,3

2,05

1,83

1,63

1,45

1,29

1,15

1,024

pulgadas

-

-

-

-

-

-

-

-

.4600

.4096

.3648

.3249

.2893

.2576

.2294

.2043

.1819

.1620

.1443

.1285

.1144

.1019

.0907

.0808

.0720

.0641

.0571

.0508

.04526

.04030

Diámetro Diámetro

IX

AWG     American Wire Gauge

     Miles de “circular mils”MCM

ANEXO 4 TABLA DE CORRESPONDENCIA:
SECCIÓN AMERICANA (AWG) Y MÉTRICA (mm²)
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X

CORRESPONDENCIA DE LA SECCIÓN AMERICANA (AWG)  Y MÉTRICA (mm²) - (continuación)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1,29

1,02

0,81

0,642

0,509

0,404

0,32

0,254

0,201

0,16

0,126

0,1

0,08

0,063

0,05

0,039

0,031

0,025

0,019

0,015

0,012

0,0096

mm²

0,653

0,512

0,412

0,325

0,259

0,205

0,163

0,128

0,102

0,0804

0,0646

0,0503

0,04

0,0320

0,0252

0,02

0,0161

0,0123

0,01

0,00795

0,00632

0,0049

Resistencia

Ω/km a 20º C

275

34,6

43,6

55

-

93,25

-

148,94

-

237,25

-

376,96

-

588,85

-

-

-

-

-

-

-

-

Sección

mm

0,912

0,812

0,723

0,644

0,573

0,511

0,455

0,405

0,361

0,321

0,286

0,255

0,227

0,202

0,18

0,16

0,143

0,127

0,113

0,101

0,08797

0,0789

pulgadas

.03589

.03196

.02846

.02535

.02257

.02010

.01790

.01594

.01420

.01264

.01126

.01003

.00893

.00795

.00708

.00630

.00561

.00500

.00445

.00397

.00353

.00310

Diámetro Diámetro

ANEXO 4

AWG     American Wire Gauge

     Miles de “circular mils”MCM

AWG MCM

TABLA DE CORRESPONDENCIA:
SECCIÓN AMERICANA (AWG) Y MÉTRICA (mm²)
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Certification

LGAI Technological Center, S.A. 
certifica que el sistema de gestio�n de calidad de la organizaci���on:

CEUCABLE, S.L.
CEUCABLE, SL
C/ BENJAMIN FRANKLIN, 10
50014, Zaragoza

para las actividades de:

Fabricacion de cables conductores electricos aislados para baja tension.

Cables para transmision de datos, telecomunicacion y redes.

es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008

EMISION INICIAL:
VIGENCIA DESDE:
CADUCIDAD:

Director General LGAI Director Tecnico de Acreditaciones

Jordi Brufau Redondo Miquel Sitjes Cabanas

El presente certificado se considerara val�ido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual� este

LGAI Technological Center, S.A. Campus U.A.B., s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona

EC-6999/12

CERTIFICADO

03/04/2009
02/10/2015
03/04/2018

certificado forma parte

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -



Consulte nuestro catálogo de cables en:

www.fabricable.com

Cables para 
instrumentación y control:

Oil&Gas, Harineras, Químicas...

Cables control para instalaciones
industriales del automóvil:
YY, LiYCY, SY, NYSLYO, 

Profibus, CNMO...

Cables para Compañías
Generadoras de Electricidad:

Endesa, Red Eléctrica, Iberdrola...

Cables híbridos compuestos
 para aplicaciones especiales:

vídeo, control, señales...

Cables para semáforos y alumbrado
público, reforzados con doble cubierta,

resistentes a roedores y 
sumergibles en agua

Cables para redes, aptos para
instalaciones ATEX, sumergibles, 

resistentes al aceite...

Cables para intrusión y contraincendios,
libres de halógenos, resistentes al fuego...

Cables extraflexibles:
grúas, ascensores, robótica...

Cables para temperatura, 
PVC 105º, silicona, tefzel y otros

compuestos hasta 1000º

Cables para domótica:
KNX, Dali...



www.fabricable.com

FABRICABLE PERÚ
Pucala 268, Urb. Maranga
Lima 32 - San Miguel (Perú)
Tel: +51 1 5785095

SEDE ESTE / SALES EAST
Avda. Corts Catalanes 503-511, 1º 4ª
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
Tel: 934 621 907
Fax: 934 620 286
e-mail: atencioncliente@fabricable.com

ALMACÉN REGULADOR / 
REGULATORY STORE
C/ Indústria 118 D4
Polígono Industrial Can Castells
08420 Canovelles, Barcelona
Tel.: 653 664 591
Fax: 938 646 486
e-mail: almacen@fabricable.com

SEDE CENTRO / SALES CENTER
C/ Resina 43, Nave 22
Polígono Villaverde
28021, Madrid
Tel.: 917 109 311
Fax: 915 054 374
e-mail: info@fiberkabel.com

FÁBRICA / FACTORY
C/ Benjamín Franklin nº 10
Polígono Industrial Cogullada
50014 Zaragoza
Tel.: 976 476 368
Fax: 976 476 714
e-mail: fabrica@fabricable.com


