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FABRICABLE es una empresa española dedicada a la fabricación 

y suministro de conductores eléctricos especiales que requieran 

características complejas, diferentes a las habituales.

Nuestro grupo empresarial está formado por las compañías 

Fabricable, Ceucable y Fiberkabel, mediante las que fabricamos

y distribuimos cable eléctrico a países de Europa, América del Sur, 

Centroamérica y el norte de África. En España contamos con

tres sedes ubicadas en los principales centros económicos:

Madrid, Barcelona y Zaragoza. También contamos con oficinas

en Perú y Chile, fruto de la expansión comercial propiciada gracias

al éxito de nuestros productos en el continente americano.

Sometemos nuestros cables a estrictos controles de calidad que 

garantizan el cumplimiento de varias normativas (UNE, IEC, UL, VDE, 

BS, CSA, etc.), que nos permiten mantenernos en la vanguardia 

tecnológica para responder con excelencia a las necesidades de 

ustedes, nuestros clientes. Sin el compromiso de los profesionales que 

dan vida al  no hubiera sido posible desempeñar Grupo Fabricable

nuestra actividad durante más de 25 años. Sin ustedes, tampoco.

Por todo ello, les agradezco personalmente su interés en nuestro 

proyecto y quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta: 

ariso@fabricable.com

Le saluda muy atentamente,

Alfredo Arisó

Director General

CEUCABLE

“No maldigas la oscuridad; enciende una vela” (proverbio)
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FABRIFLEX TERNAS
MULTI-HO PLTC SWA 
Pantalla individual y total
Armado SWA

FABRIFLEX TERNAS
MULTI-HO PLTC
Pantalla individual y total

FABRIFLEX TERNAS
MULTI-O PLTC
Pantalla total

FABRIFLEX TERNAS
MULTI-O PLTC SWA 
Pantalla total
Armado SWA

FABRIFLEX PARES
MULTI-HO PLTC SWA 
Pantalla individual y total
Armado SWA 

FABRIFLEX PARES
MULTI-HO PLTC
Pantalla individual y total

FABRIFLEX PARES
MULTI-O PLTC
Pantalla total

FABRIFLEX PARES
MULTI-O PLTC SWA 
Pantalla total
Armado SWA

FABRIFLEX CUADRETE 
PLTC SWA 
Pantalla total
Armado SWA

FABRIFLEX CUADRETE 
PLTC
Pantalla total

FABRIFLEX TERNAS
PLTC
Pantalla total

FABRIFLEX TERNAS
PLTC SWA 
Pantalla total
Armado SWA

FABRIFLEX PARES
PLTC SWA 
Pantalla total
Armado SWA

FABRIFLEX PARES
PLTC 
Pantalla total

SWA = Steel Wire Armoured / Corona de hilos de acero galvanizado



Caudal

 Presión

 Temperatura

 Nivel

 Velocidad

 Humedad

Variables
FÍSICAS

 Conductividad eléctrica

pH

Redox

 

Variables
QUÍMICAS

05

El  es el medio físico mediante el cual se conectan los cable de instrumentación

sistemas que transforman una variable física de interés que se desea medir en una forma 

apropiada para registrarla, visualizarla o simplemente detectarla. Dicha variable física se 

llama medición o señal medida. 

Es decir, gracias a los cables de instrumentación se da una comunicación rápida y segura 

entre los sensores y los equipos de recepción de datos o programas de automatización. 

Las  que típicamente se miden son:variables

Algunas de las funciones más destacadas que realizan estos cables son:

— Monitoreo de señales de alarma.

— Medición y monitoreo de presión, temperatura y volumen.

— Detección de pérdidas de gas y/o fluidos.

— Conexión de RTD (detector de resistencia de temperatura).

— Activación de válvulas solenoides y relés.

— Circuitos de seguridad intrínseca.

CABLES DE
INSTRUMENTACIÓN



Según la normativa americana, los cables de instrumentación se dividen en tres clases. 

La primera de ellas hace referencia a los  o cables para bandejas, en su Tray Cables (TC)

traducción al español. Este tipo de cable puede trabajar a una tensión nominal de 600 V, 

según la UL 1277. Además, se puede usar tanto en lugar de los cables PLTC como de los 

ITC. El cable equivalente en Europa es el cable de instrumentación 500 V.

En la segunda clase se encuentra el  o cable para Power Limited Tray Cable (PLTC)

bandejas de potencia limitada. Es el más común de la familia y su norma de construcción, 

la UL 13, indica que este tipo de cable tiene una tensión de servicio asignada de 300 V. 

Además, puede usarse en lugar de los cables ITC. El cable equivalente en Europa es el 

cable de instrumentación 300 V.

La tercera y última clase está compuesta por los o Instrumentation Tray Cables (ITC) 

cables de instrumentación para bandejas. Estos tienen una tensión asignada de 150 V, 

por lo que la norma la UL 2250 restringe su uso a trasmisiones de electricidad muy bajas. 

El cable equivalente en Europa es el cable de instrumentación 90 V.

TC

Denominación

CLASIFICACIÓN NORTEAMERICANA

600 V

Tensión asignada

UL 1277

Norma de referencia

PLTC 300 V UL 13

ITC 150 V UL 2250

Denominación

CLASIFICACIÓN EUROPEA

500 V

Tensión asignada Norma de referencia

Instrumentación 300 V EN 50288-7

90 V

Clasificación de los
cables de instrumentación
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FABRIFLEX PLTC es un cable flexible de instrumentación ideado 

para transmitir señales tanto analógicas como digitales. Su uso 

es , en apto para todo tipo de plantas industriales (Oil&Gas)

aplicaciones donde se requiera un alto nivel de protección ante 

interferencias electromagnéticas. Para que así sea, el cable    

está apantallado individual y/o totalmente con cinta de 

aluminio/poliéster. 

Además, se puede construir armado con corona de hilos de 

acero galvanizado (SWA) para la prevención de agresiones 

mecánicas.

FABRIFLEX PLTC también está disponible en versión para 

seguridad intrínseca, con cubierta de color azul, para áreas 

Para más información, consulte la sección 

¿QUÉ ES UNA ZONA ATEX Y QUÉ ES LA 

SEGURIDAD INTRÍNSECA? en la página 09.

FABRIFLEX PLTC 
RH/RH+ 105 ºC 300 V

La solución de Fabricable para cables de instrumentación

(*) 
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Los productos construidos por  se basan en el estándar europeo de FABRICABLE

construcción para cables de instrumentación EN 50288-7, que cumple con los estándares 

americanos UL 13 (cables PLTC) y UL 2250 (cables ITC) y con los artículos 725 y 727 del 

código NEC (National Electrical Code), respectivamente. 

Asimismo, el estándar EN 50288-7 también satisface los requisitos del artículo 800 para 

cables de comunicaciones.

Por lo tanto, cumple con:FABRIFLEX PLTC 

FLEXIBILIDAD

Para FABRICABLE, la flexibilidad del conductor es una seña de identidad. Por eso, 

FABRIFLEX PLTC IEC 60228se construye bajo la normativa  (secciones en mm²) para 

que sus conductores sean de Clase 5. También es posible fabricarlo bajo la normativa 

americana  (secciones en AWG), para conductores trenzados y ASTM B174-10

clasificado como Clase K.

Por lo tanto, cumple con:FABRIFLEX PLTC 

— Secciones disponibles para pares, ternas y cuadretes. 

— Bajo demanda puede fabricarse en Clase 1 y Clase 2.    

EN 50288-7

(cables de instrumentación)

Norma
EUROPEA

Norma
NORTEAMERICANA

UL 13 (PLTC)

UL 2250 (ITC)

NEC

Artículo 725 (PLTC)

Artículo 727 (ITC)

Artículo 800 (comunicaciones)

FABRIFLEX PLTC RH/RH+ 105 ºC 300 V
Norma constructiva

IEC 60228

(Clase 5) 

Norma
EUROPEA

Norma
NORTEAMERICANA

ASTM B174-10

(Clase K) 
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EXIGENCIAS DEL ENSAYO

20 minutos con una llama de 20 kW,
3con un flujo añadido de aire de 5 m /s y debe

autoextinguirse antes de alcanzar 2,5 metros de altura.

Norma
EUROPEA

(IEC 60332-3-24)

Norma
NORTEAMERICANA

(UL 1685)

20 minutos con una llama de 20 kW,
3con un flujo añadido de aire de 0,65 m /s y debe

autoextinguirse antes de alcanzar 2,5 metros de altura.

FABRIFLEX PLTC RH/RH+ 105 ºC 300 V
Comportamiento ante el incendio

Tenga en cuenta que, durante el ensayo, la potencia calorífica 

que utiliza el quemador puede expresarse tanto en W (vatios) 

como en BTu (British Thermal unit).

20 kW equivalen a 70 kBTu.

(**)
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Los cables   están preparados para cumplir las exigencias ante el fuego FABRIFLEX PLTC

tanto de la normativa europea como de la americana. 

La  hace referencia a la Categoría C  y, para norma europea (IEC 60332-3-24) (*)

cumplirla, el cable tiene que pasar una prueba que consiste en la aplicación de un 

quemador de gas de 20 kW de potencia calorífica sobre un mazo de cables dispuestos (**) 

de tal forma que reproduzcan una canalización vertical de 3 metros con aire forzado de 5 
3m /s. La llama se aplica durante 20 minutos y, pasado ese momento, el cable debe ser 

capaz de autoextinguir el fuego antes de que este produzca una distancia en vertical de 

cable quemado superior a 2,5 metros.

 

La  para los cables PLTC  exige superar un ensayo muy norma americana  (UL 1685)

similar, de 20 minutos bajo una llama de 20 kW de potencia calorífica , pero con un flujo (**)
3de aire de 0,65 m /s y con capacidad de autoextinguirse también antes de los 2,5 metros.

Por lo tanto, cumple con:FABRIFLEX PLTC 

Si el diámetro es inferior a 12 mm, se deberá ensayar según la 

norma IEC 60332-3-25 (Categoría D).

(*) 



FABRIFLEX PLTC RH/RH+ 105 ºC 300 V
Resistente a hidrocarburos y aceites

ASTM D 1239

4 horas a 23 ºC en aceites

IEC 60811

4 horas a 70 ºC en aceites

(RH)

UIC 895 OR

70 horas a 100 ºC en aceites

(RH+)

Respecto a la resistencia a hidrocarburos y aceites,  se construye FABRIFLEX PLTC

según las exigencias del cliente y los requisitos de su zona de instalación. 

Los cables  se contruyen según la norma UIC 895 OR o según la FABRIFLEX PLTC

norma IEC 60811. Los cables construidos según la norma UIC 895 OR tendrán una 

resistencia a hidrocarburos superior  a los construidos según la IEC 60811 .(RH+) (RH)

Además, en ambos casos se cumple con los requerimientos necesarios que describen los 

ensayos de la ASTM D 1239, de la normativa norteamericana.

Por lo tanto, cumple con:FABRIFLEX PLTC 
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FABRIFLEX PLTC está diseñado para garantizar protección del 

tipo  contra atmósferas explosivas ( ).seguridad intrínseca ATEX

Dicha protección se obtiene gracias a su construcción, que 

impide la penetración de polvo. Por lo tanto, en ningún caso un 

arco eléctrico puede entrar en contacto con las sustancias del 

exterior. 

Además,  FABRIFLEX PLTC para seguridad intrínseca se 

construye armado. Esto garantiza que bajo ninguna 

circunstancia se produzcan chispas, ya que los conductores 

quedan aislados por completo de agresiones mecánicas.

Tal como indican las normativas internacionales, FABRIFLEX 

PLTC para seguridad intrínseca cubierta en  se construye con la 

color azul y con el aislamiento de los conductores, en el caso de 

FABRIFLEX PARES, en azul y blanco con banda azul.

FABRIFLEX PLTC 
RH/RH+ 105 ºC 300 V

Seguridad intrínseca



FABRIFLEX PLTC RH/RH+ 105 ºC 300 V
Seguridad intrínseca

¿QUÉ ES UNA ZONA ATEX Y QUÉ ES LA SEGURIDAD INTRÍNSECA? 

Una   es un área donde la atmósfera puede ser potencialmente explosiva zona ATEX

debido a las condiciones de ubicación y funcionamiento. Su nombre deriva del título en 

francés de la directiva 94/9/EC: Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères 

EXplosibles (Dispositivos concebidos para su uso en Atmósferas Explosivas).

Se define como  a la mezcla con el aire, en condiciones atmósfera explosiva

atmosféricas normales, de sustancias inflamables, en forma de gases, vapores, nieblas o 

polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla 

no quemada.

Se distinguen dos tipos de atmósferas ATEX:

— : mezcla de una sustancia inflamable Atmósferas de gas explosivas

en estado de líquido, gas o de vapor con el aire, en la que, en caso de 

ignición, la combustión se propaga a toda la mezcla no quemada 

— : mezcla de aire, en condiciones Atmósfera con polvo explosivo

atmosféricas, con sustancias inflamables bajo la forma de polvo o fibras, 

en la que, en caso de ignición, la combustión se propaga al resto de la 

mezcla no quemada.    

Para que los cables operen en dichas zonas, es preciso dotarlos de métodos de 

protección adicionales basados en la prevención de explosiones. En consecuencia, los 

instrumentos y equipos aptos para  son aquellos que están seguridad intrínseca

diseñados de modo que los niveles de energía emitidos (tanto eléctricos como térmicos) 

no alcancen, bajo ninguna circunstancia, el punto de ignición de los materiales usados 

para su construcción.

12



¿QUÉ REGLAMENTACIÓN AFECTA A LAS INSTALACIONES ATEX? 

En Norteamérica, todo lo relacionado con las instalaciones  está principalmente ATEX

recogido en siguientes  (National Electrical Code):artículos del NEC

Áreas peligrosas, requerimientos generalesNEC 500

Áreas peligrosas Clase 1NEC 501

Áreas peligrosas Clase 2NEC 502

Áreas peligrosas Clase 3NEC 503

Seguridad IntrínsecaNEC 504

Emplazamientos de Zona para Clase 1NEC 505

Emplazamientos de Zona para Clase 2NEC 506

Para el cumplimiento de estas indicaciones del NEC, existe la norma para atmósferas 

explosivas . En concreto, interesa el  de dicha normativa, relativa a UL 60079 apartado 11

la . En cuanto al territorio europeo, la  (conocida seguridad intrínseca Directiva 99/92/CE

como ), transpuesta al orden jurídico mediante el Real Decreto 681/2003, ATEX 137

constituye la base legal para garantizar la protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores expuestos a atmósferas explosivas. De la directiva 89/391/CEE (Directiva 

Marco de Seguridad, Salud e Higiene) deriva la  (conocida como Directiva 94/9/CE ATEX 

100), complementaria a la 99/92/CE y específica para los peligros de explosión.

La norma  establece una metodología para la clasificación de UNE-EN 60079-10

emplazamientos peligrosos cuando la sustancia inflamable se presenta en fase fluida. 

Por otra parte, la norma  lo hace cuando la sustancia inflamable se UNE-EN 50281-3

presenta en fase sólida.

Los cables están diseñados y construidos para FABRIFLEX PLTC 

cumplir todas las normativas previamente citadas, según proceda.

13

FABRIFLEX PLTC RH/RH+ 105 ºC 300 V
Seguridad intrínseca



¿QUÉ REGLAMENTACIÓN AFECTA A LAS INSTALACIONES ATEX? 

Los conceptos de  y  hacen referencia a la  en la División Zona frecuencia o probabilidad

que las diversas sustancias peligrosas (Clases) pueden llegar a interactuar con el cable. 

Por lo tanto, estos conceptos siempre acompañarán al de Clase.

Pese a que en territorio norteamericano se suele usar el concepto de División, también es 

admitido el concepto de Zona cuando se busca un grado superior de precisión a la hora de 

delimitar las áreas peligrosas, ya que las Zonas desglosan 3 posibilidades frente a las 2 

que presentan las Divisiones, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

División

0

Zona

Contacto permanente

Frecuencia o probabilidad de contacto

1

1 Alta probabilidad de contacto

2 2 Baja probabilidad de contacto

¿A QUÉ SE REFIERE EL CONCEPTO CLASE? 

Bajo normativa norteamericana, . el concepto Clase hace referencia a la sustancia en sí

Hay 3 clases, cuyo rango de acción abarca desde las sustancias más peligrosas, como 

gases y líquidos inflamables (Clase 1), a aquellas que suponen una amenaza menor, 

como las fibras o tejidos propensos a ignifugarse (Clase 3).

Líquidos, gases y vapores inflamablesClase 1

Polvos combustiblesClase 2

Fibras de fácil combustión o pelusasClase 3

Áreas peligrosas
según la normativa NEC

Conceptos de Clase-División o Clase-Zona

14



Sin embargo,  . La normalmente en Norteamérica se usa el concepto de División

frecuencia o probabilidades adjudicadas a la Zona 0 y a la Zona 1 se enmarcan en el rango 

de actuación del concepto División.

— División 1:  frecuencia de contacto muy alta permanente.

— :  se reduce a casos puntuales como fugas.    División 2

— :  el contacto del cable con la sustancia peligrosa es permanente.Zona 0

— Zona 1:  alta frecuencia o probabilidad de entrar en contacto.

— :  los casos de contacto son excepcionalesZona 2 .    

Áreas peligrosas según la normativa NEC
Conceptos de Clase-División o Clase-Zona

¿Puedo usar un equipo
clasificado para una División

o Zona superior en otra con
clasificación inferior, 

según el NEC?

Sí, un equipo apto para División 1

puede instalarse en zonas de División 2.

Asimismo, un equipo diseñado para Zona 0

puede instalarse en las Zonas 1 y 2

PREGUNTAS FRECUENTES

?
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¿Puedo usar un equipo
clasificado para una Zona

superior en otra con
clasificación inferior, según

las directivas CE?

PREGUNTAS FRECUENTES

?
Sí, un equipo apto para Zona 0-20

puede instalarse en Zonas 1-21 y 2-22

Áreas peligrosas
según las directivas CE

Conceptos de Zonas

En España, el concepto Zona es más amplio y puede abarcar tanto las Clases como las 

Zonas, o las Divisiones de la clasificación norteamericana.

Para : gases líquidos o vapores inflamables, según el              emplazamientos de Clase 1

RD 842/2002 (correspondiente a la Clase 1 norteamericana).

— :Zona 0

 

— Zona 1: 

— : Zona 2

el contacto del cable con un gas o líquido inflamable es 

permanente.

alta frecuencia de contacto con un gas o líquido inflamable.

los casos de contacto con un gas o líquido inflamable son 

excepcionales.

Para : polvos combustibles y fibras propensas a ignifugarse, emplazamientos de Clase 2

según el  (correspondiente a las Clase 2 y Clase 3 norteamericanas).RD 842/2002

— :Zona 20

 

— Zona 21: 

— : Zona 22

el contacto del cable con polvos combustibles o fibras es 

permanente.

alta frecuencia de contacto con polvos combustibles o fibras.

los casos de contacto con polvos combustibles o fibras son 

excepcionales.

¿A QUÉ SE REFIERE EL CONCEPTO ZONA? 
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Equivalencia de las áreas
peligrosas entre la clasificación

americana y la europea
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División

Zona 0

Zona

Clase 1

División 1

Zona 1

Zona 2

Zona

NEC CE

CLASE 1: gases, líquidos
o vapores inflamables

Clase 1

Zona 0

Clase 1

Zona 1

Clase 1

Zona 2

Clase 1

División 2

DivisiónZona

Zona 21

Zona 22

Zona

NEC CE

CLASE 1: gases, líquidos
o vapores inflamables

Clase 3

Zona 0

Clase 3

Zona 1

Clase 3

Zona 2

Clase 3

División 2

División

Zona 20

Zona

Clase 2

División 1

Zona 21

Zona 22

Zona

NEC CE

CLASE 2:
polvos combustibles

Clase 2

Zona 0

Clase 2

Zona 1

Clase 2

Zona 2

Clase 2

División 2

División

Zona 20

Zona

Clase 3

División 1

Zona

NEC CE

CLASE 3: fibras
propensas a ignifugarse
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IEC 60811



Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un par y se apantallan

con una cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior

es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un par:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

 7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---

FABRIFLEX PARES PLTC RH 105 ºC 300V

1x2x0,75

1x2x1

1x2x1,5

1x2x2,5

Sección
2(N x mm )

35

42

54

80

Peso
(Kg/Km)

5,0

5,4

6,0

7,2

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0275

FV 0210

FV 0215

FV 0225

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo (PVC) Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un par y se apantallan

con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta

una armadura de corona de hilos de acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. 

La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora

de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un par:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX PARES PLTC SWA RH 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul)* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES PLTC SWA RH 105 ºC 300V

1x2x0,75

1x2x1

1x2x1,5

1x2x2,5

Sección
2(N x mm )

168

181

201

256

Peso
(Kg/Km)

9,4

9,8

10,2

11,6

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0275 S

FV 0210 S 

FV 0215 S

FV 0225 S

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando una terna y se apantallan

con una cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior

es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar una terna:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX TERNAS PLTC RH 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

 7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---

1x3x0,75

1x3x1

1x3x1,5

1x3x2,5

Sección
2(N x mm )

49

59

73

110

Peso
(Kg/Km)

5,9

6,3

6,8

8,2

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0375

FV 0310

FV 0315

FV 0325

Código
FABRICABLE
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Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo (PVC) Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando una terna y se apantallan

con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta

una armadura de corona de hilos de acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. 

La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora

de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar una terna:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX TERNAS PLTC SWA RH 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS PLTC SWA RH 105 ºC 300V

1x3x0,75

1x3x1

1x3x1,5

1x3x2,5

Sección
2(N x mm )

191

212

242

309

Peso
(Kg/Km)

10,1

10,5

11,2

12,6

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0375 S

FV 0310 S

FV 0315 S

FV 0325 S

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un cuadrete y se apantallan

con una cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior

es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un cuadrete:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo - Verde

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX CUADRETE PLTC RH 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

 7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---

1x4x0,75

1x4x1

1x4x1,5

1x4x2,5

Sección
2(N x mm )

60

72

90

143

Peso
(Kg/Km)

6,4

6,8

7,4

9,2

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0475

FV 0410

FV 0415

FV 0425

Código
FABRICABLE
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Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo (PVC)Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un cuadrete y se

apantallan con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, el 

cable asienta una armadura de corona de hilos de acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro 

de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora

de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un cuadrete:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo - Verde

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX CUADRETE PLTC SWA RH 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo - Verde* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX CUADRETE PLTC SWA RH 105 ºC 300V

1x4x0,75

1x4x1

1x4x1,5

1x4x2,5

Sección
2(N x mm )

213

242

272

355

10,6

11,2

11,8

13,4

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0475 S

FV 0410 S

FV 0415 S

FV 0425 S

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en

disposición concéntrica. Estos se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a

interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos

y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC RH 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC RH 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

73

114

163

203

301

381

472

567

822

87

144

200

258

374

486

601

721

1032

106

181

261

336

488

635

785

941

1369

171

293

423

546

805

1047

1293

1564

2269

Peso
(Kg/Km)

8,8

10,2

12,3

13,3

16,6

18,4

20,6

23,2

26,9

9,4

11,9

13,3

14,7

17,9

20,2

22,6

25,4

29,3

10,3

12,2

14,8

16,3

19,9

22,4

25,1

28,2

32,7

13,1

15,5

18,8

20,6

25,4

28,6

31,9

36,1

41,8

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 O 

FV 4275 O 

FV 6275 O 

FV 8275 O 

FV 12275 O

FV 16275 O 

FV 20275 O 

FV 24275 O 

FV 36275 O

FV 2210 O 

FV 4210 O 

FV 6210 O

FV 8210 O 

FV 12210 O

FV 16210 O

FV 20210 O 

FV 24210 O 

FV 36210 O

FV 2215 O 

FV 4215 O 

FV 6215 O 

FV 8215 O

FV 12215 O

FV 16215 O

FV 20215 O

FV 24215 O 

FV 36215 O 

FV 2225 O 

FV 4225 O 

FV 6225 O 

FV 8225 O

FV 12225 O

FV 16225 O

FV 20225 O 

FV 24225 O  

FV 36225 O

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en

disposición concéntrica. Estos se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a

interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de acero galvanizado

sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente

a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC SWA RH 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul)* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC SWA RH 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

275

344

440

503

679

806

949

1111

1448

305

387

500

586

781

951

1133

1318

1731

342

453

590

708

948

1149

1359

1616

2183

454

626

845

1008

1386

1713

2050

2437

3319

Peso
(Kg/Km)

12,9

14,4

16,5

17,6

20,9

23,0

25,2

27,9

31,7

13,7

15,2

17,5

18,9

22,4

24,8

27,4

30,2

34,3

14,5

16,4

19,0

20,7

24,5

27,0

29,7

33,2

38,1

17,0

19,4

23,1

25,0

30,0

33,3

36,9

41,2

47,3

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 O S 

FV 4275 O S

FV 6275 O S

FV 8275 O S

FV 12275 O S

FV 16275 O S

FV 20275 O S

FV 24275 O S

FV 36275 O S

FV 2210 O S

FV 4210 O S

FV 6210 O S

FV 8210 O S

FV 12210 O S

FV 16210 O S

FV 20210 O S

FV 24210 O S

FV 36210 O S

FV 2215 O S

FV 4215 O S

FV 6215 O S

FV 8215 O S

FV 12215 O S

FV 16215 O S

FV 20215 O S

FV 24215 O S

FV 36215 O S

FV 2225 O S

FV 4225 O S

FV 6225 O S

FV 8225 O S

FV 12225 O S

FV 16225 O S

FV 20225 O S

FV 24225 O S

FV 36225 O S

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en 

disposición concéntrica. Estos se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para

enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente a 

hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC RH 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC RH 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

79

125

179

224

332

422

523

628

912

93

155

216

279

405

526

652

782

1122

112

192

277

358

519

676

837

1003

1460

171

297

431

558

825

1075

1330

1610

2342

Peso
(Kg/Km)

9,1

10,5

12,7

13,8

17,2

19,1

21,4

24,1

27,9

9,7

11,5

13,7

15,1

18,6

20,9

23,4

26,3

30,3

10,6

12,5

15,2

16,8

20,5

23,1

25,9

29,0

33,7

13,1

15,6

19,0

20,9

25,8

29,0

32,5

36,7

42,6

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 HO

FV 4275 HO

FV 6275 HO

FV 8275 HO

FV 12275 HO

FV 16275 HO

FV 20275 HO

FV 24275 HO

FV 36275 HO

FV 2210 HO

FV 4210 HO

FV 6210 HO

FV 8210 HO

FV 12210 HO

FV 16210 HO

FV 20210 HO

FV 24210 HO

FV 36210 HO

FV 2215 HO

FV 4215 HO

FV 6215 HO

FV 8215 HO

FV 12215 HO

FV 16215 HO

FV 20215 HO

FV 24215 HO

FV 36215 HO

FV 2225 HO

FV 4225 HO

FV 6225 HO

FV 8225 HO

FV 12225 HO

FV 16225 HO

FV 20225 HO

FV 24225 HO

FV 36225 HO

Código
FABRICABLE
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Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia:
policloruro de

vinilo (PVC)
Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en

disposición concéntrica. Estos se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para 

enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de 

acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro 

de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC SWA RH 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul)* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC SWA RH 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

287

367

466

534

728

871

1026

1206

1596

318

410

525

618

830

1017

1211

1409

1862

355

476

620

740

1002

1214

1451

1707

2315

467

645

875

1044

1436

1776

2130

2531

3454

Peso
(Kg/Km)

13,2

14,7

16,9

18,0

21,6

23,7

26,0

28,8

32,9

13,9

15,5

17,9

19,3

23,0

25,5

28,2

31,1

35,3

14,8

16,7

19,4

21,2

25,1

27,7

30,7

34,0

39,1

17,3

19,8

23,6

25,5

30,6

34,0

37,7

42,1

48,4

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 HO S

FV 4275 HO S

FV 6275 HO S

FV 8275 HO S

FV 12275 HO S

FV 16275 HO S

FV 20275 HO S

FV 24275 HO S

FV 36275 HO S

FV 2210 HO S

FV 4210 HO S

FV 6210 HO S

FV 8210 HO S

FV 12210 HO S

FV 16210 HO S

FV 20210 HO S

FV 24210 HO S

FV 36210 HO S

FV 2215 HO S

FV 4215 HO S

FV 6215 HO S

FV 8215 HO S

FV 12215 HO S

FV 16215 HO S

FV 20215 HO S

FV 24215 HO S

FV 36215 HO S

FV 2225 HO S

FV 4225 HO S

FV 6225 HO S

FV 8225 HO S

FV 12225 HO S

FV 16225 HO S

FV 20225 HO S

FV 24225 HO S 

FV 36225 HO S

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en 

disposición concéntrica. Estas se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse 

a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente a hidrocarburos 

y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC RH 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC RH 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

96

156

225

290

430

558

678

826

1182

116

192

286

369

537

699

865

1037

1509

150

258

374

474

703

916

1134

1375

2001

234

411

607

774

1146

1512

1871

2259

3290

Peso
(Kg/Km)

10,0

11,7

14,2

15,7

19,4

21,8

24,2

27,4

31,6

10,8

12,7

15,7

17,2

21,1

23,7

26,6

29,9

34,7

12,1

14,3

17,4

18,9

23,5

26,4

29,5

33,4

38,7

15,1

17,9

22,0

24,0

29,7

33,6

37,6

42,4

49,1

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 O

FV 4375 O

FV 6375 O

FV 8375 O

FV 12375 O

FV 16375 O

FV 20375 O

FV 24375 O

FV 36375 O

FV 2310 O

FV 4310 O

FV 6310 O

FV 8310 O

FV 12310 O

FV 16310 O

FV 20310 O

FV 24310 O

FV 36310 O

FV 2315 O

FV 4315 O

FV 6315 O

FV 8315 O

FV 12315 O

FV 16315 O

FV 20315 O

FV 24315 O

FV 36315 O

FV 2325 O

FV 4325 O

FV 6325 O

FV 8325 O

FV 12325 O

FV 16325 O

FV 20325 O

FV 24325 O

FV 36325 O

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en

disposición concéntrica. Estas se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse

a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de acero

galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro 

de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC SWA RH 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC SWA RH 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

326

428

554

646

879

1060

1247

1482

1954

363

487

642

760

1026

1260

1502

1765

2369

422

576

769

915

1254

1548

1856

2203

2977

569

818

1114

1337

1873

2346

2821

3349

4598

Peso
(Kg/Km)

14,2

16,1

18,6

20,1

24,0

26,4

29,0

32,4

36,8

15,0

17,1

20,1

21,6

25,7

28,5

31,6

35,1

40,1

16,3

18,5

21,8

23,5

28,3

31,4

34,7

38,8

44,3

19,3

22,3

26,6

28,8

34,9

39,0

43,2

48,3

55,4

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 O S

FV 4375 O S

FV 6375 O S

FV 8375 O S

FV 12375 O S

FV 16375 O S

FV 20375 O S

FV 24375 O S

FV 36375 O S

FV 2310 O S

FV 4310 O S

FV 6310 O S

FV 8310 O S

FV 12310 O S

FV 16310 O S

FV 20310 O S

FV 24310 O S

FV 36310 O S

FV 2315 O S

FV 4315 O S

FV 6315 O S

FV 8315 O S

FV 12315 O S

FV 16315 O S

FV 20315 O S

FV 24315 O S

FV 36315 O S

FV 2325 O S

FV 4325 O S

FV 6325 O S

FV 8325 O S

FV 12325 O S

FV 16325 O S

FV 20325 O S

FV 24325 O S

FV 36325 O S

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC RH 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en

disposición concéntrica. Estas se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para

enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo resistente

a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC RH 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

103

168

244

315

467

607

738

899

1290

123

205

305

394

574

748

926

1110

1617

157

271

393

499

740

966

1196

1449

2110

241

424

627

800

1184

1563

1933

2334

3401

Peso
(Kg/Km)

10,4

12,1

14,7

16,2

20,1

22,6

25,1

28,4

32,8

11,2

13,1

16,1

17,8

21,8

24,5

27,5

30,9

35,8

12,4

14,7

17,9

19,5

24,1

27,1

30,4

34,3

39,8

15,4

18,3

22,5

24,5

30,4

34,4

38,5

43,4

50,3

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 HO

FV 4375 HO

FV 6375 HO

FV 8375 HO

FV 12375 HO

FV 16375 HO

FV 20375 HO

FV 24375 HO

FV 36375 HO

FV 2310 HO

FV 4310 HO

FV 6310 HO

FV 8310 HO

FV 12310 HO

FV 16310 HO

FV 20310 HO

FV 24310 HO

FV 36310 HO

FV 2315 HO

FV 4315 HO

FV 6315 HO

FV 8315 HO

FV 12315 HO

FV 16315 HO

FV 20315 HO

FV 24315 HO

FV 36315 HO

FV 2325 HO

FV 4325 HO

FV 6325 HO

FV 8325 HO

FV 12325 HO

FV 16325 HO

FV 20325 HO

FV 24325 HO

FV 36325 HO

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en

disposición concéntrica. Estas se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para

enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de

acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro

de vinilo resistente a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC SWA RH 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

IEC 60811 / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC SWA RH 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

339

451

584

683

933

1126

1330

1580

2087

376

506

672

797

1076

1323

1582

1863

2508

435

600

800

952

1309

1616

1937

2302

3118

582

838

1146

1375

1925

2416

2904

3450

4742

Peso
(Kg/Km)

14,6

16,5

19,1

20,6

24,7

27,2

29,9

33,4

38,0

15,4

17,5

20,5

22,2

26,4

29,3

32,5

36,1

41,2

16,6

18,9

22,3

24,1

28,9

32,1

35,6

39,7

45,4

19,6

22,7

27,1

29,3

35,6

39,8

44,1

49,2

56,5

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 HO S

FV 4375 HO S

FV 6375 HO S

FV 8375 HO S

FV 12375 HO S

FV 16375 HO S

FV 20375 HO S

FV 24375 HO S

FV 36375 HO S

FV 2310 HO S

FV 4310 HO S

FV 6310 HO S

FV 8310 HO S

FV 12310 HO S

FV 16310 HO S

FV 20310 HO S

FV 24310 HO S

FV 36310 HO S

FV 2315 HO S

FV 4315 HO S

FV 6315 HO S

FV 8315 HO S

FV 12315 HO S

FV 16315 HO S

FV 20315 HO S 

FV 24315 HO S

FV 36315 HO S 

FV 2325 HO S

FV 4325 HO S

FV 6325 HO S 

FV 8325 HO S

FV 12325 HO S

FV 16325 HO S

FV 20325 HO S

FV 24325 HO S 

FV 36325 HO S

Código
FABRICABLE
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RH+
UIC 895 OR



Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. Aislado con policloruro

de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un par y se apantallan con una cinta de 

aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exteriores de policloruro de

vinilo mejorado y de máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un par:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX PARES PLTC RH+ 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

 7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---

1x2x0,75

1x2x1

1x2x1,5

1x2x2,5

Sección
2(N x mm )

35

42

54

80

Peso
(Kg/Km)

5,0

5,4

6,0

7,2

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0275 P

FV 0210 P

FV 0215 P 

FV 0225 P

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)



Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo (PVC) Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un par y se apantallan

con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta

una armadura de corona de hilos de acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. 

La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, 

y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un par:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX PARES PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul)* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

1x2x0,75

1x2x1

1x2x1,5

1x2x2,5

Sección
2(N x mm )

168

181

201

256

Peso
(Kg/Km)

9,4

9,8

10,2

11,6

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0275 SP

FV 0210 SP

FV 0215 SP

FV 0225 SP

Código
FABRICABLE
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Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. Aislado con policloruro

de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando una terna y se apantallan con una cinta de

aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de

vinilo mejorado y de máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar una terna:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX TERNAS PLTC RH+ 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

 7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---

1x3x0,75

1x3x1

1x3x1,5

1x3x2,5

Sección
2(N x mm )

49

59

73

110

Peso
(Kg/Km)

5,9

6,3

6,8

8,2

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0375 P

FV 0310 P

FV 0315 P

FV 0325 P

Código
FABRICABLE
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Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo (PVC) Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando una terna y se apantallan

con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta

una armadura de corona de hilos de acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. 

La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, 

y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar una terna:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX TERNAS PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

1x3x0,75

1x3x1

1x3x1,5

1x3x2,5

Sección
2(N x mm )

191

212

242

309

Peso
(Kg/Km)

10,1

10,5

11,2

12,6

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0375 SP

FV 0310 SP

FV 0315 SP

FV 0325 SP

Código
FABRICABLE
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Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. Aislado con 

policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un

cuadrete y se apantallan con una cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse

a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado 

y de máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un cuadrete:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo - Verde

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX CUADRETE PLTC RH+ 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

 7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---

1x4x0,75

1x4x1

1x4x1,5

1x4x2,5

Sección
2(N x mm )

60

72

90

143

Peso
(Kg/Km)

6,4

6,8

7,4

9,2

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0475 P

FV 0410 P

FV 0415 P

FV 0425 P

Código
FABRICABLE
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Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean formando un cuadrete y se

apantallan con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a interferencias electromagnéticas. Además, 

el cable asienta una armadura de corona de hilos de acero galvanizado sobre una cubierta intermedia de

policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de máxima resistencia 

a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados para formar un cuadrete:

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo - Verde

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX CUADRETE PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo - Verde* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo (PVC)
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FABRIFLEX CUADRETE PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

1x4x0,75

1x4x1

1x4x1,5

1x4x2,5

Sección
2(N x mm )

213

242

272

355

Peso
(Kg/Km)

10,6

11,2

11,8

13,4

Ø exterior nominal
(mm)

26

19,50

13,30

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 0475 SP

FV 0410 SP

FV 0415 SP

FV 0425 SP

Código
FABRICABLE
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Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en 

disposición concéntrica. Estos se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse

a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de máxima 

resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC RH+ 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC RH+ 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

73

114

163

203

301

381

472

567

822

87

144

200

258

374

486

601

721

1032

106

181

261

336

488

635

785

941

1369

171

293

423

546

805

1047

1293

1564

2269

Peso
(Kg/Km)

8,8

10,2

12,3

13,3

16,6

18,4

20,6

23,2

26,9

9,4

11,9

13,3

14,7

17,9

20,2

22,6

25,4

29,3

10,3

12,2

14,8

16,3

19,9

22,4

25,1

28,2

32,7

13,1

15,5

18,8

20,6

25,4

28,6

31,9

36,1

41,8

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 O P 

FV 4275 O P

FV 6275 O P

FV 8275 O P

FV 12275 O P

FV 16275 O P 

FV 20275 O P

FV 24275 O P

FV 36275 O P

FV 2210 O P

FV 4210 O P

FV 6210 O P

FV 8210 O P 

FV 12210 O P

FV 16210 O P

FV 20210 O P 

FV 24210 O P

FV 36210 O P

FV 2215 O P

FV 4215 O P

FV 6215 O P

FV 8215 O P

FV 12215 O P

FV 16215 O P

FV 20215 O P

FV 24215 O P

FV 36215 O P

FV 2225 O P

FV 4225 O P

FV 6225 O P

FV 8225 O P

FV 12225 O P

FV 16225 O P

FV 20225 O P 

FV 24225 O P

FV 36225 O P

Código
FABRICABLE
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Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en 

disposición concéntrica. Estos se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a

interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de acero galvanizado

sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de

máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul)* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)



FABRIFLEX PARES MULTI-O PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

275

344

440

503

679

806

949

1111

1448

305

387

500

586

781

951

1133

1318

1731

342

453

590

708

948

1149

1359

1616

2183

454

626

845

1008

1386

1713

2050

2437

3319

Peso
(Kg/Km)

12,9

14,4

16,5

17,6

20,9

23,0

25,2

27,9

31,7

13,7

15,2

17,5

18,9

22,4

24,8

27,4

30,2

34,3

14,5

16,4

19,0

20,7

24,5

27,0

29,7

33,2

38,1

17,0

19,4

23,1

25,0

30,0

33,3

36,9

41,2

47,3

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 O SP 

FV 4275 O SP

FV 6275 O SP

FV 8275 O SP

FV 12275 O SP

FV 16275 O SP

FV 20275 O SP

FV 24275 O SP

FV 36275 O SP

FV 2210 O SP

FV 4210 O SP

FV 6210 O SP

FV 8210 O SP

FV 12210 O SP

FV 16210 O SP

FV 20210 O SP

FV 24210 O SP

FV 36210 O SP

FV 2215 O SP

FV 4215 O SP

FV 6215 O SP

FV 8215 O SP

FV 12215 O SP

FV 16215 O SP

FV 20215 O SP

FV 24215 O SP

FV 36215 O SP

FV 2225 O SP

FV 4225 O SP

FV 6225 O SP

FV 8225 O SP

FV 12225 O SP

FV 16225 O SP

FV 20225 O SP

FV 24225 O SP

FV 36225 O SP

Código
FABRICABLE

57



Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en

disposición concéntrica. Estos se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para

enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado

y de máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC RH+ 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC RH+ 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

79

125

179

224

332

422

523

628

912

93

155

216

279

405

526

652

782

1122

112

192

277

358

519

676

837

1003

1460

171

297

431

558

825

1075

1330

1610

2342

Peso
(Kg/Km)

9,1

10,5

12,7

13,8

17,2

19,1

21,4

24,1

27,9

9,7

11,5

13,7

15,1

18,6

20,9

23,4

26,3

30,3

10,6

12,5

15,2

16,8

20,5

23,1

25,9

29,0

33,7

13,1

15,6

19,0

20,9

25,8

29,0

32,5

36,7

42,6

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 HO P

FV 4275 HO P

FV 6275 HO P

FV 8275 HO P

FV 12275 HO P

FV 16275 HO P

FV 20275 HO P

FV 24275 HO P

FV 36275 HO P

FV 2210 HO P

FV 4210 HO P

FV 6210 HO P

FV 8210 HO P

FV 12210 HO P

FV 16210 HO P

FV 20210 HO P

FV 24210 HO P

FV 36210 HO P

FV 2215 HO P

FV 4215 HO P

FV 6215 HO P

FV 8215 HO P

FV 12215 HO P

FV 16215 HO P

FV 20215 HO P

FV 24215 HO P

FV 36215 HO P 

FV 2225 HO P

FV 4225 HO P

FV 6225 HO P

FV 8225 HO P

FV 12225 HO P 

FV 16225 HO P

FV 20225 HO P

FV 24225 HO P

FV 36225 HO P

Código
FABRICABLE
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Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Cubierta intermedia:
policloruro de

vinilo (PVC)
Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en pares y se agrupan en 

disposición concéntrica. Estos se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse

a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de acero galvanizado

sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de

máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en pares:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Pares cableados en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul)* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX PARES MULTI-HO PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

2x2x0,75

4x2x0,75

6x2x0,75

8x2x0,75

12x2x0,75

16x2x0,75

20x2x0,75

24x2x0,75

36x2x0,75

2x2x1,0

4x2x1,0

6x2x1,0

8x2x1,0

12x2x1,0

16x2x1,0

20x2x1,0

24x2x1,0

36x2x1,0

2x2x1,5

4x2x1,5

6x2x1,5

8x2x1,5

12x2x1,5

16x2x1,5

20x2x1,5

24x2x1,5

36x2x1,5

2x2x2,5

4x2x2,5

6x2x2,5

8x2x2,5

12x2x2,5

16x2x2,5

20x2x2,5

24x2x2,5

36x2x2,5

Sección
2(N x mm )

287

367

466

534

728

871

1026

1206

1596

318

410

525

618

830

1017

1211

1409

1862

355

476

620

740

1002

1214

1451

1707

2315

467

645

875

1044

1436

1776

2130

2531

3454

Peso
(Kg/Km)

13,2

14,7

16,9

18,0

21,6

23,7

26,0

28,8

32,9

13,9

15,5

17,9

19,3

23,0

25,5

28,2

31,1

35,3

14,8

16,7

19,4

21,2

25,1

27,7

30,7

34,0

39,1

17,3

19,8

23,6

25,5

30,6

34,0

37,7

42,1

48,4

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2275 HO SP

FV 4275 HO SP

FV 6275 HO SP

FV 8275 HO SP

FV 12275 HO SP

FV 16275 HO SP

FV 20275 HO SP

FV 24275 HO SP

FV 36275 HO SP

FV 2210 HO SP

FV 4210 HO SP

FV 6210 HO SP

FV 8210 HO SP

FV 12210 HO SP

FV 16210 HO SP

FV 20210 HO SP

FV 24210 HO SP

FV 36210 HO SP

FV 2215 HO SP

FV 4215 HO SP

FV 6215 HO SP

FV 8215 HO SP

FV 12215 HO SP

FV 16215 HO SP

FV 20215 HO SP

FV 24215 HO SP

FV 36215 HO SP

FV 2225 HO SP

FV 4225 HO SP

FV 6225 HO SP

FV 8225 HO SP

FV 12225 HO SP

FV 16225 HO SP

FV 20225 HO SP

FV 24225 HO SP

FV 36225 HO SP

Código
FABRICABLE
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Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en

disposición concéntrica. Estas se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse

a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de máxima

resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC RH+ 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC RH+ 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

96

156

225

290

430

558

678

826

1182

116

192

286

369

537

699

865

1037

1509

150

258

374

474

703

916

1134

1375

2001

234

411

607

774

1146

1512

1871

2259

3290

Peso
(Kg/Km)

10,0

11,7

14,2

15,7

19,4

21,8

24,2

27,4

31,6

10,8

12,7

15,7

17,2

21,1

23,7

26,6

29,9

34,7

12,1

14,3

17,4

18,9

23,5

26,4

29,5

33,4

38,7

15,1

17,9

22,0

24,0

29,7

33,6

37,6

42,4

49,1

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 O P

FV 4375 O P

FV 6375 O P

FV 8375 O P

FV 12375 O P

FV 16375 O P

FV 20375 O P

FV 24375 O P

FV 36375 O P

FV 2310 O P

FV 4310 O P

FV 6310 O P

FV 8310 O P

FV 12310 O P

FV 16310 O P

FV 20310 O P

FV 24310 O P

FV 36310 O P

FV 2315 O P

FV 4315 O P

FV 6315 O P

FV 8315 O P

FV 12315 O P

FV 16315 O P

FV 20315 O P

FV 24315 O P

FV 36315 O P

FV 2325 O P

FV 4325 O P

FV 6325 O P

FV 8325 O P

FV 12325 O P

FV 16325 O P

FV 20325 O P

FV 24325 O P

FV 36325 O P

Código
FABRICABLE
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Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en

disposición concéntrica. Estas se apantallan totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse a

interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de acero galvanizado

sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de

máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Diámetro exterior:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-O PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

326

428

554

646

879

1060

1247

1482

1954

363

487

642

760

1026

1260

1502

1765

2369

422

576

769

915

1254

1548

1856

2203

2977

569

818

1114

1337

1873

2346

2821

3349

4598

Peso
(Kg/Km)

14,2

16,1

18,6

20,1

24,0

26,4

29,0

32,4

36,8

15,0

17,1

20,1

21,6

25,7

28,5

31,6

35,1

40,1

16,3

18,5

21,8

23,5

28,3

31,4

34,7

38,8

44,3

19,3

22,3

26,6

28,8

34,9

39,0

43,2

48,3

55,4

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 O SP

FV 4375 O SP

FV 6375 O SP

FV 8375 O SP

FV 12375 O SP

FV 16375 O SP

FV 20375 O SP

FV 24375 O SP

FV 36375 O SP

FV 2310 O SP

FV 4310 O SP

FV 6310 O SP

FV 8310 O SP

FV 12310 O SP

FV 16310 O SP

FV 20310 O SP

FV 24310 O SP

FV 36310 O SP

FV 2315 O SP

FV 4315 O SP

FV 6315 O SP

FV 8315 O SP

FV 12315 O SP

FV 16315 O SP

FV 20315 O SP

FV 24315 O SP

FV 36315 O SP

FV 2325 O SP

FV 4325 O SP

FV 6325 O SP

FV 8325 O SP

FV 12325 O SP

FV 16325 O SP

FV 20325 O SP

FV 24325 O SP

FV 36325 O SP

Código
FABRICABLE
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Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en

disposición concéntrica. Estas se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para

enfrentarse a interferencias electromagnéticas. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado

y de máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC RH+ 105 ºC 300V

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

7 x Ø exterior
250 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC RH+ 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

103

168

244

315

467

607

738

899

1290

123

205

305

394

574

748

926

1110

1617

157

271

393

499

740

966

1196

1449

2110

241

424

627

800

1184

1563

1933

2334

3401

Peso
(Kg/Km)

10,4

12,1

14,7

16,2

20,1

22,6

25,1

28,4

32,8

11,2

13,1

16,1

17,8

21,8

24,5

27,5

30,9

35,8

12,4

14,7

17,9

19,5

24,1

27,1

30,4

34,3

39,8

15,4

18,3

22,5

24,5

30,4

34,4

38,5

43,4

50,3

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 HO P

FV 4375 HO P

FV 6375 HO P

FV 8375 HO P

FV 12375 HO P

FV 16375 HO P

FV 20375 HO P 

FV 24375 HO P

FV 36375 HO P 

FV 2310 HO P

FV 4310 HO P

FV 6310 HO P

FV 8310 HO P

FV 12310 HO P 

FV 16310 HO P

FV 20310 HO P

FV 24310 HO P

FV 36310 HO P

FV 2315 HO P

FV 4315 HO P

FV 6315 HO P

FV 8315 HO P

FV 12315 HO P

FV 16315 HO P

FV 20315 HO P

FV 24315 HO P

FV 36315 HO P

FV 2325 HO P

FV 4325 HO P

FV 6325 HO P

FV 8325 HO P

FV 12325 HO P

FV 16325 HO P

FV 20325 HO P

FV 24325 HO P

FV 36325 HO P

Código
FABRICABLE
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Armadura:
corona de hilos de

acero galvanizado (SWA)

Conductor:
cobre pulido 

flexible
(Clase 5)

Pantalla total 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Pantalla individual 100%:
drenaje de Cu Sn
+ cinta de Al/PET

Aislamiento:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta intermedia:
policloruro de

vinilo (PVC)

Cubierta exterior:
policloruro 

de vinilo (PVC)

Descripción

Cable con conductores flexibles de cobre pulido clase 5. 

Aislado con policloruro de vinilo 105 ºC. Los conductores se cablean en ternas y se agrupan en

disposición concéntrica. Estas se apantallan individual y totalmente con cinta de aluminio/poliéster para enfrentarse

a interferencias electromagnéticas. Además, el cable asienta una armadura de corona de hilos de acero galvanizado

sobre una cubierta intermedia de policloruro de vinilo. La cubierta exterior es de policloruro de vinilo mejorado y de

máxima resistencia a hidrocarburos y aceites, y no propagadora de la llama ni del incendio.

Cumple con las Directivas 2002/95/CE (RoHS) y 2006/95/CE.

Conductor: cobre pulido flexible

Aislamiento: policloruro de vinilo

Identificación de los conductores

Conductores cableados en ternas:

Pantalla individual: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Ternas cableadas en capas concéntricas

Pantalla total: cinta de Al/PET + drenaje de Cu Sn

Cubierta intermedia: policloruro de vinilo

Armadura: corona de hilos de acero galvanizado (SWA)

Cubierta exterior: policloruro de vinilo

Color de la cubierta exterior:

Ø exterior aproximado:

Características constructivas Valores Norma ref.

Clase 5 / Clase K

PVC

Blanco - Negro - Rojo numerado

SÍ

100%

SÍ

100%

PVC

> 90%

PVC

Negro

Ver tabla

IEC 60228 / ASTM B174-10

90-2-21 / UL 13UNE-EN 502

---

---

---

EN 50288-7 / UL 13

---

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

EN 50288-7 / UL 13

UNE-EN 50290-2-22 / UL 13

---

---

---

FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

Azul - Blanco (raya azul) - Rojo* Identificación de los conductores para seguridad intrínseca:

Azul* Color de la cubierta exterior para seguridad intrínseca:

No propagador de la llama

No propagador del incendio

Resistente a hidrocarburos y aceites (RH+)

Resistente a rayos ultravioleta (U.V.)

Temperatura de servicio

Características físicas Valores Norma ref.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-15 ºC a +105 ºC

IEC 60332-1-2 / UL 1685

IEC 60332-3-24 / UL 1685

UIC 895 OR / ASTM D1239

EN 50289-4-17

---

Resistencia eléctrica del conductor a 20 ºC

Tensión de servicio

Tensión de ensayo

Características eléctricas Valores Norma ref.

Ver tabla

300 V

1000 V

IEC 60228 / ASTM B174-10

EN 50288-7 / UL-13

EN 50288-7 / UL-13

Radio de curvatura

Tracción máxima

Características de instalación Valores Norma ref.

12 x Ø exterior
2100 N/mm

---

---
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FABRIFLEX TERNAS MULTI-HO PLTC SWA RH+ 105 ºC 300V

2x3x0,75

4x3x0,75

6x3x0,75

8x3x0,75

12x3x0,75

16x3x0,75

20x3x0,75

24x3x0,75

36x3x0,75

2x3x1,0

4x3x1,0

6x3x1,0

8x3x1,0

12x3x1,0

16x3x1,0

20x3x1,0

24x3x1,0

36x3x1,0

2x3x1,5

4x3x1,5

6x3x1,5

8x3x1,5

12x3x1,5

16x3x1,5

20x3x1,5

24x3x1,5

36x3x1,5

2x3x2,5

4x3x2,5

6x3x2,5

8x3x2,5

12x3x2,5

16x3x2,5

20x3x2,5

24x3x2,5

36x3x2,5

Sección
2(N x mm )

339

451

584

683

933

1126

1330

1580

2087

376

506

672

797

1076

1323

1582

1863

2508

435

600

800

952

1309

1616

1937

2302

3118

582

838

1146

1375

1925

2416

2904

3450

4742

Peso
(Kg/Km)

14,6

16,5

19,1

20,6

24,7

27,2

29,9

33,4

38,0

15,4

17,5

20,5

22,2

26,4

29,3

32,5

36,1

41,2

16,6

18,9

22,3

24,1

28,9

32,1

35,6

39,7

45,4

19,6

22,7

27,1

29,3

35,6

39,8

44,1

49,2

56,5

Ø exterior nominal
(mm)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

19,50

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

13,30

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

Resistencia máxima
(Ω/km a 20º C)

FV 2375 HO SP

FV 4375 HO SP

FV 6375 HO SP

FV 8375 HO SP

FV 12375 HO SP

FV 16375 HO SP

FV 20375 HO SP

FV 24375 HO SP

FV 36375 HO SP

FV 2310 HO SP

FV 4310 HO SP

FV 6310 HO SP

FV 8310 HO SP

FV 12310 HO SP

FV 16310 HO SP

FV 20310 HO SP

FV 24310 HO SP

FV 36310 HO SP

FV 2315 HO SP

FV 4315 HO SP

FV 6315 HO SP

FV 8315 HO SP

FV 12315 HO SP

FV 16315 HO SP

FV 20315 HO SP

FV 24315 HO SP

FV 36315 HO SP 

FV 2325 HO SP

FV 4325 HO SP

FV 6325 HO SP

FV 8325 HO SP

FV 12325 HO SP

FV 16325 HO SP

FV 20325 HO SP

FV 24325 HO SP

FV 36325 HO SP

Código
FABRICABLE
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i
La designación de cables conductores de aislamiento nominal igual o superior a 0,6/1kv. 

se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en cada una de sus normas particulares.

Código

(número)

x

Descripción

Número, n, de conductores aislados

Signo de multiplicación, en ausencia de un conductor aislado verde/amarillo

Parte

1

2

3

Descripción

Tipo constructivo

Tensión nominal del cable, expresada en Kv.

Indicaciones relativas a los conductores

Tiene el significado del signo de multiplicación, cuando existe un conductor
aislado de color verde/amarillo

Código

03

05

07

1

Descripción

300 / 300 V

300 / 500 V

450 / 750 V

600 / 1000 V

Código

V

E

R

Z1

D

Descripción

Policloruro de vinilo

Polietileno

Polietileno reticulado

Poliolefina FRLSOH

Etileno propileno

G

II

NÚMERO DE CONDUCTORES Y SU SECCIÓN NOMINAL

DESIGNACIÓN DE LOS CABLES

TENSIÓN NOMINAL

AISLAMIENTO

ANEXO 1

DESIGNACIÓN DE CABLES CONDUCTORES ELÉCTRICOS



i

Código

E

V

N

I

Descripción

Polietileno

Policloruro de vinilo

Policloropreno

Polietileno clorosulfonado

Código

O

A

C4

C3

C7

H

Descripción

Pantalla sobre el conjunto de los conductores aislados cableados

Tubo liso de aluminio

Trenza de Cobre

Cinta de cobre Corrugado

Cinta de cobre

Hilos de cobre + cinta

Parte

F

F3

FA

M

MA

Q

QA

P

Z5

Descripción

Armadura de flejes de acero

Armadura de flejes de acero corrugado

Armadura de flejes de aluminio o de aleación de aluminio

Armadura de alambres de acero

Armadura de alambres de aluminio o de aleación de aluminio

Armadura de pletinas de acero

Armadura de pletinas de aluminio o de aleación de aluminio

Tubo continuo de plomo

Trenza de acero 

III

CUBIERTA DE SEPARACIÓN

PROTECCIONES METÁLICAS

PANTALLAS

ANEXO 1

DESIGNACIÓN DE CABLES CONDUCTORES ELÉCTRICOS



i

Del material del conductor, que no tendrá ninguna indicación cuando se trate
de cobre y se designará por el símbolo “Al” cuando se trate de aluminio

Parte

Cifra

Sección

K

S

Descripción

Correspondiente al nº de conductores seguida del signo “x”

Nominal de un conductor, expresada en mm²

Forma del conductor, circular compacta

Forma del conductor, sectoral

Naturaleza

Cuando se requiera un tipo de pantalla metálica de una sección determinada,
se indicarán ambos datos en la designación del cable a continuación de la
naturaleza del material del conductor y separadas de esta por el signo “+”

Pantalla

Código

E

V

N

Z1

Descripción

Polietileno

Policloruro de vinilo

Policloropreno

Poliolefina FRLSOH

IV

CUBIERTA EXTERIOR

INDICACIONES RELATIVAS A LOS CONDUCTORES

ANEXO 1

DESIGNACIÓN DE CABLES CONDUCTORES ELÉCTRICOS



i

V

Modelo

BM 630

BM 800

BM 1000

BM 1250

BM 1400

BM 1600

Kg

A

450

600

710

810

930

1.100

a

mm

370

520

610

710

810

980

Sección

mm

630

800

1.000

1.250

1.400

1.600

d

mm

315

400

500

630

710

900

PESO Y DIMENSIONES DE LAS BOBINAS

19

38

57

76

114

191

Bobinas de
madera (BM)

Peso de
la bobina

mm

D

ANEXO 2

DIMENSIONES Y CUBICAJE DE LA BOBINA

d D

a

A



i

Ø Cable

mm

VI

CAPACIDAD EN METROS DE LAS BOBINAS

630

Tipo de bobina

800 1.000 1.250 1.400 1.600

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

2.112

1.467

1.077

825

652

528

436

367

312

269

235

206

183

163

146

132

120

109

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.391

3.744

2.751

2.106

1.664

1.348

1.114

936

797

688

599

526

466

416

373

337

306

278

255

234

216

199

185

172

160

150

140

132

124

117

110

104

10.732

7.453

5.475

4.192

3.312

2.683

2.217

1.863

1.588

1.369

1.192

1.048

928

828

743

671

608

554

507

466

429

397

368

342

319

298

279

262

246

232

219

207

15.582

10.821

7.950

6.087

4.809

3.896

3.219

2.705

2.305

1.988

1.731

1.522

1.348

1.202

1.079

974

883

805

736

676

623

576

534

497

463

433

405

380

358

337

318

301

30.178

20.957

15.397

11.788

3.314

7.544

6.235

5.239

4.464

3.849

3.353

2.947

2.611

2.329

2.090

1.886

1.711

1.559

1.426

1.310

1.207

1.116

1.035

962

897

838

785

737

693

653

616

582

44.334

30.788

22.620

17.318

13.683

11.084

9.160

7.697

6.558

5.655

4.926

4.330

3.835

3.421

3.070

2.771

2.513

2.290

2.095

1.924

1.773

1.640

1.520

1.414

1.318

1.232

1.153

1.082

1.018

959

905

855

ANEXO 2

DIMENSIONES Y CUBICAJE DE LA BOBINA



i

Ø Cable

mm

VII

CAPACIDAD EN METROS DE LAS BOBINAS (continuación)

630

Tipo de bobina

800 1.000 1.250 1.400 1.600

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196

186

176

168

160

152

145

139

132

127

121

116

112

107

103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285

270

256

243

232

221

211

201

192

184

176

169

162

156

150

144

139

134

129

124

120

116

112

108

551

522

496

472

449

428

408

390

373

357

342

327

314

302

290

279

269

259

249

241

232

224

217

210

810

768

729

693

659

628

599

572

547

524

502

481

462

443

426

410

395

380

366

353

341

329

318

308

ANEXO 2

DIMENSIONES Y CUBICAJE DE LA BOBINA



i
AWG

-

-

-

-

-

-

-

-

4/0

3/0

2/0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MCM

750

700

600

500

400

350

300

250

212

168

133

105

83,7

66,4

52,6

41,7

33,1

26,2

20,8

16,5

13,1

10,4

8,23

6,53

5,18

4,11

3,26

2,58

2,05

1,62

mm²

380

355

304

253

203

177

152

127

107

85

67,5

53,4

42,4

33,6

26,7

21,2

16,8

13,3

10,6

8,35

6,62

5,27

4,15

3,31

2,63

2,08

1,65

1,31

1,04

0,823

Resistencia

Ω/km a 20º C

-

-

-

-

0,0942

0,108

0,125

0,151

0,177

0,223

0,282

0,355

0,449

0,56

0,707

0,89

1,12

1,42

1,79

2,3

2,9

3,66

4,61

5,81

7,33

9,24

10,9

13,7

17,2

21,8

Sección

mm

-

-

-

-

-

-

-

-

11,7

10,4

9,27

8,25

7,35

6,54

5,83

5,19

4,62

4,11

3,67

3,26

2,91

2,59

2,3

2,05

1,83

1,63

1,45

1,29

1,15

1,024

pulgadas

-

-

-

-

-

-

-

-

.4600

.4096

.3648

.3249

.2893

.2576

.2294

.2043

.1819

.1620

.1443

.1285

.1144

.1019

.0907

.0808

.0720

.0641

.0571

.0508

.04526

.04030

Diámetro Diámetro

VIII

AWG     American Wire Gauge

     Miles de “circular mils”MCM

ANEXO 3 TABLA DE CORRESPONDENCIA:
SECCIÓN AMERICANA (AWG) Y MÉTRICA (mm²)



i

IX

CORRESPONDENCIA DE LA SECCIÓN AMERICANA (AWG)  Y MÉTRICA (mm²) - (continuación)

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1,29

1,02

0,81

0,642

0,509

0,404

0,32

0,254

0,201

0,16

0,126

0,1

0,08

0,063

0,05

0,039

0,031

0,025

0,019

0,015

0,012

0,0096

mm²

0,653

0,512

0,412

0,325

0,259

0,205

0,163

0,128

0,102

0,0804

0,0646

0,0503

0,04

0,0320

0,0252

0,02

0,0161

0,0123

0,01

0,00795

0,00632

0,0049

Resistencia

Ω/km a 20º C

275

34,6

43,6

55

-

93,25

-

148,94

-

237,25

-

376,96

-

588,85

-

-

-

-

-

-

-

-

Sección

mm

0,912

0,812

0,723

0,644

0,573

0,511

0,455

0,405

0,361

0,321

0,286

0,255

0,227

0,202

0,18

0,16

0,143

0,127

0,113

0,101

0,08797

0,0789

pulgadas

.03589

.03196

.02846

.02535

.02257

.02010

.01790

.01594

.01420

.01264

.01126

.01003

.00893

.00795

.00708

.00630

.00561

.00500

.00445

.00397

.00353

.00310

Diámetro Diámetro

ANEXO 3

AWG     American Wire Gauge

     Miles de “circular mils”MCM

AWG MCM

TABLA DE CORRESPONDENCIA:
SECCIÓN AMERICANA (AWG) Y MÉTRICA (mm²)
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Certification

LGAI Technological Center, S.A. 
certifica que el sistema de gestio�n de calidad de la organizaci���on:

CEUCABLE, S.L.
CEUCABLE, SL
C/ BENJAMIN FRANKLIN, 10
50014, Zaragoza

para las actividades de:

Fabricacion de cables conductores electricos aislados para baja tension.

Cables para transmision de datos, telecomunicacion y redes.

es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008

EMISION INICIAL:
VIGENCIA DESDE:
CADUCIDAD:

Director General LGAI Director Tecnico de Acreditaciones

Jordi Brufau Redondo Miquel Sitjes Cabanas

El presente certificado se considerara val�ido siempre que se cumplan todas las condiciones del contrato del cual� este

LGAI Technological Center, S.A. Campus U.A.B., s/n, 08193 Bellaterra, Barcelona

EC-6999/12

CERTIFICADO

03/04/2009
02/10/2015
03/04/2018

certificado forma parte

- -

-

-

-

-

-

-

-

- -



Consulte nuestro catálogo de cables en:

www.fabricable.com

Cables para 
instrumentación y control:

Oil&Gas, Harineras, Químicas...

Cables control para instalaciones
industriales del automóvil:
YY, LiYCY, SY, NYSLYO, 

Profibus, CNMO...

Cables para Compañías
Generadoras de Electricidad:

Endesa, Red Eléctrica, Iberdrola...

Cables híbridos compuestos
 para aplicaciones especiales:

vídeo, control, señales...

Cables para semáforos y alumbrado
público, reforzados con doble cubierta,

resistentes a roedores y 
sumergibles en agua

Cables para redes, aptos para
instalaciones ATEX, sumergibles, 

resistentes al aceite...

Cables para intrusión y contraincendios,
libres de halógenos, resistentes al fuego...

Cables extraflexibles:
grúas, ascensores, robótica...

Cables para temperatura, 
PVC 105º, silicona, tefzel y otros

compuestos hasta 1000º

Cables para domótica:
KNX, Dali...



www.fabricable.com

FABRICABLE PERÚ
Pucala 268, Urb. Maranga
Lima 32 - San Miguel (Perú)
Tel: +51 1 5785095

SEDE ESTE / SALES EAST
Avda. Corts Catalanes 503 - 511, 1º 4ª
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona
Tel: 934 621 907
Fax: 934 620 286
e-mail: atencioncliente@fabricable.com

FÁBRICA / FACTORY
C/ Benjamín Franklin nº 10
Polígono Industrial Cogullada
50014 Zaragoza
Tel: 976 476 368
Fax: 976 476 714
e-mail: fabrica@fabricable.com

ALMACÉN REGULADOR /
REGULATORY STORE
C/ Indústria 118 D4
Polígono Industrial Can Castells
08420 Canovelles, Barcelona
Tel: 653 664 591
Fax: 938 646 486
e-mail: almacen@fabricable.com

SEDE CENTRO / SALES CENTER
C/ Resina 43, Nave 22
Polígono Villaverde
28021, Madrid
Tel: 917 109 311
Fax: 915 054 374
e-mail: info@fiberkabel.com

http://www.fabricable.com/web/
http://www.fabricable.com/web/

